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BOCCA DI MALAMOCCO - IMPIANTI ANTINCENDIO Rev. C0 ELMYI00P-EE-NMEF-0M0°18
o |FETHN TR COMPONENT! PACKAGE = PK-3008 A
Edificio ELE/HVAC - Spalla Nord lato "A"
Pos. |Descrizione Diametro U.M. Q.ta Linea/appar. Note
Bombola di sistema completa di valvola a flusso rapido con le seguenti
caratteristiche:
1 - capacita 80 | n° 10 (5 +5) -
- pressione di carica 300 bar
- gas |G 55
2 Manichella llessibile di collegamento valvola a flusso rapido e collettore /4 3 10 .
- di raccolta gas n
3 Manometro 0-400 bar con contatti per riporto di segnalee n° 20 -
4 Gruppo attuazione pneumatica in ottone con collegamento pnsumatico - e 10 ”
per linea di attuazione
Bombola Pilota completa di valvola a flusso rapido con ls seguenti
caratteristiche:
5 - capacita 5 | = n° 10 -
- pressione di carica 100 bar
- gas N,
6 Solenoide di attuazione per bombola pilota 24Vce n® 10 -
Valvola direzionale complesta di: 1G-1"-CGS
- valvola a sfera PN 350 1 ne g 1G-1"-CGS
- pistone di altuazione 1G-1"-CGS
7 - orifizio calibrato (Restrictor) IG-1"-CGS
11/4" n° 1 1G-1 1/4"-CGS
8 Pressostato impianto intervenuto a 2 contalti n° 5 - Per riporto segnali
9 Kit attuazione pneumatica valvola direzionale - n° 5 -
10 Kit attuazione pneumnatica bombole di sistema - n° 2 -
Colletlore di raccolta gas 1G55 complesto di tutti gli accessori necessari,
valvole di non rilorno, tappi, staffe di sostegno.
" - tubazione APl 5 L Sch. 80/160 11/2" n°® 2 -
- raccorderia  ASA 6000
- pressione di prova 450 bar
Collettore per n° 5 valvole direzionali completo di tutti gli accessori
necessarl, tappi, stalfe di sostegno.
12 Tubazlone APl 5 L Sch. 160 11/2" n° 1 ]
Raccorderia ASA 6000
Pressione di prova 450 bar
Valvola di sicurezza per collettore valvole direzionali. .. o . Dp "
18 Pressions di intervento 300 bar 12 n d E;discoldiroftura
14 Sistema di siaffaggio per bombole di sistema e pilota in acciaio zincato, 3 e 1 B
completo di tutti gli accessori necessari per il suo corretto esercizio.
15  |Junction box completa di morsetliera - n°® 1 ¥
16 Collegamenti elettrici tra elementi in campo e JB, completa di tulli i cavi @ e 4 )
accessori oper la coretta posa. )
17  |Valvola a solenoide per linea pneumatica 1/4" PN 350 174" n° 4
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BOCCA DI MALAMOCCO - IMPIANTI ANTINCENDIO Rev. C0 S R S g A LT
iRy [oTLW |
G |t b COMPONENTI PACKAGE Package n° PK-3008 B
Edificio ELE/HVAC - Spalla Nord lato "B"
Pos. |Descrizione Diametro U.M. Q.ta Linea/appar. Note
Bombola di sistema completa di valvola a flusso rapido con le seguenti
caratteristiche:
1 - capagita 80 | - n° 10 (5 + 5) E
- pressione di carica 300 bar
- gas IG 55
2 Manichelta flessibile di collegamento valvola a flusso rapido 6 colleltore di 374" o 10 .
raccolta gas n
3 Manomelro 0-400 bar con contatti per riporto di segnalee - n° 20 -
4 Gruppo attuazione pneumatica in ottone con collegamento pneumatico per e 10
linea di attuazione
Bombola Pllota complela di valvota a llusso rapido con le seguenti
caratteristiche:
5 - capacita 5 1 n° 10 =
- pressione di carica 100 bar
-gas Ny
6 Solenoide di attuazione per bombola pilota 24Vcc S n° 10 -
Valvola direzionale completa di: 1G-1"-CGS
- valvola a sfera PN 350 1 ne 4 1G-1"-CGS
- plstone di altuazione 1G-1"-CGS
7 - orilizio callbrato (Restrictor) 1G-1"-CGS
11/4" n° 1 1G-1 1/4"-CGS
8 Pressostato impianto intervenuto a 2 contatti - n° 5 - Per riporto segnali
9 Kit atluazione pneumatica valvola direzionale - n® 5 -
10 Kil attuazione pneumalica bombole di sistema - n°® 2 *
Colletlore di raccolta gas G55 completo di tutti gli accessori necessari,
wvalvole di non ritorno, tappi, staffe di sostegno.
11 - tubazione API 5 L Sch. 80/160 11/2" n° 2 -
- raccorderia ASA 6000
- pressione di prova 450 bar
Collettore per n°® 5 valvole direzionali completo di tulli gli accessori
necessari, tappi, slaffe di sostegno.
12 |Tubazione API5L Sch. 160 11/2" n° 1 -
Raccorderia ASA 6000
Pressione di prova 450 bar
Valvola di sicurezza per collettore valvole direzionali. N N . . i .
18 Pressione di intervento 300 bar iz n 1 B disco di rottura
14 Sistema di staffaggio per bombole di sistema e pilota in acciaio zincato, B e 4 C
completo di tutti gli accessori necessari per il suo corretto esercizio.
15 [Junction box completa di morsettiera . n° 1 ¥
16 Collegamenti elettrici tra elementi in campo e JB, completa di tutti i cavi €| e i N
accessori oper la corelta posa. E
17  |Valvola a solenoide per linea pneumatica 1/4" PN 350 1/4" n° 4 B
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BOCCA DI MALAMOCCO - IMPIANTI ANTINCENDIO Rev. Co El. MV100P-PE-MFF-0718-18

o |EETHNTTEY) COMPONENTI PACKAGE Package n° PK-3008 B
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