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ELENCO UTENZE
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)
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g)

h)

LEGENDA

UBICAZIONE ( Colonnan®°3)

Vedi Documento N° MV100P-PE-LZZ-0002

SERVIZIO ( Colonne n° 10-11-12-13-14 )

C

Servizio Continuo
Si riferisce ad utenze che funzionano sempre quando l'impianto & in marcia.

Servizio Discontinuo
Si riferisce ad utenze con funzionamento saltuario nel normale funzionamento
dell'impianto.

Servizio di Riserva
Si riferisce ad utenze che normalmente non funzionano quando l'impianto & in marcia.

Servizio Breve
Si riferisce ad utenze con funzionamento molto saltuario e/o di breve durata nel normale
funzionamento dell'impianto.

Servizio non Contemporaneo
Si riferisce ad utenze con funzionamento unicamente alternato ad altre utenze.

Funzionamento di Emergenza
Si riferisce ad utenze il cui funzionamento deve essere garantito in caso di emergenza
dell'impianto (con l'alimetazione derivata da un eventuale diesel di emergenza).

SEZIONAMENTO LOCALE ( Colonna n° 26 )

Se indicata con "x", rappresenta l'installazione vicino all'utenza del sezionatore di potenza esterno. Se
indicata con "I" significa che il sezionamento ¢ integrato nell'apparecchiatura.

PULSANTIERA LOCALE ( Colonna n°27)

C

Indica selettore L-O-R (colonnina) con chiave estraibile; abilita e disabilita comandi remoti.

QUADRO LOCALE ( Colonna n°28 )

Indica la presenza di un quadro locale di alimentazione e controllo.

MCC ( Colonna n°29 )

Indica che i comandi sono installati nel fronte cassetto MCC.

PCS ( Colonna n°30 )

Indica che i comandi sono utilizzati e/o gestiti da una logica automatica nel PCS-PCM.

QCR ( Colonna n°31)

Indica che i comandi sono utilizzati e/o gestiti da una logica automatica in un quadro locale di
controllo (quadri di regolazione HVAC)

Fattore di
contemporaneita

1

0,6

0,1
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2-QMT8001A - Quadro Media Tensione 20kV
2-TMM8001A Trasformatore MT/MT 20/6 kV 2-ELEI108-A 20000 1990 1247 3445 1939 Co
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2-QMT8001B - Quadro Media Tensione 20kV
2-TMM8001B Trasformatore MT/MT 20/6 kV 2-ELEI108-B 20000 1938 1222 2947 1638 Co
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2-QMT8002A - Quadro Media Tensione 6 kV
1-QMT8001A Quadro Media Tensione - Treporti - Spalla Ovest 2-ESW 6000 X 367 187 265 159 Co
1-QMT8002A Quadro Media Tensione - Treporti - Spalla Est 2-ESE 6000 X 247 125 452 258 Co
2-QMT8003A Quadro Media Tensione - S. Nicolo - Spalla Sud 2-ESS 6000 X 276 194 234 166 Co
2-TMB8001A Trasformatore MT/BT 6/0.415 kV 2-ELEI109A 6000 | 3,15 MVA X x| 1,00 1263 760 Cco
2-TMB8002A Trasformatore MT/BT 6/0.415 kV 2-ELEI110A 6000 | 3,15 MVA X X 1,00 1100 741 Cco
K 2001A AP Compressore principale 2-EKPI109A | 6000 | 750kw | 0,78 0,90 616 208 | x x| 1,00 616 208 | x X X co
aria sollevamento paratoie DP= 4 bar
K 2001B-AP Compressore principale 2-EKPI109A | 6000 | 750kw | 0,78 0,90 616 208 | x x| 1,00 616 208 | x X X co
aria sollevamento paratoie DP= 4 bar
K 2001C-AP Compressore principale 2-EKPI109A | 6000 | 750kw | 0,78 0,90 616 208 X x| o,00 0 0 X X X co
aria sollevamento paratoie DP= 4 bar
DE 2001 Gruppo elettrogeno di emergenza 2-EGEI201A 6000 3,15 MVA X Co
DE 2002 Gruppo elettrogeno di emergenza 2-EGEI201A 6000 3,15 MVA X Co
TOTALE 1990 1247 3445 1939
KVA 2348 3954
TOTALE KVA 6300
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2-QMT8002B - Quadro Media Tensione 6 kV
1-QMT8001B Quadro Media Tensione - Treporti - Spalla Ovest 2-ESW 6000 X 328 166 170 95 Co
1-QMT8002B Quadro Media Tensione - Treporti - Spalla Est 2-ESE 6000 X 246 123 386 209 Co
2-QMT8003B Quadro Media Tensione - S. Nicolo - Spalla Sud 2-ESS 6000 X 264 185 207 149 Co
2-TMB8001B Trasformatore MT/BT6/0.415 kV 2-ELEI109B 6000 | 3,15 MVA X x| 1,00 952 588 Cco
2-TMB8002B Trasformatore MT/BT6/0.415 kV 2-ELEI110B 6000 | 3,15 MVA X X 1,00 1100 747 Cco
K 2002A AP Compressore secondario 2-EKPI109B 6000 | 750kw | 0,78 0,90 616 208 | x x| 1,00 616 208 | x X X co
aria sollevamento paratoie DP= 4 bar
K 2002B-AP Compressore secondario 2-EKPI109B 6000 | 750kw | 0,78 0,90 616 208 | x x| 1,00 616 208 | x X X co
aria sollevamento paratoie DP= 4 bar
K 2002C-AP Compressore secondario 2-EKPI109B 6000 | 750kw | 0,78 0,90 616 208 X x| o,00 0 0 X X X co
aria sollevamento paratoie DP= 4 bar
DE 2003 Gruppo elettrogeno di emergenza 2-EGEI201B 6000 3,15 MVA X Co
DE 2004 Gruppo elettrogeno di emergenza 2-EGEI201B 6000 3,15 MVA X Co
TOTALE 1938 1222 2047 1638
KVA 2291 3372
TOTALE KVA 5661
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2-QGB8001A - Quadro Generale Bassa Tensione
2-QLP8001A-N Quadro Generale Luce 2-ELEI01A 400 73,46 35,58 X 59,36 28,75 Cco
2-QLP8001A-P Quadro Generale Luce 2-ELEHO01A 400 119,79 58,02 X 52,49 25,42 Co
2-QLP8001B - P Quadro Generale Luce 2-ELEI101B 400 119,10 57,68 X 4,78 2,31 Co
2-QMM7501A - N Quadro HVAC - Edificio Elettrico 2-ELEHO01A 400 231,53 140,22 X 140,88 86,00 Cco
2-QMM7501A - P Quadro HVAC - Edificio Elettrico 2-ELEHO01A 400 23,24 16,09 X 20,54 14,21 Cco
2-QMM7501B - P Quadro HVAC - Edificio Elettrico 2-ELEI101B 400 23,24 16,09 X 2,05 1,42 Cco
2-QMM7102A - N Quadro HVAC - Edificio Automazione e Controllo/ Gallerie 2-EAC 400 376,50 282,29 X 301,50 226,04 Co
2-QMM7102A - P Quadro HVAC - Edificio Automazione e Controllo/ Gallerie 2-EAC 400 252,00 156,18 X 252,00 156,18 Co
2-QMM7102B - P Quadro HVAC - Edificio Automazione e Controllo/ Gallerie 2-EAC 400 252,00 156,18 X 25,20 15,62 Co
2-QMM9002A - N Quadro Drenaggi - Gallerie 2-EAC 400 38,86 21,17 X 3,89 2,12 Co
2-QMM9002A - P Quadro Drenaggi - Gallerie 2-EAC 400 49,23 30,51 X 29,54 18,31 Co
2-QMM9002B - P Quadro Drenaggi - Gallerie 2-EAC 400 49,23 30,51 X 2,95 1,83 Co
2-QSA8003A - N Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Automazione e Controllo 2-EAC 400 237,40 159,68 | X 204,15 139,26 co
2-QMM8002A - P Quadro Manovra Motovalvole - Gallerie 2-EAC 400 1,04 0,78 X 1,04 0,78 Co
2-QMM8002B - P Quadro Manovra Motovalvole - Gallerie 2-EAC 400 1,04 0,78 X 0,10 0,08 co
2-QMM7405A - N Quadro HVAC - Edificio Gruppi Elettrogeni 2-EGEI217A 400 91,13 67,78 X 88,54 65,79 Cco
2-QSA8301A-N Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Gruppi Elettrogeni 2-EGEI217A 400 85,94 47,37 X 22,96 11,66 Cco
2-QSA8301A-P Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Gruppi Elettrogeni 2-EGEI217A 400 90,00 43,59 X 54,00 26,15 Co
2-QSA8301B - P Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Gruppi Elettrogeni 2-EGEI217B 400 90,00 43,59 X 5,40 2,62 Co
2-QMM7606A - N Quadro HVAC - Edificio Compressori 2-EKPI102A 400 115,70 86,22 X 110,95 82,69 Cco
2-QSA5501A-N Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Compressori 2-EKPI105A 400 68,50 37,81 X 15,85 8,14 Co
2-QSA5501A-P Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Compressori 2-EKPI105A 400 80,40 40,09 X 78,24 38,58 Co
2-QSA5501B - P Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Compressori 2-EKPI105B 400 80,40 40,09 X 7,82 3,86 Co
2-QSA8801A- N Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Antincendio/ Stoccaggio Acqua 2-EASI102A 400 80,03 47,24 X 32,98 16,55 Co
2-QSA8801A-P Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Antincendio/ Stoccaggio Acqua 2-EASI102A 400 376,64 208,52 X 311,28 166,09 Co
2-QSA8801B - P Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Antincendio/ Stoccaggio Acqua 2-EASI103B 400 380,64 240,78 X 5,19 3,35 Cco
2-QSA8202A - N Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Stoccaggio Gasolio/ Glicole 2-EGGI102A 400 9,28 6,37 X 5,66 4,18 co
2-QSA8202A - P Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Stoccaggio Gasolio/ Glicole 2-EGGI102A 400 2,77 2,01 X 1,66 1,20 Co
2-QSA8202B - P Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Stoccaggio Gasolio/ Glicole 2-EGGI102B 400 2,77 2,01 X 0,00 0,00 co
2-QSA6801A- N Quadro Servizi Ausliari - Edificio per Area Raffreddamento Compressori "A" 2-ERKI101A 400 26,72 13,39 X 25,04 12,17 Co
2-QSA6801A- P Quadro Servizi Ausliari - Edificio per Area Raffreddamento Compressori "A" 2-ERKI101A 400 226,68 144,96 X 205,56 131,87 Co
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2-QGB8001A - Quadro Generale Bassa Tensione
2-QSA6801B - P Quadro Servizi Ausliari - Edificio per Area Raffreddamento Compressori "B" 2-ERKI101B 400 222,28 141,89 14,17 8,81 Cco
2-QSA9501 Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Magazzino 2-EOMI102A 400 116,79 73,47 X 88,10 57,25 Co
2-UPS8001A Sistema di Continuit in C.A. - Edificio Elettrico 2-ELEM01A 400 80,00 60,00 | X 48,00 36,00 co
2-UPS8001B Sistema di Continuit in C.A. - Edificio Elettrico 2-ELEN01B 400 80,00 60,00 X 0,00 0,00 co
2-UPS8002A Sistema di Continuita in C.A. - Edificio Automazione e Controllo 2-EAC 400 128,00 96,00 X 140,60 105,45 Co
2-UPS8002B Sistema di Continuita in C.A. - Edificio Automazione e Controllo 2-EAC 400 128,00 96,00 X 0,00 0,00 Cco
TOTALE 4410 2761 1100 741 1263 760
KVA 5203 1474

TOTALE KVA

2799
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2-QGB8001B - Quadro Generale Bassa Tensione
2-QLP8001B - N Quadro Generale Luce 2-ELEI101B 400 67,53 32,71 X X 1,00 54,11 26,21 Cco
2-QLP8001A-P Quadro Generale Luce 2-ELEI01A 400 119,79 58,02 X X 0,10 5,25 2,54 Cco
2-QLP8001B - P Quadro Generale Luce 2-ELEI101B 400 119,10 57,68 X X 1,00 47,76 23,13 Co
2-QMM7501B - N Quadro HVAC - Edificio Elettrico 2-ELEI101B 400 194,80 117,07 X X 1,00 140,88 86,00 Cco
2-QMM7501A - P Quadro HVAC - Edificio Elettrico 2-ELEHO01A 400 23,24 16,09 X X 0,10 2,05 1,42 Cco
2-QMM7501B - P Quadro HVAC - Edificio Elettrico 2-ELEI101B 400 23,24 16,09 X X 1,00 20,54 14,21 Cco
2-QMM7102B - N Quadro HVAC - Edificio Automazione e Controllo/ Gallerie 2-EAC 400 384,42 287,95 X X 1,00 384,42 287,95 Co
2-QMM7102B - P Quadro HVAC - Edificio Automazione e Controllo/ Gallerie 2-EAC 400 252,00 156,18 X X 1,00 252,00 156,18 Co
2-QMM7102A - P Quadro HVAC - Edificio Automazione e Controllo/ Gallerie 2-EAC 400 252,00 156,18 X X 0,10 25,20 15,62 Co
2-QMM9002B - N Quadro Drenaggi - Gallerie 2-EAC 400 38,86 21,17 X X 1,00 3,89 2,12 Co
2-QMM9002A - P Quadro Drenaggi - Gallerie 2-EAC 400 49,23 30,51 X X 0,10 2,95 1,83 Co
2-QMM9002B - P Quadro Drenaggi - Gallerie 2-EAC 400 49,23 30,51 X X 1,00 29,54 18,31 Co
2-QSA8003B - N Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Automazione e Controllo 2-EAC 400 186,64 124,87 X X 1,00 150,54 103,07 Co
2-QMM8002A - P Quadro Manovra Motovalvole - Gallerie 2-EAC 400 1,04 0,78 X X 0,10 0,10 0,08 co
2-QMM8002B - P Quadro Manovra Motovalvole - Gallerie 2-EAC 400 1,04 0,78 X X 1,00 1,04 0,78 Co
2-QMM7405B - N Quadro HVAC - Edificio Gruppi Elettrogeni 2-EGEI217B 400 91,13 67,78 X X 1,00 88,54 65,79 Cco
2-QSA8301B - N Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Gruppi Elettrogeni 2-EGEI217B 400 85,94 47,37 X X 1,00 22,96 11,66 Cco
2-QSA8301A-P Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Gruppi Elettrogeni 2-EGEI217A 400 90,00 43,59 X X 0,10 5,40 2,62 Co
2-QSA8301B - P Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Gruppi Elettrogeni 2-EGEI217B 400 90,00 43,59 X X 1,00 54,00 26,15 Co
2-QMM7606B - N Quadro HVAC - Edificio Compressori 2-EKPI102B 400 165,15 123,14 X X 1,00 114,68 85,40 Cco
2-QSA5501B - N Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Compressori 2-EKPI105B 400 68,50 37,81 X X 1,00 15,85 8,14 Co
2-QSA5501A-P Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Compressori 2-EKPI105A 400 80,40 40,09 X X 0,10 7,82 3,86 Co
2-QSA5501B - P Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Compressori 2-EKPI105B 400 80,40 40,09 X X 1,00 78,24 38,58 Co
2-QSA8801B - N Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Antincendio/ Stoccaggio Acqua 2-EASI102B 400 85,97 50,11 X X 1,00 36,73 17,79 Co
2-QSA8801A-P Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Antincendio/ Stoccaggio Acqua 2-EASI102A 400 376,64 208,52 X X 0,10 31,13 16,61 Co
2-QSA8801B - P Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Antincendio/ Stoccaggio Acqua 2-EASI103B 400 380,64 240,78 | X X 1,00 51,89 33,49 co
2-QSA8202B - N Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Stoccaggio Gasolio/ Glicole 2-EGGI102B 400 18,14 10,36 X X 1,00 13,19 7,18 co
2-QSA8202A - P Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Stoccaggio Gasolio/ Glicole 2-EGGI102A 400 2,77 2,01 X X 0,10 0,17 0,12 Co
2-QSA8202B - P Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Stoccaggio Gasolio/ Glicole 2-EGGI102B 400 2,77 2,01 X X 1,00 0,00 0,00 co
2-QSA6801B - N Quadro Servizi Ausliari - Edificio per Area Raffreddamento Compressori "B" 2-ERKI101B 400 26,72 13,39 X X 1,00 25,04 12,17 Co
2-QSA6801A- P Quadro Servizi Ausliari - Edificio per Area Raffreddamento Compressori "A" 2-ERKI101A 400 226,68 144,96 X X 0,10 20,56 13,19 Co
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2-QSA6801B - P Quadro Servizi Ausliari - Edificio per Area Raffreddamento Compressori "B" 2-ERKI101B 400 222,28 141,89 1,00 141,68 88,15 Co
2-QSA9301-N Quadro Servizi Ausiliari - Area Trattamento Acque 2-ATA 400 74,50 53,22 1,00 48,70 33,87 Co
2-UPS8001A Sistema di Continuita in C.A. - Edificio Elettrico 2-ELENO01A 400 80,00 60,00 0,00 0,00 0,00 Cco
2-UPS8001B Sistema di Continuita in C.A. - Edificio Elettrico 2-ELEI101B 400 80,00 60,00 1,00 49,00 36,75 Cco
2-UPS8002A Sistema di Continuita in C.A. - Edificio Automazione e Controllo 2-EAC 400 128,00 96,00 0,00 0,00 0,00 Cco
2-UPS8002B Sistema di Continuita in C.A. - Edificio Automazione e Controllo 2-EAC 400 128,00 96,00 1,00 126,00 94,50 Co
TOTALE 4347 2729 1100 747 952 588
KVA 5132,58 1329
TOTALE KVA
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2-QLP8001A - Quadro Generale Luce
2-QLP8002A - N Quadro Luce / Prese - Edificio Elettrico 2-ELEN01A 400 0,90 7,00 3,4 0,00 0,0 X X 0,60 4,20 2,03 co
2-QLP8002A - P Quadro Luce / Prese - Edificio Elettrico 2-ELEN01A 400 0,90 0,00 0,0 5,50 2,7 X X 0,60 3,30 1,60 co
2-QLP8002B - P Quadro Luce / Prese - Edificio Elettrico 2-ELEN01B 400 0,90 0,00 0,0 5,50 2,7 X X 0,00 0,00 0,00 co
2-QLP8002A - S Quadro Luce / Prese - Edificio Elettrico 2-ELEN01A 400 0,90 0,00 0,0 0,08 0,0 X X 0,60 0,05 0,02 co
2-QLP8002B - S Quadro Luce / Prese - Edificio Elettrico 2-ELEN01B 400 0,90 0,00 0,0 0,08 0,0 X X 0,00 0,00 0,00 co
2-QLP8003A - N Quadro Luce/Prese - Tunnel Servizi - Area Esterna 2-ELEM01A 400 0,90 26,21 12,7 0,00 0,0 X X 1,00 | 26,21 12,70 ALIMENTA ANCHE HVAG EPRESE] - o
2-QLP8003A - P Quadro Luce/Prese - Tunnel Servizi - Area Esterna 2-ELEN01A 400 0,90 0,00 0,0 10,30 5,0 X X 1,00 10,30 4,99 Cco
2-QLP8003B - P Quadro Luce/Prese - Tunnel Servizi - Area Esterna 2-ELEN01B 400 0,90 0,00 0,0 10,60 5,1 X X 0,00 0,00 0,00 Cco
2-QLP8003A - S Quadro Luce/Prese - Tunnel Servizi - Area Esterna 2-ELEN01A 400 0,90 0,00 0,0 1,40 0,7 X X 1,00 1,40 0,68 Cco
2-QLP8003B - S Quadro Luce/Prese - Tunnel Servizi - Area Esterna 2-ELEN01B 400 0,90 0,00 0,0 2,25 1,1 X X 0,00 0,00 0,00 Cco
2-QLP8006A - N Quadro Luce/Prese - Edificio Automazione e Controllo - Gallerie 2-EAC 400 0,90 12,00 5,8 0,00 0,0 X X 1,00 12,00 5,81 Cco
2-QLP8006A - P Quadro Luce/Prese - Edificio Automazione e Controllo - Gallerie 2-EAC 400 0,90 0,00 0,0 27,25 13,2 X X 1,00 27,25 13,20 Cco
2-QLP8006B - P Quadro Luce/Prese - Edificio Automazione e Controllo - Gallerie 2-EAC 400 0,90 0,00 0,0 21,00 10,2 X X 0,00 0,00 0,00 Cco
2-QLP8301A - N Quadro Luce/Prese - Edificio Gruppi Elettrogeni 2-EGEI220A 400 0,90 8,20 4,0 0,00 0,0 X X 0,60 4,92 2,38 co
2-QLP8301A - P Quadro Luce/Prese - Edificio Gruppi Elettrogeni 2-EGEI220A 400 0,90 0,00 0,0 6,30 3,1 X X 0,60 3,78 1,83 co
2-QLP8301B - P Quadro Luce/Prese - Edificio Gruppi Elettrogeni 2-EGEI220B 400 0,90 0,00 0,0 6,20 3,0 X X 0,00 0,00 0,00 co
2-QLP8301A-S Quadro Luce/Prese - Edificio Gruppi Elettrogeni 2-EGEI220A 400 0,90 0,00 0,0 0,15 0,1 X X 0,60 0,09 0,04 Cco
2-QLP8301B - S Quadro Luce/Prese - Edificio Gruppi Elettrogeni 2-EGEI220B 400 0,90 0,00 0,0 0,15 0,1 X X 0,00 0,00 0,00 co
2-QLP5501A - N Quadro Luce/Prese - Edificio Compressori 2-EKPI102A 400 0,90 7,05 3.4 0,00 0,0 X X 0,60 4,23 2,05 Cco
2-QLP5501A - P Quadro Luce/Prese - Edificio Compressori 2-EKPI102A 400 0,90 0,00 0,0 5,20 2,5 X X 0,60 3,12 1,51 Cco
2-QLP5501B - P Quadro Luce/Prese - Edificio Compressori 2-EKPI102B 400 0,90 0,00 0,0 5,20 2,5 X X 0,00 0,00 0,00 Cco
2-QLP5501A - S Quadro Luce/Prese - Edificio Compressori 2-EKPI102A 400 0,90 0,00 0,0 0,13 0,1 X X 0,60 0,08 0,04 Cco
2-QLP5501B - S Quadro Luce/Prese - Edificio Compressori 2-EKPI102B 400 0,90 0,00 0,0 0,13 0,1 X X 0,00 0,00 0,00 Cco
2-QLP8801A - N Quadro Luce/Prese - Edificio Antincendio 2-EASI102A 400 0,90 4,70 2,3 0,00 0,0 X X 0,60 2,82 1,37 co
2-QLP8801A - P Quadro Luce/Prese - Edificio Antincendio 2-EASI102A 400 0,90 0,00 0,0 1,60 0,8 X X 0,60 0,96 0,46 co
2-QLP8801B - P Quadro Luce/Prese - Edificio Antincendio 2-EASI103B 400 0,90 0,00 0,0 1,70 0,8 X X 0,00 0,00 0,00 co
2-QLP8801A - S Quadro Luce/Prese - Edificio Antincendio 2-EASI102A 400 0,90 0,00 0,0 0,06 0,0 X X 0,60 0,04 0,02 co
2-QLP8801B - S Quadro Luce/Prese - Edificio Antincendio 2-EASI103B 400 0,90 0,00 0,0 0,06 0,0 X X 0,00 0,00 0,00 co
2-QLP9302 - P Quadro Luce/Prese - Area Trattamento Acque 2-ATA 400 0,90 0,00 0,0 0,60 0,3 X X 0,00 0,00 0,00 Cco
2-QLP8202 - N Quadro Luce/Prese - Edificio Stoccaggio Gasolio Glicole 2-EGGI102A 400 0,90 4,40 21 0,00 0,0 X X 0,60 2,64 1,28 Cco
2-QLP8202 - P Quadro Luce/Prese - Edificio Stoccaggio Gasolio Glicole 2-EGGI102A 400 0,90 0,00 0,0 2,10 1,0 X X 0,60 1,26 0,61 Cco
2-QLP8202 - S Quadro Luce/Prese - Edificio Stoccaggio Gasolio Glicole 2-EGGI102A 400 0,90 0,00 0,0 0,10 0,0 X X 0,60 0,06 0,03 Cco
2-QLP6801A - N Quadro Luce/Prese - Edificio per Area Raffreddamento Compressori "A" 2-ERKI101A 400 0,90 3,90 1,9 0,00 0,0 X X 0,60 2,34 1,13 Cco
2-QLP6801A - P Quadro Luce/Prese - Edificio per Area Raffreddamento Compressori "A" 2-ERKI101A 400 0,90 0,00 0,0 1,30 0,6 X X 0,60 0,78 0,38 Cco
2-QLP6801B - P Quadro Luce/Prese - Edificio per Area Raffreddamento Compressori "B" 2-ERKI101B 400 0,90 0,00 0,0 1,30 0,6 X X 0,00 0,00 0,00 Cco
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2-QLP8001A - Quadro Generale Luce
2-QLP6801A - S Quadro Luce/Prese - Edificio per Area Raffreddamento Compressori "A" 2-ERKI101A 400 0,90 0,00 0,0 0,05 0,0 X X 0,60 0,03 0,01 Cco
2-QLP6801B - S Quadro Luce/Prese - Edificio per Area Raffreddamento Compressori "B" 2-ERKI101B 400 0,90 0,00 0,0 0,05 0,0 X X 0,00 0,00 0,00 Cco
2-QLP9501 - P Quadro Luce/Prese - Edificio Magazzino 2-EOMI102A 400 0,90 0,00 0,0 3,40 1,6 X X 0,00 0,00 0,00 co
2-QLP9501 - S Quadro Luce/Prese - Edificio Magazzino 2-EOMI102A 400 0,90 0,00 0,0 0,05 0,0 X X 0,00 0,00 0,00 co
2-QLE8002 Quadro luci esterne 2-ELE 400 20,00 C1
2-QLE8301 Quadro luci esterne 2-EGE 400 20,00 C1
2-QLE5501 Quadro luci esterne 2-EKP 400 20,00 C1
2-QLE6801 Quadro luci esterne 2-ERK 400 20,00 C1
2-QLE8006 Quadro luci esterne 2-EAC 400 20,00 C1
2-QLE9501 Quadro luci esterne 2-EOM 400 20,00 C1
TOTALE 73,46 35,58 119,79 58,02 59 29 52 25
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2-QLP8001B - Quadro Generale Luce
2-QLP8002B - N Quadro Luce / Prese - Edificio Elettrico 2-ELEN01B 400 0,90 7,00 3,4 0,00 0,0 X X 0,60 4,20 2,03 co
2-QLP8002A - P Quadro Luce / Prese - Edificio Elettrico 2-ELEN01A 400 0,90 0,00 0,0 5,50 2,7 X X 0,00 0,00 0,00 co
2-QLP8002B - P Quadro Luce / Prese - Edificio Elettrico 2-ELEN01B 400 0,90 0,00 0,0 5,50 2,7 X X 0,60 3,30 1,60 co
2-QLP8002A - S Quadro Luce / Prese - Edificio Elettrico 2-ELEN01A 400 0,90 0,00 0,0 0,08 0,0 X X 0,00 0,00 0,00 co
2-QLP8002B - S Quadro Luce / Prese - Edificio Elettrico 2-ELEN01B 400 0,90 0,00 0,0 0,08 0,0 X X 0,60 0,05 0,02 co
2-QLP8003B - N Quadro Luce/Prese - Tunnel Servizi - Area Esterna 2-ELEN01B 400 0,90 26,37 12,8 0,00 0,0 X X 1,00 | 2637 12,77 ALIMENTA ANCHE HVAG EPRESE] - o
2-QLP8003A - P Quadro Luce/Prese - Tunnel Servizi - Area Esterna 2-ELEN01A 400 0,90 0,00 0,0 10,30 5,0 X X 0,00 0,00 0,00 Cco
2-QLP8003B - P Quadro Luce/Prese - Tunnel Servizi - Area Esterna 2-ELEN01B 400 0,90 0,00 0,0 10,60 5,1 X X 1,00 10,60 5,13 Cco
2-QLP8003A - S Quadro Luce/Prese - Tunnel Servizi - Area Esterna 2-ELEN01A 400 0,90 0,00 0,0 1,40 0,7 X X 0,00 0,00 0,00 Cco
2-QLP8003B - S Quadro Luce/Prese - Tunnel Servizi - Area Esterna 2-ELEN01B 400 0,90 0,00 0,0 1,51 0,7 X X 1,00 1,51 0,73 Cco
2-QLP8006B - N Quadro Luce/Prese - Edificio Automazione e Controllo - Gallerie 2-EAC 400 0,90 7,60 3,7 0,00 0,0 X X 1,00 7,60 3,68 Cco
2-QLP8006A - P Quadro Luce/Prese - Edificio Automazione e Controllo - Gallerie 2-EAC 400 0,90 0,00 0,0 27,25 13,2 X X 0,00 0,00 0,00 Cco
2-QLP8006B - P Quadro Luce/Prese - Edificio Automazione e Controllo - Gallerie 2-EAC 400 0,90 0,00 0,0 21,00 10,2 X X 1,00 21,00 10,17 Cco
2-QLP8301B - N Quadro Luce/Prese - Edificio Gruppi Elettrogeni 2-EGEI220B 400 0,90 7,80 3,8 0,00 0,0 X X 0,60 4,68 2,27 co
2-QLP8301A - P Quadro Luce/Prese - Edificio Gruppi Elettrogeni 2-EGEI220A 400 0,90 0,00 0,0 6,30 3,1 X X 0,00 0,00 0,00 co
2-QLP8301B - P Quadro Luce/Prese - Edificio Gruppi Elettrogeni 2-EGEI220B 400 0,90 0,00 0,0 6,20 3,0 X X 0,60 3,72 1,80 co
2-QLP8301A - S Quadro Luce/Prese - Edificio Gruppi Elettrogeni 2-EGEI220A 400 0,90 0,00 0,0 0,15 0,1 X X 0,00 0,00 0,00 co
2-QLP8301B - S Quadro Luce/Prese - Edificio Gruppi Elettrogeni 2-EGEI220B 400 0,90 0,00 0,0 0,15 0,1 X X 0,60 0,09 0,04 Cco
2-QLP5501B - N Quadro Luce/Prese - Edificio Compressori 2-EKPI102B 400 0,90 7,00 3.4 0,00 0,0 X X 0,60 4,20 2,03 Cco
2-QLP5501A - P Quadro Luce/Prese - Edificio Compressori 2-EKPI102A 400 0,90 0,00 0,0 5,20 2,5 X X 0,00 0,00 0,00 Cco
2-QLP5501B - P Quadro Luce/Prese - Edificio Compressori 2-EKPI102B 400 0,90 0,00 0,0 5,20 2,5 X X 0,60 3,12 1,51 Cco
2-QLP5501A - S Quadro Luce/Prese - Edificio Compressori 2-EKPI102A 400 0,90 0,00 0,0 0,13 0,1 X X 0,00 0,00 0,00 Cco
2-QLP5501B - S Quadro Luce/Prese - Edificio Compressori 2-EKPI102B 400 0,90 0,00 0,0 0,13 0,1 X X 0,60 0,08 0,04 Cco
2-QLP8801B - N Quadro Luce/Prese - Edificio Antincendio 2-EASI103B 400 0,90 4,50 2,2 0,00 0,0 X X 0,60 2,70 1,31 co
2-QLP8801A - P Quadro Luce/Prese - Edificio Antincendio 2-EASI102A 400 0,90 0,00 0,0 1,60 0,8 X X 0,00 0,00 0,00 co
2-QLP8801B - P Quadro Luce/Prese - Edificio Antincendio 2-EASI103B 400 0,90 0,00 0,0 1,70 0,8 X X 0,60 1,02 0,49 co
2-QLP8801A - S Quadro Luce/Prese - Edificio Antincendio 2-EASI102A 400 0,90 0,00 0,0 0,06 0,0 X X 0,00 0,00 0,00 co
2-QLP8801B - S Quadro Luce/Prese - Edificio Antincendio 2-EASI103B 400 0,90 0,00 0,0 0,06 0,0 X X 0,60 0,04 0,02 co
2-QLP9302 - N Quadro Luce/Prese - Area Trattamento Acque 2-ATA 400 0,90 0,71 0,3 0,00 0,0 X X 0,60 0,43 0,21 Cco
2-QLP9302 - P Quadro Luce/Prese - Area Trattamento Acque 2-EGATO02A 400 0,90 0,00 0,0 0,60 0,3 X X 0,60 0,36 0,17 Cco
2-QLP8202 - P Quadro Luce/Prese - Edificio Stoccaggio Gasolio Glicole 2-EGGI102A 400 0,90 0,00 0,0 2,10 1,0 X X 0,00 0,00 0,00 Cco
2-QLP8202 - S Quadro Luce/Prese - Edificio Stoccaggio Gasolio Glicole 2-EGGI102A 400 0,90 0,00 0,0 0,10 0,0 X X 0,00 0,00 0,00 Cco
2-QLP6801B - N Quadro Luce/Prese - Edificio per Area Raffreddamento Compressori "B" 2-ERKI101B 400 0,90 3,90 1,9 0,00 0,0 X X 0,60 2,34 1,13 Co
2-QLP6801A - P Quadro Luce/Prese - Edificio per Area Raffreddamento Compressori "A" 2-ERKI101A 400 0,90 0,00 0,0 1,30 0,6 X X 0,00 0,00 0,00 Cco
2-QLP6801B - P Quadro Luce/Prese - Edificio per Area Raffreddamento Compressori "B" 2-ERKI101B 400 0,90 0,00 0,0 1,30 0,6 X X 0,60 0,78 0,38 Cco
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2-QLP8001B - Quadro Generale Luce
2-QLP6801A - S Quadro Luce/Prese - Edificio per Area Raffreddamento Compressori "A" 2-ERKI101A 400 0,90 0,00 0,0 0,05 0,0 X X 0,00 0,00 0,00 Cco
2-QLP6801B - S Quadro Luce/Prese - Edificio per Area Raffreddamento Compressori "B" 2-ERKI101B 400 0,90 0,00 0,0 0,05 0,0 X X 0,60 0,03 0,01 Cco
2-QLP9501 - N Quadro Luce/Prese - Edificio Magazzino 2-EOMI102A 400 0,90 2,65 1,3 0,05 0,0 X X 0,60 1,59 0,77 Cco
2-QLP9501 - P Quadro Luce/Prese - Edificio Magazzino 2-EOMI102A 400 0,90 0,00 0,0 3,40 1,6 X X 0,60 2,04 0,99 co
2-QLP9501 - S Quadro Luce/Prese - Edificio Magazzino 2-EOMI102A 400 0,90 0,00 0,0 0,05 0,0 X X 0,60 0,03 0,01 Cco
2-QLE8002 Quadro luci esterne 2-ELE 400 20,00 C1
2-QLE8301 Quadro luci esterne 2-EGE 400 20,00 C1
2-QLE5501 Quadro luci esterne 2-EKP 400 20,00 C1
2-QLE6801 Quadro luci esterne 2-ERK 400 20,00 C1
2-QLE8006 Quadro luci esterne 2-EAC 400 20,00 C1
2-QLE9501 Quadro luci esterne 2-EOM 400 20,00 C1
TOTALE 67,53 32,71 119,10 57,68 54 26 48 23
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2-QMM7501A - Quadro HVAC - Edificio Elettrico
: ; I Sezionamento di potenza
UTA 05 Quadro elettrico a bordo macchina delllUTA 05 2-ELEI107A 400 1,00 0,85 19,00 11,78 0,00 0,00 X X 1,00 19,00 11,78 X1 X X integrato nel quadro locale Cco
Gruppo refrigeratore/pompa di calore con elettroventilatori eliocidali per sale 2-ELE Sezionamento di potenza
PC 2028-HW quadri MT e BT COPERTURA 400 1,00 0,85 20,00 12,39 0,00 0,00 X X 1,00 20,00 12,39 X111 X X integrato nel quadro locale Cco
P 2208A-HW Eletiropompa gruppo gemellare circolazione acqua +7°/12°C e 50%/45° C 2-ELEHO7A 400 1,10 1,00 0,79 0,81 1,39 1,00 0,00 000 | x X 100 | 130 1,00 X X X X co
gruppo refrigeratore PC2028
P 2208B-HW Eletiropompa gruppo gemellare circolazione acqua +7°/12°C e 50%/45° C 2-ELEHO7A 400 1,10 1,00 0,79 0,81 1,39 1,00 0,00 0,00 X X 000 | 000 0,00 X X X X co
gruppo refrigeratore PC2028 -RISERVA
. . L . - 2-ELE Sezionamento di potenza
UTA 32 Quadro Elettrico a bordo macchina - Climatizzatore sala quadri B.T. " A COPERTURA 400 1,00 0,85 25,00 15,49 0,00 0,00 X X 1,00 25,00 15,49 X111 X X integrato nel quadro locale Cco
. . L . - 2-ELE Sezionamento di potenza
UTA33 Quadro Elettrico a bordo macchina - Climatizzatore sala quadri M.T. " A COPERTURA 400 1,00 0,85 25,00 15,49 0,00 0,00 X X 1,00 25,00 15,49 X111 X X integrato nel quadro locale Cco
Gruppo refrigeratore/pompa di calore con elettroventilatori elicoidali per UTA 2-ELE Sezionamento di potenza
PC 2029A-HW 32-33 COPERTURA 400 1,00 0,85 33,00 20,45 0,00 0,00 X X 1,00 33,00 20,45 X111 X X integrato nel quadro locale Cco
Gruppo refrigeratore/pompa di calore con elettroventilatori elicoidali per UTA 2-ELE Sezionamento di potenza
PC 2029B-HW 32. 33 - RISERVA COPERTURA 400 1,00 0,85 33,00 20,45 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 0,00 X111 X X integrato nel quadro locale Cco
P 2220A-HW Eletiropompa gruppo gemeliare circolazione acqua +7°/12°C e 50%/45° C 2-ELEHO7A 400 1,50 1,00 0,80 0,81 1,87 1,35 0,00 000 |x X 100 | 187 1,35 X X X X co
gruppo refrigeratore PC2029 A
! Elettropompa gruppo gemellare circolazione acqua +7°/12°C e 50°/45° C g
P 2229B-HW qruppo refrigeratore PC2029 A -RISERVA 2-ELEI07A 400 1,50 1,00 0,80 0,81 1,87 1,35 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 0,00 X X X X Cco
Elettropompa gruppo gemellare circolazione acqua +7°/12°C e 50°/45° C g
P 2229C HW qruppo refrigeratore PC2029 B -RISERVA 2-ELEI07A 400 1,50 1,00 0,80 0,81 1,87 1,35 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 0,00 X X X X Cco
! Elettropompa gruppo gemellare circolazione acqua +7°/12°C e 50°/45° C g
P 2229D-HW qruppo refrigeratore PC2029 B -RISERVA 2-ELEI07A 400 1,50 1,00 0,80 0,81 1,87 1,35 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 0,00 X X X X Cco
V 2083-HA g‘r‘nplgz leexl‘;ve”“'amre estrazione aria locale trafo da 55 kW di dispersione | 5 g piygg 400 5,50 1,00 0,87 0,84 0,00 0,00 6,36 a1 | x x| 100 6,36 41 X c X X co
V 2071A-HA Elettroventilatore di mandata aria locale trafo da 55 kW di dispersione termica 2-ELE 400 2,20 1,00 0,82 0,82 0,00 0,00 2,70 1,88 X X 1,00 2,70 1,88 X c X X co
(2 vel) COPERTURA
Elettroventilatore di mandata aria per sala trafo da 55 kW di dispersione 2-ELE
V 2071B-HA termica (2 vel) -RISERVA COPERTURA 400 2,20 1,00 0,82 0,82 0,00 0,00 2,70 1,88 X X 0,00 0,00 0,00 X C X X Cco
V 2084-HA (Gruppo elettroventilatore estrazione aria locale trafo 1 da 23 kW di 2-ELEHO7A 400 2,20 1,00 0,82 0,82 0,00 0,00 2,70 188 | x x| 10 2,70 1,88 X c X X co
dispersione termica (2 vel)
V 2085-HA (Gruppo elettroventilatore estrazione aria locale trafo 1 da 23 kW di 2-ELEHO7A 400 2,20 1,00 0,82 0,82 0,00 0,00 2,70 188 | x x| 10 2,70 1,88 X c X X co
dispersione termica (2 vel)
V 2073-HA Elettroventilatore di mandata aria locale trafo 1 2ELE 400 2,20 1,00 0,82 0,82 0,00 0,00 2,70 1,88 X X 1,00 2,70 1,88 X [ X X co
COPERTURA
V 2074-HA Elettroventilatore di mandata aria locale trafo 1 2ELE 400 2,20 1,00 0,82 0,82 0,00 0,00 2,70 1,88 X X 1,00 2,70 1,88 X [ X X co
COPERTURA
V 2076-HA Elettroventilatore di mandata aria locale batterie (2 vel) c OPZEI;I:TEUR A 400 0,37 1,00 0,71 0,72 0,00 0,00 0,42 0,41 X X 1,00 0,42 0,41 X C X X Cco
V 2075-HA Elettroventilatore di estrazione aria locale batterie (2 vel) c OPZEI;I:TEUR A 400 0,19 1,00 0,67 0,70 0,00 0,00 0,27 0,27 X X 1,00 0,27 0,27 X C X X Cco
MONTACARICHI 2-ELE Sezionamento di potenza
A 2007 A S. Nicold - Edificio Eletirico "A" COPERTURA 400 55,00 0,94 0,91 0,87 56,30 31,91 0,00 0,00 X X 0,10 5,63 3,19 X1 X integrato Cco
2-QFM8001A Circuito Prese FM 2-ELExxxxA 400 0,90 10,00 4,84 0,00 0,00 X X 1,00 10,00 4,84 X Co
TOTALE 231,5 140,2 23,2 16,1 141 86 21 14
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2-QMM7501B - Quadro HVAC - Edificio Elettrico
: ; I Sezionamento di potenza
UTA 06 Quadro elettrico a bordo macchina dellUTA 06 2-ELEI107B 400 1,00 0,85 19,00 11,78 0,00 0,00 X X 1,00 19,00 11,78 X1 X X integrato nel quadro locale Cco
Gruppo refrigeratore/pompa di calore con elettroventilatori eliocidali per sale 2-ELE Sezionamento di potenza
PC 2030-HW quadri MT e BT COPERTURA 400 1,00 0,85 20,00 12,39 0,00 0,00 X X 1,00 20,00 12,39 X 1 X X integrato nel quadro locale Cco
P 2230A-HW Eletiropompa gruppo gemellare circolazione acqua +7%/12°C e 50°/45° C 2-ELENO7B 400 1,10 1,00 0,79 0,81 1,39 1,00 0,00 000 | x X 100 | 130 1,00 X X X X co
gruppo refrigeratore PC2030
P 2230B-HW Eletiropompa gruppo gemellare circolazione acqua +7%/12°C e 50°/45° C 2-ELENO7B 400 1,10 1,00 0,79 0,81 1,39 1,00 0,00 0,00 X X 000 | 000 0,00 X X X X co
gruppo refrigeratore PC2030 -RISERVA
UTA 34 Quadro Elettrico a bordo macchina - Climatizzatore sala quadri B.T. " B " c O:I'E';"TEUR Al 400 1,00 085 | 2500 | 1549 | o000 000 | x X 1,00 | 2500 | 1549 x| X X | e oo | €O
UTA35 Quadro Elettrico a bordo macchina - Climatizzatore sala quadri M.T." B " c O:I'E';"TEUR Al 400 1,00 085 | 2500 | 1549 | 0,00 000 |x X 1,00 | 2500 | 1549 x| X X | e oo | €O
Gruppo refrigeratore/pompa di calore con elettroventilatori elicoidali per UTA 2-ELE Sezionamento di potenza
PC 2031-HW 34 - 35 COPERTURA 400 1,00 0,85 33,00 20,45 0,00 0,00 X X 1,00 33,00 20,45 X 1 X X integrato nel quadro locale Cco
P 2231A-HW Eletiropompa gruppo gemellare circolazione acqua +7%/12°C e 50°/45° C 2-ELENO7B 400 1,50 1,00 0,80 0,81 1,87 1,35 0,00 000 | x X 100 | 187 1,35 X X X X co
gruppo refrigeratore PC2031
P 2231B-HW Eletiropompa gruppo gemellare circolazione acqua +7¢/12°C e 50°/45° C 2-ELENO7B 400 1,50 1,00 0,80 0,81 1,87 1,35 0,00 0,00 X X 000 | 000 0,00 X X X X co
gruppo refrigeratore PC2031 -RISERVA
V 2086-HA ruppo leexl‘;ve”“'amre estrazione aria locale trafo da 55 kW di dispersione | » | 106 | 400 5,50 1,00 0,87 0,84 0,00 0,00 6,36 411 | x x| 100 6,36 4,11 X c X X co
V 2077A-HA Elettroventilatore di mandata aria locale trafo da 55 kW di dispersione termica 2-ELE 400 2,20 1,00 0,82 0,82 0,00 0,00 2,70 1,88 X X 1,00 2,70 1,88 X c X X co
(2 vel) COPERTURA
Elettroventilatore di mandata aria per sala trafo da 55 kW di dispersione 2-ELE
V 2077B-HA termica (2 vel) -RISERVA COPERTURA 400 2,20 1,00 0,82 0,82 0,00 0,00 2,70 1,88 X X 0,00 0,00 0,00 X C X X Cco
V 2087-HA Gruppo elettroventilatore estrazione aria locale trafo 1 da 23 kW di 2-ELENO7B 400 2,20 1,00 0,82 0,82 0,00 0,00 2,70 188 | x x| 10 2,70 1,88 X c X X co
dispersione termica (2 vel)
V 2088-HA (Gruppo elettroventilatore estrazione aria locale trafo 1 da 23 kW di 2-ELENO7B 400 2,20 1,00 0,82 0,82 0,00 0,00 2,70 188 | x x| 10 2,70 1,88 X c X X co
dispersione termica (2 vel)
V 2079-HA Elettroventilatore di mandata aria locale trafo 1 2ELE 400 2,20 1,00 0,82 0,82 0,00 0,00 2,70 1,88 X X 1,00 2,70 1,88 X C X X Cco
COPERTURA
V 2080-HA Elettroventilatore di mandata aria locale trafo 1 2ELE 400 2,20 1,00 0,82 0,82 0,00 0,00 2,70 1,88 X X 1,00 2,70 1,88 X C X X Cco
COPERTURA
V 2082-HA Elettroventilatore di mandata aria locale batterie (2 vel) c OPZEI;I:TEUR A 400 0,37 1,00 0,71 0,72 0,00 0,00 0,42 0,41 X X 1,00 0,42 0,41 X C X X Cco
V 2081-HA Elettroventilatore di estrazione aria locale batterie (2 vel) c OPZEI;I:TEUR A 400 0,19 1,00 0,67 0,70 0,00 0,00 0,27 0,27 X X 1,00 0,27 0,27 X C X X Cco
MONTACARICHI 2-ELE Sezionamento di potenza
A 2007 B S. Nicold - Edificio Eletirico "B" COPERTURA 400 55,00 0,94 0,91 0,87 56,30 31,91 0,00 0,00 X X 0,10 5,63 3,19 X 1 X integrato Cco
2-QFM8001B Circuito Prese FM 2-ELExxxxB 400 0,90 10,00 4,84 0,00 0,00 X X 1,00 10,00 4,84 X Cco
TOTALE 194,8 117,1 23,2 16,1 14 86 21 14
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2-QMM7102A - Quadro HVAC - Gallerie/Edificio automazione e controllo
: wpn Sezionamento di potenza
PC-2003-HW Gruppo refrigeratore sale lato "A 2-EAC 400 1,00 0,80 46,00 34,50 0,00 0,00 X X 1,00 46,00 34,50 X111 X X integrato nel quadro locale Cco
i i Sezionamento di potenza
PC-2005-HW Gruppo refrigeratore riserva 2-EAC 400 1,00 0,80 75,00 56,25 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 0,00 X1 X X integrato nel quadro locale Cco
Sezionamento di potenza
C-2007-HA UTA Sale server A 2-EAC 400 1,00 0,80 10,00 7,50 0,00 0,00 X X 1,00 10,00 7,50 X 1 X X integrato nel quadro locale Cco
Sezionamento di potenza
C-2008-HA UTA sala ELE A 2-EAC 400 1,00 0,80 25,70 19,28 0,00 0,00 X X 1,00 25,70 19,28 X 1 X X integrato nel quadro locale Cco
V-2012-HA Sala batterie A 2-EAC 230 0,09 0,90 0,44 0,88 0,20 0,11 0,00 0,00 X X 1,00 0,20 0,11 X C X X Cco
i Gruppo refrigeratore/pompa di calore con elettroventilatori elicoidali per g X Sezionamento di potenza
PC 2001-HW installazione esterna - completo di serbatoio inerziale e pompe di circolazione 2EAC 400 1,00 0,80 199,00 149,25 0,00 0,00 X X 1,00 199,00 149,25 x| X integrato nel quadro locale co
C2001 AB-HA  [Condizionatore con quadro elettrico a bordo macchina dell UTA gallerie 2EAC 400 1,00 0,85 0,00 000 | 12600 | 7809 | X x| 100 126,00 | 78,00 x| X X | e oo | CO
C2002A/B-HA  [Condizionatore con quadro elettrico a bordo macchina dell UTA gallerie 2EAC 400 1,00 0,85 0,00 000 | 12600 | 7809 | X x| 100 126,00 | 78,00 x| X X | e oo | €O
V-2014-HA Servizi igienici 2-EAC 230 0,09 0,90 0,44 0,88 0,20 0,11 0,00 0,00 X X 1,00 0,20 0,11 X C X X Co
ici Sezionamento di potenza
C-2006-HA UTA Uffici 2-EAC 400 1,00 0,80 19,20 14,40 0,00 0,00 X X 1,00 19,20 14,40 x| X X | integrato nel quacro locale Co
FC-2704/05/06 Fan coil Locale Guardiania 2-EAC 230 0,30 0,80 0,30 0,23 0,00 0,00 X X 1,00 0,30 0,23 X Co
FC-2701/02/03/07 Fan coil Corridoio + Ufficio + Sala riun. 2-EAC 230 0,40 0,80 0,40 0,30 0,00 0,00 X X 1,00 0,40 0,30 X Cco
FC-2708/09/10/11/12 |Fan coil Ufficio + Sala ristoro 2-EAC 230 0,50 0,80 0,50 0,38 0,00 0,00 X X 1,00 0,50 0,38 X Co
TOTALE 376,5 282,3 252,0 156,2 302 226 252 156
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% = 4 u w . < ] m R
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v kW Ku n cos@ kw | kvaR | kw | kvar Jc]D|R]s|N]|N]P] ke kw | kvAR | kw | kvAR | TIPO DI AVVIAMENTO
2-QMM7102B - Quadro HVAC - Gallerie
PC-2007-HW Gruppo refrigeratore sale lato "B" 2.EAC 400 1,00 og0 | 7500 | s63 | 000 00 |x X 100 | 7500 | s625 x| X X | e s oo
C-2005-HA UTA sala controllo principale 2EAC 400 1,00 080 | 4230 | 317 | o00 00 | x X 100 | 4230 | 3173 x| 1 X X | e s oo
C-2000-HA UTA Sale server B 2.EAC 400 1,00 o8 | 1200 | 900 | o000 000 | x X 100 | 1200 | 900 x| X X | e s oo
C-2010-HA UTA sala controllo principale emergenza 2-EAC 400 1,00 080 | 2180 | 164 | o000 00 |x X 100 | 2180 | 1635 x| x X | e oo | €O
Sezionamento di potenza
C-2011-HA UTA sala ELE B 2-EAC 400 1,00 080 | 3030 227 0,00 00 |x X 1,00 | 3030 | 2273 x| X X | inearatondl quacroocae | €0
V-2001-HA Ventilatore sfiato galleria drenaggi 2-EAC 400 3,00 1,00 0,83 0,83 3,61 2,4 0,00 0,0 X X 1,00 3,61 2,43 X X X X Cco
V-2013-HA Sala batterie B 2-EAC 230 0,09 0,90 0,44 0,88 0,20 0,11 0,00 000 | X X 1,00 | o020 0,11 X c X X co
V-2015-HA Servizi igienici 2-EAC 230 0,09 0,90 0,44 0,88 0,20 0,11 0,00 000 | X X 1,00 | o020 0,11 X c X X co
g Gruppo refrigeratore/pompa di calore con elettroventilatori elicoidali per g Sezionamento di potenza
PC 2002-HW installazione esterna - completo di serbatoio inerziale e pompe di circolazione 2EAC 400 1,00 0.80 199,00 1493 0.00 0.0 X X 1,00 199,00 149,25 X! X X integrato nel quadro locale co
C 2003 A/B-HA Condizionatore con quadro elettrico a bordo macchina del'UTA gallerie 2-EAC 400 1,00 0,85 0,00 00 | 12600 | 781 | X x| 100 126,00 | 78,09 x| X X | e oo | €O
C 2004 A/B-HA Condizionatore con quadro elettrico a bordo macchina del'UTA gallerie 2-EAC 400 1,00 0,85 0,00 00 | 12600 | 781 | X x| 100 126,00 | 78,09 x| X X | e oo | €O
TOTALE 3844 | 2879 | 2520 | 1562 384 288 252 156
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v kw Ku n cosQ kw | kvar | kw | kvar Jc| D[R] s|N]NfP] ke kw | kvaR | kw | kvAR | TIPO DI AVWIAMENTO
2-QMM9002A - Quadro Drenaggi - Gallerie
P 2091A-DR Pompa sollevamento acque oleose Cassonedispallal 5,50 1,00 0,87 0,84 6,36 4,11 0,00 0,00 X X 0,10 0,64 0,41 X c X X co
vasca contenimento serbatoio D-2055 H=35 m nord
P 2007A DR Pompa svuotamento spalle H=35 m 2-EACxXxx-A 400 22,00 1,00 0,89 0,85 0,00 0,00 24,62 15,26 X x| oe60 14,77 915 | x c X | x co
Edificio Automazione e Controllo "A'
P 2008A DR Pompa sollevamento scarichi di galleria H=35 m 2-EACXXX-A 400 22,00 1,00 0,89 0,85 0,00 0,00 24,62 15,26 X x| o060 14,77 915 | x c X X co
Edificio Automazione e Controllo "A
P 2023-DR Pompa svuotamento locale "A" Spalla Nord H=5 m 2-EACXXx-A 400 3,60 1,00 0,79 0,81 5,50 3,98 0,00 0,00 X X 0,10 0,55 0,40 X c X X c2
S. Nicolo "Spalla Nord
2-QMM9002C1A Quadro alimentazione pompe di drenaggio - Cassone 1 2-GALC1P 400 0,90 6,00 2,91 0,00 0,00 X X 0,10 0,60 0,29 X X C2
2-QMM9002C2A Quadro alimentazione pompe di drenaggio - Cassone 2 2-GALC2P 400 0,90 7,50 3,63 0,00 0,00 X X 0,10 0,75 0,36 X X C2
2-QMM9002C3A Quadro alimentazione pompe di drenaggio - Cassone 3 2-GALC3P 400 0,90 6,00 2,91 0,00 0,00 X X 0,10 0,60 0,29 X X C2
2-QMM9002C4A Quadro alimentazione pompe di drenaggio - Cassone 4 2-GALC4P 400 0,90 7,50 3,63 0,00 0,00 X X 0,10 0,75 0,36 X X C2
TOTALE 38,9 21,2 49,2 30,5 4 2 30 18
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& w8 i - al (o |u|2|8
O > o 8
v kW Ku cosg kw |[c]p|RrR]s|n]N]P kw | kvAR | kw | kvAR | TIPO DI AvviA
2-QMM9002C1A - Quadro Drenaggi - Gallerie Cassone 1
2-QCP2031 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2031 2-GALC1P 400 0,90 2,40 0,24 0,12 X ,fé;'f;i?;";%g;fg ‘.22;1 c2
2-QCP2032 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2032 2-GALC1P 400 0,90 2,40 0,24 0,12 X ,fé;'f;irﬂz.";%g;ff ‘.22;1 c2
2-QCP2132 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2132 2-PAR 400 0,90 2,40 0,24 0,12 X iizgf;zﬂ:r;%g;fgﬁzgi c2
2-QCP2134 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2134 2-PAR 400 0,90 2,40 0,24 0,12 X iizgf;zﬂ:r;%g;fgﬁzgi C2
Resistenza antincondensa
TOTALE 9,60 0,96 0,48
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=0 e < z S0 z 2] w g i i NORMALE PRIVILEGIATA [£ |E|< (¥ (> |55 |u|8|8|2|5 et =
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v kW Ku cosg kw |[c]p|RrR]s|n]N]P kw | kvAR | kw | kvAR ] TIPO DI AVVIAMENTO
2-QMM9002C2A - Quadro Drenaggi - Gallerie Cassone 2
2-QCP2033 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2033 2-GAL C2 P 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| X iiiedatuingl [~
2-QCP2034 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2034 2-GAL C2 P 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| X iiiedatuingl [~
2-QCP2136 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2136 2PAR 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| X oiniedatuingl [~
2-QCP2138 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2138 2PAR 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| X oiiedatuingl [~
2-QCP2140 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2140 2-PAR 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| X Ift‘z;'fa”tir:‘zl”;‘f]g;f;‘lzgi c2
Resistenza antincondensa
TOTALE 12,00 1,20 0,60
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v kW Ku cosg kw |[c]p|RrR]s|n]N]P kw | kvAR | kw | kvAR ] TIPO DI AVVIAMENTO
2-QMM9002C3A - Quadro Drenaggi - Gallerie Cassone 3
2-QCP2035 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2035 2-GAL C3 P 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| X Ifé;‘f;i?gf;‘f]ggfj‘lzgﬁe c2
2-QCP2036 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2036 2-GAL C3 P 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| X Ifé;‘f;i?gf;‘f]ggfj‘lzgﬁe c2
2-QCP2142 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2142 2-PAR 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| X Ift‘z;'fa’lzﬂzl”;‘;g;f;‘lzzzlae c2
2-QCP2144 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2144 2-PAR 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| X Ift‘z;'fa’lzﬂzl”;‘;g;f;‘lzzzlae c2
Resistenza antincondensa
TOTALE 9,60 0,96 0,48
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v kW Ku n cosg kw [c|Dp|RISIN|N]P] ke kw | kvAR | kw | kvAR ] TIPO DI AVVIAMENTO
2-QMM9002C4A - Quadro Drenaggi - Gallerie Cassone 4
2-QCP2037 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2037 2-GAL C4 P 400 0,90 2,40 X X 0,10 0,24 0,12 x| X Sezionamento dipotenza | )
integrato nel quadro locale
2-QCP2038 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2038 2-GAL C4 P 400 0,90 2,40 X X 0,10 0,24 0,12 x| X Sezionamento dipotenza | .,

integrato nel quadro locale

2-QCP2146 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2146 2-PAR 400 0,90 2,40 X X 0,10 0,24 0,12 x| X Sezionamento di potenza c2
integrato nel quadro locale

2-QCP2148 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2148 2-PAR 400 0,90 2,40 X X 0,10 0,24 0,12 x| 1 X Sezionamento di potenza c2
integrato nel quadro locale

Sezionamento di potenza

2-QCP2149 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2149 2-PAR 400 0,90 2,40 X X 0,10 0,24 0,12 X 1 X .
integrato nel quadro locale

Cc2

Resistenza antincondensa

TOTALE 12,00 1,20 0,60
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v kw Ku n cosQ kw | kvar | kw | kvar Jc| D[R] s|N]NfP] ke kw | kvaR | kw | kvAR | TIPO DI AVWIAMENTO
2-QMM9002B - Quadro Drenaggi - Gallerie
P 2091B-DR Pompa sollevamento acque oleose Cassonedispallal 5,50 1,00 0,87 0,84 6,36 4,11 0,00 0,00 X X 0,10 0,64 0,41 X c X X co
vasca contenimento serbatoio D-2055 H=35 m nord
P 2007B-DR Pompa svuotamento spalle H=35 m 2-EACxxx-B 400 22,00 1,00 0,89 0,85 0,00 0,00 24,62 15,26 X x| oe60 14,77 915 | x c X | x co
Edificio Automazione e Controllo "B
P 2008B-DR Pompa svuotamento spalle H=35 m 2-EACXxx-B 400 22,00 1,00 0,89 0,85 0,00 0,00 24,62 15,26 X x| o060 14,77 915 | x c X X co
Edificio Automazione e Controllo "B
P 2024-DR Pompa svuotamento locale "B8" Spalla Nord H=5 m 2-EACxxx-B 400 3,60 1,00 0,79 0,81 5,50 3,98 0,00 0,00 X X 0,10 0,55 0,40 X c X | x c2
S. Nicolo "Spalla Nord
2-QMM9002C1B Quadro alimentazione pompe di drenaggio - Cassone 1 2-GALC1S 400 0,90 7,50 3,63 0,00 0,00 X X 0,10 0,75 0,36 X X Co
2-QMM9002C2B Quadro alimentazione pompe di drenaggio - Cassone 2 2-GALC1S 400 0,90 6,00 2,91 0,00 0,00 X X 0,10 0,60 0,29 X X Co
2-QMM9002C3B Quadro alimentazione pompe di drenaggio - Cassone 3 2-GALC1S 400 0,90 7,50 3,63 0,00 0,00 X X 0,10 0,75 0,36 X X Co
2-QMM9002C4B Quadro alimentazione pompe di drenaggio - Cassone 4 2-GALC1S 400 0,90 6,00 2,91 0,00 0,00 X X 0,10 0,60 0,29 X X Co
TOTALE 38,9 21,2 49,2 30,5 4 2 30 18
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v kW Ku cosg kw |[c]p|RrR]s|n]N]P kw | kvAR | kw | kvAR ] TIPO DI AVVIAMENTO
2-QMM9002C1B - Quadro Drenaggi - Gallerie Cassone 1
2-QCP2045 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2045 2.GALC1S 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| X iiiedatuingl [~
2-QCP2046 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2046 2.GALC1S 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| X iiiedatuingl [~
2-QCP2131 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2131 2-PAR 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| X oiniedatuingl [~
2-QCP2133 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2133 2-PAR 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| X oiiedatuingl [~
2-QCP2135 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2135 2-PAR 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| X iiietatuingl I~
Resistenza antincondensa
TOTALE 12,00 1,20 0,60
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2-QMM9002C2B - Quadro Drenaggi - Gallerie Cassone 2
2-QCP2047 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2047 2-GALC2S 400 0,90 2,40 0,24 0,12 X iiiedatuingl [~
2-QCP2048 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2048 2-GALC2S 400 0,90 2,40 0,24 0,12 X iiiedatuingl [~
2-QCP2137 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2137 2PAR 400 0,90 2,40 0,24 0,12 X oiniedatuingl [~
2-QCP2139 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2139 2-PAR 400 0,90 2,40 0,24 0,12 X iizgf;zﬂ:r;%g;fgﬁzgi Cc2
Resistenza antincondensa
TOTALE 9,60 0,96 0,48
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55 2 = zg w = a w & > = & ALIMENTARE ALMENTARE [ [0 |82 |2 |S|Z|Z|9|elale
=9 dstsilrdel S S Z 53 z =] w S i T NORMALE PRIVILEGIATA | 1L | < |8 2 5131018 (2|5|5 EClE REV.
o @ % o= 3] T o & < S |48 »|la|B[E|EIE]|Z|2
E < =) z = ic E = = = o 3] Sigle
& w2 if = |2 ° Sl ] |H|S|5
g = u o o o R
o > = =
v kW Ku cosg kw |[c]p|RrR]s|n]N]P kw | kvAR | kw | kvAR ] TIPO DI AVVIAMENTO
2-QMM9002C3B - Quadro Drenaggi - Gallerie Cassone 3
2-QCP2049 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2049 2.GALC3S 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| X iiiedatuingl [~
2-QCP2050 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2050 2-GALC3S 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| X iiiedatuingl [~
2-QCP2141 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2141 2-PAR 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| X oiniedatuingl [~
2-QCP2143 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2143 2-PAR 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| X oiiedatuingl [~
2-QCP2145 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2145 2-PAR 400 0,90 2,40 0,24 0,12 X1 X if;g?;:?:r;%g;fgﬁzgi C2
Resistenza antincondensa
TOTALE 12,00 1,20 0,60
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2-QMM9002C4B - Quadro Drenaggi - Gallerie Cassone 4
2-QCP2051 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2051 2-GAL C4 S 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| X Sezionamento dipotenza | )
integrato nel quadro locale
2-QCP2052 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2052 2-GALC4 S 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| X Sezionamento dipotenza | .,
integrato nel quadro locale
2-QCP2147 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2147 2-PAR 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| X Sezionamento di potenza c2
integrato nel quadro locale
2-QCP2150 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2150 2.PAR 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| 1 X Sezionamento dipotenza | -,
integrato nel quadro locale
Resistenza antincondensa
TOTALE 9,60 0,96 0,48
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2-QSAB8003A - Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Automazione e Controllo
ASCENSORE
A 2004 A S, Nicold - Edificio Automazione e Controllo "A" 2-EAC 400 0,85 10,00 6,20 0,00 0,00 X X 0,60 6,00 3,72 X 1 X Cco
MONOROTAIA
CA 2004 A S, Nicold - Edificio Automazione e Controllo "A" 2-EAC 400 0,85 11,00 6,82 0,00 0,00 X X 0,10 1,10 0,68 X 1 X Cco
2-QFM8002A1 Circuito Prese FM 2-EAC 400 0,90 10,00 4,84 0,00 0,00 X X 1,00 10,00 4,84 X Co
2-QFM8002A2 Circuito Prese FM 2-EAC 400 0,90 10,00 4,84 0,00 0,00 X X 1,00 10,00 4,84 X Cco
2-QSA8003C1A Quadro Servizi Ausiliari - Cassone 1 2-GALC1P 400 0,80 36,10 26,06 0,00 0,00 X 36,10 26,06 Cco
2-QSA8003C2A Quadro Servizi Ausiliari - Cassone 2 2-GALC2P 400 0,80 36,10 26,06 0,00 0,00 X 36,10 26,06 Co
2-QSA8003C3A Quadro Servizi Ausiliari - Cassone 3 2-GALC3P 400 0,80 36,10 26,06 0,00 0,00 X 36,10 26,06 Co
2-QSA8003C4A Quadro Servizi Ausiliari - Cassone 4 2-GALC4P 400 0,80 36,10 26,06 0,00 0,00 X 36,10 26,06 Co
2-QCP3065 Quadro alimentazione e controllo pompe rilancio acque nere P 3065 A/B 2-EAC 400 0,90 1,50 0,73 0,00 0,00 X X 0,10 0,15 0,07 Co
2-QSA8005 Quadro servizi ausiliari edificio servizi 2-ES 400 0,85 45,00 27,89 0,00 0,00 X X 0,60 27,00 16,73 Cco
Tracciatura tubazioni 2-EAC 400 0,80 5,50 4,13 0,00 0,00 X X 1,00 5,50 4,13
TOTALE 2374 159,7 0,0 0,0 204 139
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v kW Ku n cosQ kw | c|Dp|RISIN]N]P] ke kw | kvarR | kw | kvAR | TIPO DI AVVIAMENTO
2-QSA8003C1A - Quadro Servizi Ausiliari - Cassone 1
2-QFM8002A11 Circuito Prese FM 2-GALC1P 400 0,80 9,00 X X 0,60 5,40 4,05 X Co
2-QFM8002A12 Circuito Prese FM 2-GALC1P 400 0,80 17,50 X X 0,60 10,50 7,88 X Co
2-QFM8002A13 Circuito Prese FM 2-GALC1P 400 0,80 9,00 X X 0,60 5,40 4,05 X Co
Compressore 1A 2-GALC1P 400 5,60 X X 1,00 5,60 4,20 Co
Compressore 2A 2-GALC1P 400 5,60 X X 1,00 5,60 4,20 Co
Compressore 3A 2-GALC1P 400 5,60 X X 0,10 0,56 0,42 Co
Compressore 4A 2-GALC1P 400 5,60 X X 0,10 0,56 0,42 Co
Compressore 5A 2-GALC1P 400 5,60 X X 0,10 0,56 0,42 Co
Compressore 6A 2-GALC1P 400 5,60 X X 0,10 0,56 0,42 Co
Resistenze anticondensa Junction Box cassone 1 (16x70W) 2-C1 230 0,90 1,00 X X 1,00 1,00 0,00 X Co
Resistenza antincondensa 230 1,00 1,00 0,60 X X 0,60 0,36 0,00 X Cco
TOTALE 70,70 36,10 26,06
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2-QSA8003C2A - Quadro Servizi Ausiliari - Cassone 2
2-QFM8002A14 Circuito Prese FM 2-GALC2P 400 0,80 9,00 X X 0,60 5,40 4,05 X Cco
2-QFM8002A15 Circuito Prese FM 2-GALC2P 400 0,80 17,50 X X 0,60 10,50 7,88 X Cco
2-QFM8002A21 Circuito Prese FM 2-GALC2P 400 0,80 9,00 X X 0,60 5,40 4,05 X Cco
Compressore 1A 2-GALC2P 400 5,60 X X 1,00 5,60 4,20 Co
Compressore 2A 2-GALC2P 400 5,60 X X 1,00 5,60 4,20 Co
Compressore 3A 2-GALC2P 400 5,60 X X 0,10 0,56 0,42 Co
Compressore 4A 2-GALC2P 400 5,60 X X 0,10 0,56 0,42 Co
Compressore 5A 2-GALC2P 400 5,60 X X 0,10 0,56 0,42 Co
Compressore 6A 2-GALC2P 400 5,60 X X 0,10 0,56 0,42 Co
Resistenze anticondensa Junction Box cassone 2 (16x70W) 2-C2 230 0,90 1,00 X X 1,00 1,00 0,00 X Co
Resistenza antincondensa 230 1,00 1,00 0,60 X X 0,60 0,36 0,00 X Co
TOTALE 70,70 36,10 26,06
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2-QSA8003C3A - Quadro Servizi Ausiliari - Cassone 3
2-QFM8002A22 Circuito Prese FM 2-GALC3P 400 0,80 9,00 X X 0,60 5,40 4,05 X Cco
2-QFM8002A23 Circuito Prese FM 2-GALC3P 400 0,80 17,50 X X 0,60 10,50 7,88 X Cco
2-QFM8002A24 Circuito Prese FM 2-GALC3P 400 0,80 9,00 X X 0,60 5,40 4,05 X Cco
Compressore 1A 2-GALC3P 400 5,60 X X 1,00 5,60 4,20 Co
Compressore 2A 2-GALC3P 400 5,60 X X 1,00 5,60 4,20 Co
Compressore 3A 2-GALC3P 400 5,60 X X 0,10 0,56 0,42 Co
Compressore 4A 2-GALC3P 400 5,60 X X 0,10 0,56 0,42 Co
Compressore 5A 2-GALC3P 400 5,60 X X 0,10 0,56 0,42 Co
Compressore 6A 2-GALC3P 400 5,60 X X 0,10 0,56 0,42 Co
Resistenze anticondensa Junction Box cassone 3 (16x70W) 2-C3 230 0,90 1,00 X X 1,00 1,00 0,00 X Co
Resistenza antincondensa 230 1,00 1,00 0,60 X X 0,60 0,36 0,00 X Co
TOTALE 70,70 36,10 26,06
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2-QSA8003C4A - Quadro Servizi Ausiliari - Cassone 4
2-QFM8002A25 Circuito Prese FM 2-GALC4P 400 0,80 9,00 X X 0,60 5,40 4,05 X Cco
2-QFM8002A26 Circuito Prese FM 2-GALC4P 400 0,80 17,50 X X 0,60 10,50 7,88 X Cco
2-QFM8002A27 Circuito Prese FM 2-GALC4P 400 0,80 9,00 X X 0,60 5,40 4,05 X Cco
Compressore 1A 2-GALC4P 400 5,60 X X 1,00 5,60 4,20 Co
Compressore 2A 2-GALC4P 400 5,60 X X 1,00 5,60 4,20 Co
Compressore 3A 2-GALC4P 400 5,60 X X 0,10 0,56 0,42 Co
Compressore 4A 2-GALC4P 400 5,60 X X 0,10 0,56 0,42 Co
Compressore 5A 2-GALC4P 400 5,60 X X 0,10 0,56 0,42 Co
Compressore 6A 2-GALC4P 400 5,60 X X 0,10 0,56 0,42 Co
Resistenze anticondensa Junction Box cassone 4 (16x70W) 2-C4 230 0,90 1,00 X X 1,00 1,00 0,00 X Co
Resistenza antincondensa 230 1,00 1,00 0,60 X X 0,60 0,36 0,00 X Co
TOTALE 70,70 36,10 26,06
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v kW Ku n cos@ kw | kvaR | kw | kvar Jc]D|R]s|N]|N]P] ke kw | kvAR | kw | kvAR | TIPO DI AVVIAMENTO
2-QSA8003B - Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Automazione e Controllo
ASCENSORE
A 2004 B S Nicols - Edificio Automazione & Controllo "B" 2-EAC 400 0,85 10,00 6,20 0,00 0,00 0,60 6,00 3,72 X X co
MONOROTAIA
CA 2004 B S Nicold - Edificio Automazione & Controllo "B" 2-EAC 400 0,85 11,00 6,82 0,00 0,00 0,10 1,10 0,68 X X co
2-QFM8002B1 Circuito Prese FM 2-EAC 400 0,90 10,00 4,84 0,00 0,00 1,00 10,00 4,84 X co
2-QFM8002B2 Circuito Prese FM 2-EAC 400 0,90 10,00 4,84 0,00 0,00 1,00 10,00 4,84 X co
2-QSA8003C1B Quadro Servizi Ausiliari - Cassone 1 2-GALC1S 400 0,80 22,66 17,00 0,00 0,00 22,66 17,00 co
2-QSA8003C2B Quadro Servizi Ausiliari - Cassone 2 2-GALC2S 400 0,80 22,66 17,00 0,00 0,00 22,66 17,00 co
2-QSA8003C3B Quadro Servizi Ausiliari - Cassone 3 2-GALC3S 400 0,80 22,66 17,00 0,00 0,00 22,66 17,00 co
2-QSA8003C4B Quadro Servizi Ausiliari - Cassone 4 2-GALC4S 400 0,80 22,66 17,00 0,00 0,00 22,66 17,00 co
2-QCP3066 Quadro alimentazione e controllo pompe rilancio acque nere P 3066 A/B 2-EAC 400 0,90 1,50 0,73 0,00 0,00 0,10 0,15 0,07 Co
CA 2006 Monorotaia zona filtri 2-EAC 400 0,90 3,00 1,45 0,00 0,00 0,10 0,15 0,07 co
2-QSA8005 Quadro servizi ausiliari edificio servizi 2-ES 400 0,85 45,00 27,89 0,00 0,00 0,60 27,00 16,73 Cco
Tracciatura tubazioni 2-EAC 400 0,80 5,50 4,13 0,00 0,00 1,00 5,50 4,13 co
TOTALE 186,6 124,9 0,0 0,0 151 103
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2-QSA8003C1B - Quadro Servizi Ausiliari - Cassone 1
2-QFM8002B11 Circuito Prese FM 2-GALC1S 400 0,80 9,00 X X 0,60 5,40 4,05 X Co
2-QFM8002B12 Circuito Prese FM 2-GALC1S 400 0,80 17,50 X X 0,60 10,50 7,88 X Co
2-QFM8002B13 Circuito Prese FM 2-GALC1S 400 0,80 9,00 X X 0,60 5,40 4,05 X Co
Resistenze anticondensa Junction Box cassone 1 (16x70W) 2-C1 230 0,90 1,00 X X 1,00 1,00 0,00 X Co
Resistenza antincondensa 230 1,00 1,00 0,60 X X 0,60 0,36 0,00 X Co

TOTALE

37,10

22,66

15,98
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2-QSA8003C2B - Quadro Servizi Ausiliari - Cassone 2
2-QFM8002B14 Circuito Prese FM 2-GALC2S 400 0,80 9,00 X X 0,60 5,40 4,05 X Cco
2-QFM8002B15 Circuito Prese FM 2-GALC2S 400 0,80 17,50 X X 0,60 10,50 7,88 X Cco
2-QFM8002B21 Circuito Prese FM 2-GALC2S 400 0,80 9,00 X X 0,60 5,40 4,05 X Cco
Resistenze anticondensa Junction Box cassone 2 (16x70W) 2-C2 230 0,90 1,00 X X 1,00 1,00 0,00 X Co
Resistenza antincondensa 230 1,00 1,00 0,60 X X 0,60 0,36 0,00 X Co

TOTALE

37,10

22,66

15,98
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2-QSA8003C3B - Quadro Servizi Ausiliari - Cassone 3
2-QFM8002B22 Circuito Prese FM 2-GALC3S 400 0,80 9,00 X X 0,60 5,40 4,05 X Cco
2-QFM8002B23 Circuito Prese FM 2-GALC3S 400 0,80 17,50 X X 0,60 10,50 7,88 X Cco
2-QFM8002B24 Circuito Prese FM 2-GALC3S 400 0,80 9,00 X X 0,60 5,40 4,05 X Cco
Resistenze anticondensa Junction Box cassone 3 (16x70W) 2-C3 230 0,90 1,00 X X 1,00 1,00 0,00 X Co
Resistenza antincondensa 230 1,00 1,00 0,60 X X 0,60 0,36 0,00 X Co

TOTALE

37,10

22,66

15,98
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2-QSA8003C4B - Quadro Servizi Ausiliari - Cassone 4
2-QFM8002B25 Circuito Prese FM 2-GALC4S 400 0,80 9,00 X X 0,60 5,40 4,05 X Cco
2-QFM8002B26 Circuito Prese FM 2-GALC4S 400 0,80 17,50 X X 0,60 10,50 7,88 X Cco
2-QFM8002B27 Circuito Prese FM 2-GALC4S 400 0,80 9,00 X X 0,60 5,40 4,05 X Cco
Resistenze anticondensa Junction Box cassone 4 (16x70W) 2-C4 230 0,90 1,00 X X 1,00 1,00 0,00 X Co
Resistenza antincondensa 230 1,00 1,00 0,60 X X 0,60 0,36 0,00 X Co

TOTALE

37,10
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15,98
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2-QMM8002A - Quadro Manovra Motovalvole - Gallerie
2-QMM8002C1A Quadro Manovra Elettrovalvole - Cassone 1 2-GALC1P 400 0,16 X 1,00 0,16 0,12 Co
2-QMM8002C2A Quadro Manovra Elettrovalvole - Cassone 2 2-GALC2P 400 0,16 X 1,00 0,16 0,12 Co
2-QMM8002C3A Quadro Manovra Elettrovalvole - Cassone 3 2-GALC3P 400 0,16 X 1,00 0,16 0,12 Cco
2-QMM8002C4A Quadro Manovra Elettrovalvole - Cassone 4 2-GALC4P 400 0,16 X 1,00 0,16 0,12 Co
2-QMM8002C5A Quadro Manovra Elettrovalvole - Cassone 5 2-GALC5P 400 0,16 X 1,00 0,16 0,12 Cco
2-QMM8002C6A Quadro Manovra Elettrovalvole - Cassone 6 2-GALC6P 400 0,16 X 1,00 0,16 0,12 Cco
2-QMM8002C7A Quadro Manovra Elettrovalvole - Cassone 7 2-GALC7P 400 0,10 X 1,00 0,10 0,08 Co

TOTALE 1,04 1,04 0,78
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2-QMM8002C1A - Quadro Manovra Motovalvole - Cassone 1
2.FV 0101 Valvolg immissione aria 2.C101 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 1 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0102 Valvolall scarico aria 2.C101 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 1 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.HV 0103 Valvolall blocco . 2.C101 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 1 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0121 Valvolall immissione aria 2.C104 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 1 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0122 Valvolall scarico aria 2.C104 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 1 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.HV 0123 Valvolall blocco . 2.C104 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 1 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0201 Valvolall immissione aria 2.C104 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 2 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2-FV 0202 Valvola scarico aria 2-C104 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,10 0020 | 0015 | x X x  [|Sezonamentointegrato |,
Paratoia 2 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.HV 0203 Valvolall blocco . 2.C104 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 2 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0221 Valvolall immissione aria 2.C106 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 2 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0222 Valvolall scarico aria 2.C106 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 2 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.HV 0223 Valvolall blocco . 2.C106 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 2 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0301 Valvolall immissione aria 2.c108 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 3 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0302 Valvolall scarico aria 2.c108 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 3 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.HV 0303 Valvolall blocco . 2.c108 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 3 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2-FV 0321 Valvola immissione aria 2-C111 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X 0,10 0006 | 0005 | x X x  [|Sezonamentointegrato |-,
Paratoia 3 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0322 Valvolall scarico aria 2.C111 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 3 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.HV 0323 Valvolall blocco . 2.C111 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 3 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
Resistenza antincondensa
TOTALE 2,76 0,16 0,12
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2-QMM8002C2A - Quadro Manovra Motovalvole - Cassone 2
2-FV 0401 Valvola immissione aria 2.C101 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X 0,10 0006 | 0005 | x X X Sezionamento integrato co
Paratoia 4 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2-FV 0402 Valvola scarico aria 2101 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,10 0020 | 0015 | x X X Sezionamento integrato co
Paratoia 4 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.HV 0403 Valvolall blocco . 2.C101 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 4 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0421 Valvolall immissione aria 2.C104 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 4 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0422 Valvolall scarico aria 2.C104 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 4 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.HV 0423 Valvolall blocco . 2.C104 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 4 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0501 Valvolall immissione aria 2.C104 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 5 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0502 Valvolall scarico aria 2.C104 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 5 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.HV 0503 Valvolall blocco . 2.C104 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 5 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0521 Valvolall immissione aria 2.C106 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 5 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0522 Valvolall scarico aria 2.C106 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 5 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.HV 0523 Valvolall blocco . 2.C106 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 5 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2FV 0601 Valvolall immissione aria 2.c108 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 6 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0602 Valvolall scarico aria 2.c108 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 6 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.HV 0603 Valvolall blocco . 2.c108 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 6 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0621 Valvolall immissione aria 2.C111 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 6 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0622 Valvolall scarico aria 2.C111 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 6 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.HV 0623 Valvolall blocco . 2.C111 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 6 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2-HV 0670 valvola 2-GALC2P 400 0,63 0,80 0,76 0,20 X 0,00 0,000 | 0000 | x X X Sezionamento integrato co
Paratoia 6 nell' UC a bordo valvola
Resistenza antincondensa
TOTALE 2,96 0,16 0,12
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2-QMM8002C3A - Quadro Manovra Motovalvole - Cassone 3
2-FV 0701 Valvola immissione aria 2.C301 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X 0,10 0006 | 0005 | x X x  [|Sezonamentointegrato co
Paratoia 7 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0702 Valvolall scarico aria 2.C301 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 7 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.HV 0703 Valvolall blocco . 2.C301 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 7 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0721 Valvolall immissione aria 2.C304 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 7 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0722 Valvolall scarico aria 2.C304 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 7 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.HV 0723 Valvolall blocco . 2.C304 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 7 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0801 Valvolall immissione aria 2.C304 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 8 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0802 Valvolall scarico aria 2.C304 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 8 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.HV 0803 Valvolall blocco . 2.C304 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 8 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0821 Valvolall immissione aria 2.C306 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 8 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0822 Valvolall scarico aria 2.C306 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 8 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.HV 0823 Valvolall blocco . 2.C306 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 8 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0901 Valvolall immissione aria 2.C308 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 9 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0902 Valvolall scarico aria 2.C308 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 9 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.HV 0903 Valvolall blocco . 2.C308 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 9 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0921 Valvolall immissione aria 2.C311 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 9 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0922 Valvolall scarico aria 2.C311 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 9 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.HV 0023 Valvolall blocco . 2.C311 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 9 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
Resistenza antincondensa
TOTALE 2,76 0,16 0,12
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2-QMM8002C4A - Quadro Manovra Motovalvole - Cassone 4
2.FV 1001 Valvolg immissione aria 2.C401 400 0,84 0,82 0,38 0,06 X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 10 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1002 Valvolall scarico aria 2.C401 400 0,82 0,79 0,42 0,20 X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 10 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.HV 1003 Valvolall blocco ' 2.C401 400 0,82 0,79 0,42 0,20 X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 10 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1021 Valvolall immissione aria 2.C404 400 0,84 0,82 0,38 0,06 X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 10 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1022 Valvolall scarico aria 2.C404 400 0,82 0,79 0,42 0,20 X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 10 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.HV 1023 Valvolall blocco ' 2.C404 400 0,82 0,79 0,42 0,20 X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 10 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2-HV 1070 valvola 2-GALC4P 400 0,63 0,80 0,42 0,20 X 0,00 0000 | o000 | x X X Sezionamento integrato co
Paratoia 10 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1101 Valvolall immissione aria 2.C404 400 0,84 0,82 0,38 0,06 X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 11 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1102 Valvolall scarico aria 2.C404 400 0,82 0,79 0,42 0,20 X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 11 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2-HV 1103 valvolablocco 2.C404 400 0,82 0,79 0,42 0,20 X 0,00 0000 | o000 | x X x  |Sezonamentointegrato co
Paratoia 11 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2-HV 1170 valvola 2-GALCAP 400 0,63 0,80 0,42 0,20 X 0,00 0000 | o000 | x X x  [|Sezonamentointegrato co
Paratoia 11 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1121 Valvolall immissione aria 2.C406 400 0,84 0,82 0,38 0,06 X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 11 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1122 Valvolall scarico aria 2.C406 400 0,82 0,79 0,42 0,20 X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 11 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.HV 1123 Valvolall blocco ' 2.C406 400 0,82 0,79 0,42 0,20 X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 11 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1201 Valvolall immissione aria 2.C408 400 0,84 0,82 0,38 0,06 X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 12 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1202 Valvolall scarico aria 2.C408 400 0,82 0,79 0,42 0,20 X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 12 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.HV 1203 Valvolall blocco ' 2.C408 400 0,82 0,79 0,42 0,20 X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 12 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1221 Valvolall |mm|SS|on§ aria 2.CH1 400 0,84 0,82 0,38 0,06 X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 12 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1222 Valvolall scarico aria 2.CH1 400 0,82 0,79 0,42 0,20 X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 12 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.HV 1223 Valvolall blocco ' 2.CH1 400 0,82 0,79 0,42 0,20 X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 12 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
Resistenza antincondensa
TOTALE 3,16 0,16 0,12
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2-QMM8002C5A - Quadro Manovra Motovalvole - Cassone 5
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2.FV 1522 Valvolall scarico aria 2.C511 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 15 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.HV 1523 Valvolall blocco ' 2.C511 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 15 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
Valvola Sezionamento integrato
2-HV 1570 Pt 15 2.GALC5P 400 0,63 0,80 0,76 0,20 X 0,00 0,000 0,000 | X X X nell' UC a bordo valvola co
Resistenza antincondensa
TOTALE 2,96 0,16 0,12
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2-QMMB8002C6A - Quadro Manovra Motovalvole - Cassone 6
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2.HV 1803 Valvolg blocco ' 2.C608 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 18 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
x oos | aoos | x x S e I
2.FV 1822 Valvolg scarico aria 2.C611 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 18 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
Valvola blocco Sezionamento integrato
2-HV 1823 Paratoia 18 - Cerniera 2 2-C611 400 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,00 0,000 0,000 X X X nell' UG a bordo valvola Cco
Resistenza antincondensa
TOTALE 2,76 0,16 0,12
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2-QMM8002C7A - Quadro Manovra Motovalvole - Cassone 7
2.FV 1901 Valvolg immissione aria 2.C701 400 2,20 0,84 0,82 0,77 0,06 X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 19 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1902 Valvolg scarico aria 2.C701 400 1,10 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 19 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.HV 1903 Valvolg blocco ' 2.C701 400 1,10 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 19 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1921 Valvolg immissione aria 2.C704 400 2,20 0,84 0,82 0,77 0,06 X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 19 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1922 Valvolg scarico aria 2.C704 400 1,10 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 19 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.HV 1923 Valvolg blocco ' 2.C704 400 1,10 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 19 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 2001 Valvolg immissione aria 2.C704 400 2,20 0,84 0,82 0,77 0,06 X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 20 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 2002 Valvolg scarico aria 2.C704 400 1,10 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 20 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.HV 2003 Valvolg blocco ' 2.C704 400 1,10 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 20 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 2021 Valvolg immissione aria 2.C707 400 2,20 0,84 0,82 0,77 0,06 X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 20 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 2022 Valvolg scarico aria 2.C707 400 1,10 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 20 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.HV 2023 Valvolg blocco ' 2.C707 400 1,10 0,82 0,79 0,76 0,20 X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezvlonamento integrato co
Paratoia 20 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
Resistenza antincondensa
TOTALE 1,84 0,10 0,08
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2-QMM8002B - Quadro Manovra Motovalvole - Gallerie
2-QMM8002C1B Quadro Manovra Elettrovalvole - Cassone 1 2-GALC1S 400 0,16 X 1,00 0,16 0,12 Cco
2-QMM8002C2B Quadro Manovra Elettrovalvole - Cassone 2 2-GALC2S 400 0,16 X 1,00 0,16 0,12 Co
2-QMM8002C3B Quadro Manovra Elettrovalvole - Cassone 3 2-GALC3S 400 0,16 X 1,00 0,16 0,12 Co
2-QMM8002C4B Quadro Manovra Elettrovalvole - Cassone 4 2-GALC4S 400 0,16 X 1,00 0,16 0,12 Cco
2-QMM8002C5B Quadro Manovra Elettrovalvole - Cassone 5 2-GALC5S 400 0,16 X 1,00 0,16 0,12 Co
2-QMM8002C6B Quadro Manovra Elettrovalvole - Cassone 6 2-GALC6S 400 0,16 X 1,00 0,16 0,12 Co
2-QMM8002C7B Quadro Manovra Elettrovalvole - Cassone 7 2-GALC7S 400 0,10 X 1,00 0,10 0,08 Cco
TOTALE 1,04 1,04 0,78
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2-QMM8002C1B - Quadro Manovra Motovalvole - Cassone 1
2.FV 0111 Valvolg immissione aria 2.C102 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 1 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0112 Valvolall scarico aria 2.C102 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 1 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.HV 0113 Valvolall blocco . 2.C102 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 1 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0131 Valvolall immissione aria 2.C102 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 1 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0132 Valvolall scarico aria 2.C102 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 1 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.HV 0133 Valvolall blocco . 2.C102 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 1 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0211 Valvolall immissione aria 2.C106 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 2 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2-FV 0212 valvola scarico aria 2-C106 400 0,86 079 | o786 0,20 X x| o0 0020 | 0015 | x X x  [Segonamentointegrato |,
Paratoia 2 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.HV 0213 Valvolall blocco . 2.C106 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 2 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0231 Valvolall immissione aria 2.c108 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 2 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0232 Valvolall scarico aria 2.C108 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 2 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.HV 0233 Valvolall blocco . 2.c108 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 2 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0311 Valvolall immissione aria 2.C110 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 3 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0312 Valvolall scarico aria 2.C110 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 3 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.HV 0313 Valvolall blocco . 2.C110 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 3 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2-FV 0331 Valvola immissione aria 2-C110 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X x| o210 0006 | 0005 | x X X Sezionamento integrato co
Paratoia 3 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2-FV 0332 Valvola scarico aria 2-C110 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X x| o210 0020 | o015 | x X X Sezionamento integrato co
Paratoia 3 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2-HV 0333 valvola blocco 2-C110 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X x| o0 0,000 | o000 | x X X Sezionamento integrato Co
Paratoia 3 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
Resistenza antincondensa
TOTALE 2,76 0,16 0,12
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2-QMM8002C2B - Quadro Manovra Motovalvole - Cassone 2
2.FV 0411 Valvolg immissione aria 2.C202 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 4 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0412 Valvolg scarico aria 2.C202 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 4 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.HV 0413 Valvolg blocco . 2.C202 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 4 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2-FV 0431 valvola immissione aria 2-C202 400 0,84 082 | o7 0,06 x| o0 0006 | 0005 | x X x | [Sezonamentointegrato  f g,
Paratoia 4 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0432 Valvolg scarico aria 2.C202 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 4 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.HV 0433 Valvolg blocco . 2.C202 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 4 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0511 Valvolg immissione aria 2.C206 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 5 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0512 Valvolg scarico aria 2.C206 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 5 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.HV 0513 Valvolg blocco . 2.C206 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 5 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0531 Valvolg immissione aria 2.C208 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 5 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0532 Valvolg scarico aria 2.C208 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 5 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.HV 0533 Valvolg blocco . 2.C208 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 5 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0611 Valvolg immissione aria 2.C210 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 6 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0612 Valvolg scarico aria 2.C210 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 6 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.HV 0613 Valvolg blocco . 2.C210 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 6 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0631 Valvolg immissione aria 2.C210 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 6 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0632 Valvolg scarico aria 2.C210 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 6 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.HV 0633 Valvolg blocco . 2.C210 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 6 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
Resistenza antincondensa
TOTALE 2,76 0,16 0,12
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2-QMM8002C3B - Quadro Manovra Motovalvole - Cassone 3
2.FV 0711 Valvolg immissione aria 2.C302 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 7 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0712 Valvolall scarico aria 2.C302 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 7 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.HV 0713 Valvolall blocco . 2.C302 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 7 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0731 Valvolall immissione aria 2.C302 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 7 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0732 Valvolall scarico aria 2.C302 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 7 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.HV 0733 Valvolall blocco . 2.C302 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 7 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0811 Valvolall immissione aria 2.C306 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 8 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2-FV 0812 Valvola scarico aria 2-C306 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X x| o0 002 | 0015 | x X X Sezionamento integrato co
Paratoia 8 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.HV 0813 Valvolall blocco . 2.C306 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 8 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2-FV 0831 Valvola immissione aria 2-C308 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X x| o0 0,006 | 0005 | X X X Sezionamento integrato co
Paratoia 8 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2-FV 0832 Valvola scarico aria 2-C308 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X x| o0 002 | 0015 | x X X Sezionamento integrato co
Paratoia 8 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2-HV 0833 Valvola blocco 2-C308 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X x| o000 0,000 | 0000 | X X X Sezionamento integrato co
Paratoia 8 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0911 Valvolall immissione aria 2.C310 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 9 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0912 Valvolall scarico aria 2.C310 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 9 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2-HV 0913 Valvola blocco 2-C310 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X x| o000 0,000 | 0000 | X X X Sezionamento integrato Co
Paratoia 9 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 0931 Valvolall immissione aria 2.C310 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 9 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2-FV 0932 Valvola scarico aria 2-C310 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X x| o0 002 | 0015 | x X X Sezionamento integrato co
Paratoia 9 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2-HV 0933 Valvola blocco 2-C310 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X x| o000 0,000 | 0000 | X X X Sezionamento integrato Co
Paratoia 9 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
Resistenza antincondensa
TOTALE 2,76 0,16 0,12
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2-QMM8002C4B - Quadro Manovra Motovalvole - Cassone 4
2.FV 1011 Valvolg immissione aria 2.C402 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X X 0,10 0,01 0,00 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 10 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1012 Valvolg scarico aria 2.C402 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,10 0,02 0,02 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 10 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.HV 1013 Valvolg blocco ' 2.C402 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,00 0,00 0,00 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 10 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1031 Valvolg immissione aria 2.C402 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X X 0,10 0,01 0,00 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 10 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2-FV 1032 Valvola scarico aria 21-c402 400 086 | o79 | o7 | o20 X x| o0 002 | o002 |x X x | [Sezonamentointegrato f -,
Paratoia 10 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.HV 1033 Valvolg blocco ' 2.C402 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,00 0,00 0,00 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 10 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2FV 1111 Valvolg immissione aria 2.C406 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X X 0,10 0,01 0,00 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 11 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1112 Valvolg scarico aria 2.C406 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,10 0,02 0,02 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 11 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.HV 1113 Valvolg blocco ' 2.C406 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,00 0,00 0,00 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 11 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1131 Valvolg immissione aria 2.C408 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X X 0,10 0,01 0,00 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 11 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1132 Valvolg scarico aria 2.C408 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,10 0,02 0,02 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 11 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.HV 1133 Valvolg blocco ' 2.C408 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,00 0,00 0,00 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 11 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2FV 1211 Valvolg immissione aria 2.C410 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X X 0,10 0,01 0,00 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 12 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1212 Valvolg scarico aria 2.C410 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,10 0,02 0,02 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 12 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.HV 1213 Valvolg blocco ' 2.C410 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,00 0,00 0,00 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 12 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1231 Valvolg immissione aria 2.C410 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X X 0,10 0,01 0,00 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 12 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1232 Valvolg scarico aria 2.C410 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,10 0,02 0,02 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 12 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.HV 1233 Valvolg blocco ' 2.C410 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,00 0,00 0,00 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 12 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
Resistenza antincondensa
TOTALE 2,76 0,16 0,12
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2-QMM8002C5B - Quadro Manovra Motovalvole - Cassone 5
2.FV 1311 Valvolg immissione aria 2.C502 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 13 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1312 Valvolg scarico aria 2.C502 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 13 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2-HV 1313 Valvola blocco 2-C502 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X x| o000 0,000 | 0000 | X X X Sezionamento integrato co
Paratoia 13 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1331 Valvolg immissione aria 2.C502 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 13 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1332 Valvolg scarico aria 2.C502 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 13 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2-HV 1333 Valvolablocco 2-C502 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X x| o000 0,000 | 0000 | X X X Sezionamento integrato co
Paratoia 13 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2-FV 1411 Valvola immissione aria 2-C506 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X x| o010 0006 | 0005 | x X X Sezionamento integrato co
Paratoia 14 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2FV 1412 Valvola scarico aria 2-C506 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X x| o010 0020 | o015 | x X X Sezionamento integrato co
Paratoia 14 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2-HV 1413 Valvola blocco 2-C506 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X x| o000 0000 | o000 | x X X Sezionamento integrato co
Paratoia 14 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2-FV 1431 Valvola immissione aria 2-C508 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X x| o010 0006 | 0005 | x X X Sezionamento integrato co
Paratoia 14 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2FV 1432 Valvola scarico aria 2-C509 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X x| o010 0020 | o015 | x X X Sezionamento integrato co
Paratoia 14 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.HV 1433 Valvolg blocco ' 2.C508 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 14 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1511 Valvolg immissione aria 2.C510 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 15 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1512 Valvolg scarico aria 2.C510 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 15 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2-HV 1513 Valvolablocco 2-C510 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X x| o000 0,000 | 0000 | X X X Sezionamento integrato co
Paratoia 15 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1531 Valvolg immissione aria 2.C510 400 0,84 0,82 0,77 0,06 X X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 15 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1532 Valvolg scarico aria 2.C510 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 15 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2-HV 1533 Valvolablocco 2-C510 400 0,86 0,79 0,76 0,20 X x| o000 0,000 | 0000 | X X X Sezionamento integrato co
Paratoia 15 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
Resistenza antincondensa
TOTALE 2,76 0,16 0,12
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2-QMM8002C6B - Quadro Manovra Motovalvole - Cassone 6
2.FV 1611 Valvolg immissione aria 2.C602 400 2,20 0,84 0,82 0,77 0,06 X X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 16 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1612 Valvolg scarico aria 2.C602 400 1,0 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 16 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.HV 1613 Valvolg blocco ' 2.C602 400 1,0 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 16 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1631 Valvolg immissione aria 2.C602 400 2,20 0,84 0,82 0,77 0,06 X X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 16 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1632 Valvolg scarico aria 2.C602 400 1,0 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 16 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.HV 1633 Valvolg blocco ' 2.C602 400 1,0 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 16 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2 FV 1711 Valvolg immissione aria 2.C606 400 2,20 0,84 0,82 0,77 0,06 X X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 17 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1712 Valvolg scarico aria 2.C606 400 1,0 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 17 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.HV 1713 Valvolg blocco ' 2.C606 400 1,0 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 17 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1731 Valvolg immissione aria 2.C608 400 2,20 0,84 0,82 0,77 0,06 X X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 17 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1732 Valvolg scarico aria 2.C608 400 1,0 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 17 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.HV 1733 Valvolg blocco ' 2.C608 400 1,0 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 17 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1811 Valvolg immissione aria 2.C610 400 2,20 0,84 0,82 0,77 0,06 X X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 18 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1812 Valvolg scarico aria 2.C610 400 1,0 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 18 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.HV 1813 Valvolg blocco ' 2.C610 400 1,0 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 18 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1831 Valvolg immissione aria 2.C610 400 2,20 0,84 0,82 0,77 0,06 X X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 18 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1832 Valvolg scarico aria 2.C610 400 1,0 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 18 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.HV 1833 Valvolg blocco ' 2.C610 400 1,0 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 18 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
Resistenza antincondensa
TOTALE 2,76 0,16 0,12
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2-QMM8002C7B - Quadro Manovra Motovalvole - Cassone 7
2.FV 1911 Valvolg immissione aria 2.C702 400 2,20 0,84 0,82 0,77 0,06 X X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 19 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1912 Valvolg scarico aria 2.C702 400 1,0 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 19 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.HV 1913 Valvolg blocco ' 2.C702 400 1,0 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 19 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2-FV 1931 Valvola immissione aria 2-C702 400 2,20 0,84 0,82 0,77 0,06 X x| o210 0006 | 0005 | x X X Sezionamento integrato Co
Paratoia 19 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 1932 Valvolg scarico aria 2.C702 400 1,0 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 19 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.HV 1933 Valvolg blocco ' 2.C702 400 1,0 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 19 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 2011 Valvolg immissione aria 2.C706 400 2,20 0,84 0,82 0,77 0,06 X X 0,10 0,006 0,005 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 20 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.FV 2012 Valvolg scarico aria 2.C706 400 1,0 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 20 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2.HV 2013 Valvolg blocco ' 2.C706 400 1,0 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 20 - Cerniera 1 nell' UC a bordo valvola
2-FV 2031 Valvola immissione aria 2-C706 400 2,20 0,84 0,82 0,77 0,06 X x| o210 0006 | 0005 | x X X Sezionamento integrato Co
Paratoia 20 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.FV 2032 Valvolg scarico aria 2.C706 400 1,0 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,10 0,020 0,015 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 20 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
2.HV 2033 Valvolg blocco ' 2.C706 400 1,0 0,86 0,79 0,76 0,20 X X 0,00 0,000 0,000 X X X Sezl|onamento integrato co
Paratoia 20 - Cerniera 2 nell' UC a bordo valvola
Resistenza antincondensa
TOTALE 1,84 0,10 0,08
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2-QMM7405A - Quadro HVAC - Edificio Gruppi Elettrogeni
UTA 21 Quadro elettrico a bordo macchina dell'UTA 21 2-EGEM03A 400 1,00 0,80 28,50 21,38 0,00 000 | x X 1,00 | 2850 21,38 x| X X Iftigfaqzmnzrgzgéfgtlgz;‘"‘e co
UTA 31 Quadro elettrico a bordo macchina dellUTA 31 2-EGEN10A 400 1,00 0,80 7,50 5,63 0,00 000 | x X 1,00 7,50 5,63 x| X X I:;;'f;i’“ﬂ:r;:&fgﬁgi co
V 2111-HA Ec')‘“ﬁ?:o':g's)"re di estrazione aria locale gruppi eletirogeni (con inverter a 2-EGEH10A | 400 5,50 1,00 0,87 0,84 6,36 a1 0,00 000 | x X 1,00 | 636 a1 X X x | inverter a bordo motore | co
PC 2051-HW Gruppp refngeratpre/pompa di calore con elettroventilatori elicoidali per locali 2-EGE 400 1,00 0,80 30,00 2250 0,00 0,00 X X 1,00 30,00 2250 x| X X vSezmnamento di potenza co
gruppi elettrogeni COPERTURA integrato nel quadro locale
g Gruppo refrigeratore/pompa di calore con elettroventilatori elicoidali per locali 2-EGE Sezionamento di potenza
PC 2052-HW orunp elefirogent COPERTURA 400 1,00 0,80 6,00 4,50 0,00 000 | x X 1,00 6,00 4,50 x| X X | ntegrato nel quadro locale | €°
P 2251A-HW Eletiropompa gr. gem. circ. acqua +7°/12°C e +50°/+45° C gruppo 2-EGEI206A | 400 1,50 1,00 0,80 0,81 1,87 1,35 0,00 000 | x X 1,00 1,87 1,35 X X X X co
refrigeratore PC-2051A
! Elettropompa gr. gem. circ. acqua +7°/12°C e +50°/+45° C gruppo .
P 2251B-HW reffigerators PC.2051A - FISERVA 2-EGEI206A 400 1,50 1,00 0,80 0,81 1,87 1,35 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 0,00 X X X X co
C 2038-HA Unita UNDER di climatizzazione a 2 velocita 2-EGEI215A 400 1,00 0,80 5,00 3,75 0,00 000 | x X 1,00 5,00 3,75 x| X x | Sezionamento dipotenza | -,
integrato nel quadro locale
C 2039-HA Unita UNDER di climatizzazione a 2 velocita 2-EGEI206A 400 1,00 0,80 2,60 1,95 0,00 000 | x X 1,00 2,60 1,95 x| X x | Sezionamento dipotenza | -,
integrato nel quadro locale
P 2252A-HW Eletiropompa gr. gem. circ. acqua +7°/12°C e +50°/+45° C gruppo 2-EGEI206A 400 0,55 1,00 0,70 0,75 0,72 0,63 0,00 000 | x X 1,00 0,72 0,63 X X X X co
refrigeratore PC-2052A
! Elettropompa gr. gem. circ. acqua +7°/12°C e +50°/+45° C gruppo .
P 2252B-HW reffigerators PC.3052A - FISERVA 2-EGEI206A 400 0,55 1,00 0,70 0,75 0,72 0,63 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 0,00 X X X X co
TOTALE 91,1 67,8 0,0 0,0 89 66
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2-QMM7405B - Quadro HVAC - Edificio Gruppi Elettrogeni
UTA 22 Quadro elettrico a bordo macchina dell'UTA 22 2-EGEN03B 400 1,00 0,80 28,50 21,38 0,00 000 | x X 1,00 | 2850 21,38 x| X x | Sezionamento dipotenza | -,
integrato nel quadro locale
UTA 30 Quadro elettrico a bordo macchina del'UTA 30 2-EGEI10B 400 1,00 0,80 7,50 5,63 0,00 000 | x X 1,00 7,50 5,63 x| X x | Sezionamento dipotenza | -,
integrato nel quadro locale
V 2114-HA Ec')‘“ﬁ?:o':g's)"re di estrazione aria locale gruppi eletirogeni (con inverter a 2-EGEI110B 400 5,50 1,00 0,87 0,84 6,36 a1 0,00 000 | x X 100 | 636 a1 X X x | inverter a bordo motore | co
PC 2053-HW gGrzjsgoe:tf;g;;tiore/pompa di calore con elettroventilatori elicoidali per locali COE-EERGTEURA 400 1,00 0,80 30,00 2250 0,00 0,00 X X 1,00 30,00 2250 x| X X i:tzzlgzmnzrgzgéfgtlggzz co
PC 2054-HW Gruppp refrlgeratvore/pompa di calore con elettroventilatori elicoidali per locali 2-EGE 400 1,00 0,80 6,00 450 0,00 0,00 X X 1,00 6,00 450 x| X X vSezmnamento di potenza co
gruppi elettrogeni i COPERTURA integrato nel quadro locale
P 2253A-HW Eletiropompa gr. gem. circ. acqua +7°/12°C e +50°/+45° C gruppo 2-EGEI206B 400 1,50 1,00 0,80 0,81 1,87 1,35 0,00 000 | X X 1,00 1,87 1,35 X X X X co
refrigeratore PC-2051A
P 2253B-HW Efrzg:faﬁzzapgéjg;ACfrglgE‘g‘f/‘; 7°12°C @ +50°+45° C gruppo 2-EGEI206B 400 1,50 1,00 0,80 0,81 1,87 1,35 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 0,00 X X X X co
C 2040-HA Unita UNDER di climatizzazione a 2 velocita 2-EGEI2158 400 1,00 0,80 5,00 3,75 0,00 000 | x X 1,00 5,00 3,75 x| X x | Sezionamento dipotenza | -,
integrato nel quadro locale
C 2041-HA Unita UNDER di climatizzazione a 2 velocita 2-EGEI2068 400 1,00 0,80 2,60 1,95 0,00 000 | x X 1,00 2,60 1,95 x| X x | Sezionamento dipotenza | -,
integrato nel quadro locale
P 2254A-HW Eletiropompa gr. gem. circ. acqua +7°/12°C e +50°/+45° C gruppo 2-EGEI206B 400 0,55 1,00 0,70 0,75 0,72 0,63 0,00 000 | X X 1,00 0,72 0,63 X X X X co
refrigeratore PC-2052A
! Elettropompa gr. gem. circ. acqua +7°/12°C e +50°/+45° C gruppo .
P 2254B-HW raftigeratore PC.2D52A - FISERVA 2-EGEI206B 400 0,55 1,00 0,70 0,75 0,72 0,63 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 0,00 X X X X co
TOTALE 91,1 67,8 0,0 0,0 89 66
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2-QSA8301A - Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Gruppi Elettrogeni
P 2027A-GO Pompa recupero scarichi D 2018A H=30m EGE 400 1,10 1,00 0,79 0,81 1,39 1,00 0,00 0,00 X X 0,10 0,14 0,10 X C X | X Cco
P 2027B-GO Pompa recupero scarichi D 2018A H=30m EGE 400 1,10 1,00 0,79 0,81 1,39 1,00 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 0,00 X C X | X Cco
2-QMM8301A Quadro distribuzione BT DE 2001 2-EGEI216A 400 0,90 0,00 0,00 45,00 21,79 X X 0,60 27,00 13,08 X X Cco
2-QMM8302A Quadro distribuzione BT DE 2002 2-EGEI205A 400 0,90 0,00 0,00 45,00 21,79 X X 0,60 27,00 13,08 X X Cco
P 2101A-OL Pompa invio olio esausto H=30 m EGE 400 1,50 1,00 0,80 0,81 1,87 1,35 0,00 0,00 X X 0,10 0,19 0,14 X C X Cco
RE 2031-OL Scaldiglia per mantenimento 2-EGEI209A 400 0,90 5,50 2,66 0,00 0,00 X X 0,60 3,30 1,60 X X co
( per serbatoio D-2031 )
RE 2032-0L Scaldiglia per mantenimento 2-EGEI208A 400 0,90 5,50 2,66 0,00 0,00 X X 0,60 3,30 1,60 X X co
( per serbatoio D-2032 )
2.QCP2171 Quadro allmenta2|one e controllo pompe sollevamento acque meteoriche EGE 400 1,62 0,90 1,80 0,87 0,00 0,00 X X 0,10 0,18 0,09 x| X vSezmnamento di potenza c2
intercapedine integrato nel quadro locale
2.QCP2083 Quadro alimentazione e controllo pompe sollevamento acque oleose P EGE 400 1,06 0,9 2,20 1,07 0,00 0,00 X X 0,10 0,22 0,11 x| X vSezmnamento di potenza c2
2083A/B integrato nel quadro locale
A 2002 A MONTAQARl,(;.H,I - 2-EGEI204A 400 55,00 0,94 0,91 0,87 56,30 31,91 0,00 0,00 X X 0,10 5,63 3,19 X 1 X Cco
S. Nicolo - Edificio Generatori "A'
2-QFM8301A Circuito Prese FM 2-EGExxxxA 400 0,9 10,00 4,84 0,00 0,00 X X 1,00 10,00 4,84 X Cco
TOTALE 86 47 90 44 23 12 54 26
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2-QSA8301B - Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Gruppi Elettrogeni
P 2026A-GO Pompa recupero scarichi D 2018B H=30m EGE 400 1,10 1,00 0,79 0,81 1,39 1,00 0,00 0,00 X X 0,10 0,14 0,10 X C X | X Cco
P 2026B-GO Pompa recupero scarichi D 2018B H=30m EGE 400 1,10 1,00 0,79 0,81 1,39 1,00 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 0,00 X C X | X Cco
2-QMM8301B Quadro distribuzione BT DE 2003 2-EGEI216B 400 0,90 0,00 0,00 45,00 21,79 X X 0,60 27,00 13,08 X X Cco
2-QMM8302B Quadro distribuzione BT DE 2004 2-EGEI205B 400 0,90 0,00 0,00 45,00 21,79 X X 0,60 27,00 13,08 X X Cco
P 2101B-OL Pompa invio olio esausto H=30 m EGE 400 1,50 1,00 0,80 0,81 1,87 1,35 0,00 0,00 X X 0,10 0,19 0,14 X C X Cco
RE 2033-OL Scaldiglia per mantenimento 2-EGEI2109B | 400 0,90 5,50 2,66 0,00 0,00 X X 0,60 3,30 1,60 X X co
( per serbatoio D-2033 )
RE 2034-OL Scaldiglia per mantenimento 2-EGEI208B 400 0,90 5,50 2,66 0,00 0,00 X X 0,60 3,30 1,60 X X co
( per serbatoio D-2034 )
>.QCP2172 Quadro allmenta2|one e controllo pompe sollevamento acque meteoriche EGE 400 1,62 0,90 1,80 0,87 0,00 0,00 X X 0,10 0,18 0,09 x| X vSezmnamento di potenza c2
intercapedine integrato nel quadro locale
2.QCP2084 Quadro alimentazione e controllo pompe sollevamento acque oleose P EGE 400 1,06 0,9 2,20 1,07 0,00 0,00 X X 0,10 0,22 0,11 x| X vSezmnamento di potenza c2
2084A/B integrato nel quadro locale
A 2002 B MONTAQARl,C.H,I o 2-EGEI204B 400 55,00 0,94 0,91 0,87 56,30 31,91 0,00 0,00 X X 0,10 5,63 3,19 X 1 X Cco
S. Nicolo - Edificio Generatori "B’
2-QFM8301B Circuito Prese FM 2-EGExxxxB 400 0,9 10,00 4,84 0,00 0,00 X X 1,00 10,00 4,84 X Cco
TOTALE 85,9 47,4 90,0 43,6 23 12 54 26
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2-QMM7606A - Quadro HVAC - Edificio Compressori
UTA 07 Quadro elettrico a bordo macchina dellUTA 07 2-EKPI106A 400 1,00 0,80 30,00 225 0,00 00 |x X 1,00 | 30,00 22,50 X X x | Sezionamento dipotenza | -,
integrato nel quadro locale
V 2061-HW ch;‘ dpopfnz'tit:;""e”t"amre di estrazione aria sala compressori con inverter a c og;slixlfrtln Al 400 4,00 1,00 0,85 0,84 4,70 3,0 0,00 00 |x X 1,00 4,70 3,04 X X | mverter abordo motore | Go
UTA 08 Quadro elettrico a bordo macchina del'UTA 08 2-EKPI106A 400 1,00 0,80 7,50 56 0,00 00 |x X 1,00 7,50 5,63 X X X If;;'f;imnzrgzgéfg:gnge co
. " . s 2-EKP Sezionamento di potenza
PC 2022-HW Gruppo refrigeratore/pompa di calore GRO1 con elettroventilatori elicoidali COPERTURA 400 1,00 0,80 32,00 24,0 0,00 0,0 X X 1,00 32,00 24,00 X X X integrato nel quadro locale Cco
P 2222A-HW Elettropompa gruppo gemellare circolazione acqua +7°/12°C & +50%+45°C | 5 pypi1oea 400 2,20 1,00 0,82 0,82 2,70 1,9 0,00 00 |x X 10 | 270 1,88 X X X co
gruppo refrigeratore PC2022-H A
P 2222B-HW ;'3g:)%p:’;%zgfopr‘;°’:%ez"£gf‘;e Sroszone acauaTIIZC e +50747C | .ekpioea | 400 2,20 1,00 0,82 0,82 2,70 19 0,00 0,0 x X 000 | o000 0,00 x x x co
C 2027-HA Unita UNDER di climatizzazione con ventilatore a 2 velocita 2-EKPHO1A 400 1,00 0,80 10,00 75 0,00 00 |x X 1,00 | 10,00 7,50 X X X Iftigfa’;imnzrgzggfgtlggzz co
. " . S 2-EKP Sezionamento di potenza
PC 2023-HW Gruppo refrigeratore/pompa di calore con elettroventilatori elicoidali COPERTURA 400 1,00 0,80 12,00 9,0 0,00 0,0 X X 1,00 12,00 9,00 X X X integrato nel quadro locale Cco
P 2223A-HW Eletiropompa gruppo gemellare circolazione acqua +7°/12°C e +50°/+45°C | 5 pypiygga 400 0,75 1,00 0,73 0,78 1,03 08 0,00 00 |x X 1,00 1,03 0,82 X X X co
gruppo refrigeratore PC2023-H A
P 2223B-HW ;'3g:)%p:’;%zgfopr‘;°’:%ez"£gf‘;e :'fcé’:gzégrlanCq“a HN2C e +50%445°C | 5 ExcpI106A 400 0,75 1,00 0,73 0,78 1,03 08 0,00 0,0 X X 0,00 0,00 0,00 X X X co
PC 2024-HW Gruppo refrigeratore/pompa di calore con elettroventilatori elicoidali c OISEERISTZR A 400 1,00 0,80 10,00 75 0,00 0,0 X X 1,00 10,00 7,50 X X X i:;gf;zmnzrgzgéfstzzz Cco
P 2224A-HW Elettropompa gruppo gemellare circolazione acqua +7°/12°C  +50%+45°C | 5 pypiyg1a 400 0,75 1,00 0,73 0,78 1,03 08 0,00 0,0 X X 1,00 1,03 0,82 X X X co
gruppo refrigeratore PC2024 A
! Elettropompa gruppo gemellare circolazione acqua +7°/12°C e +50°/+45° C .
P 2224B-HW aruppo reffigeratore PG2024 A -RISERVA 2-EKPI01A 400 0,75 1,00 0,73 0,78 1,03 08 0,00 0,0 X X 0,00 0,00 0,00 X X X co
TOTALE 116 86 0 0 111 83
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2-QMM7606B - Quadro HVAC - Edificio Compressori
UTA 09 Quadro elettrico a bordo macchina del'UTA 09 2-EKPI106B 400 1,00 0,80 30,00 225 0,00 00 |x X 1,00 | 30,00 22,50 x| X x | Sezionamento dipotenza | -,
integrato nel quadro locale
V 2066-HW ch;‘ dpopfnz'tit:;""e”t"amre di estrazione aria sala compressori con inverter a c og;slixlfrtln Al 400 4,00 1,00 0,85 0,84 4,70 3,0 0,00 00 |x X 1,00 4,70 3,04 X X X | mverter abordo motore | Go
UTA 10 Quadro elettrico a bordo macchina del'UTA 10 2-EKPI106B 400 1,00 0,80 7,50 56 0,00 00 |x X 1,00 7,50 5,63 x| X x | Sezionamento dipotenza | -,
integrato nel quadro locale
. " . S 2-EKP Sezionamento di potenza
PC 2025A-HW Gruppo refrigeratore/pompa di calore con elettroventilatori elicoidali COPERTURA 400 1,00 0,80 32,00 24,0 0,00 0,0 X X 1,00 32,00 24,00 X111 X X integrato nel quadro locale Cco
. " . S 2-EKP Sezionamento di potenza
PC 2025B-HW Gruppo refrigeratore/pompa di calore con elettroventilatori elicoidali COPERTURA 400 1,00 0,80 32,00 24,0 0,00 0,0 X X 0,00 0,00 0,00 X111 X X integrato nel quadro locale Cco
P 2225A-HW Elettropompa gruppo gemellare circolazione acqua +7°/12°C e +50°%+45°C |5 pypi10gp 400 2,20 1,00 0,82 0,82 2,70 1,9 0,00 00 |x X 10 | 270 1,88 X X X X co
gruppo refrigeratore PC2025-H A
P 2225B-HW Elettropompa gruppo gemellare circolazione acqua +7°/12°C e +50°%+45°C |5 pypi10gp 400 2,20 1,00 0,82 0,82 2,70 1,9 0,00 0,0 X X 0,00 0,00 0,00 X X X X co
gruppo refrigeratore PC2025-H A
P 2225C-HW Elettropompa gruppo gemellare circolazione acqua +7°/12°C e 50°/45° C 2-EKPI106B 400 2,20 1,00 0,82 0,82 2,70 1,9 0,00 00 |x X 10 | 270 1,88 X X X X co
gruppo refrigeratore PC2025-H B
P 2225D-HW Elettropompa gruppo gemellare circolazione acqua +7°/12°C e +50°%+45°C |5 pypi10gp 400 2,20 1,00 0,82 0,82 2,70 1,9 0,00 0,0 X X 0,00 0,00 0,00 X X X X co
gruppo refrigeratore PC2025-H B : :
C 2029-HA Unita UNDER di climatizzazione a 2 velocita sala quadri elettrici/strument. 2-EKPI01B 400 1,00 0,80 10,00 75 0,00 00 |Xx X 1,00 10,00 7,50 x| X x | Sezionamento dipotenza | -,
integrato nel quadro locale
. " . . . . 2-EKP Sezionamento di potenza
PC 2027A-HW Gruppo refrigeratore/pompa di calore GR07 con elettroventilatori centrifughi COPERTURA 400 1,00 0,80 10,00 75 0,00 0,0 X X 1,00 10,00 7,50 X111 X X integrato nel quadro locale Cco
. Gruppo refrigeratore/pompa di calore GR08 con elettroventilatori centrifughi 2-EKP Sezionamento di potenza
PC 2027B-HW RISERVA COPERTURA 400 1,00 0,80 10,00 75 0,00 0,0 X X 0,00 0,00 0,00 x| X X | imtograto nel quadro looale | €
P 2227A-HW Elettropompa gruppo gemellare circolazione acqua +7°/12°C e +50%+45°C | 5 pypii0 400 0,75 1,00 0,73 0,78 1,03 08 0,00 0,0 X X 1,00 1,03 0,82 X X X X co
gruppo refrigeratore PC2027 A
P 2227B-HW Elettropompa gruppo gemellare circolazione acqua +7°/12°C e +50%+45°C | 5 pypii0 400 0,75 1,00 0,73 0,78 1,03 08 0,00 0,0 X X 0,00 0,00 0,00 X X X X co
gruppo refrigeratore PC2027 A
P 2227C-HW Elettropompa gruppo gemellare circolazione acqua +7°/12°C e +50%+45°C | 5 pypii0 400 0,75 1,00 0,73 0,78 1,03 08 0,00 0,0 X X 1,00 1,03 0,82 X X X X co
gruppo refrigeratore PC2027 B
P 2227D-HW Elettropompa gruppo gemellare circolazione acqua +7°/12°C e +50°%+45°C |5 pypii0 400 0,75 1,00 0,73 0,78 1,03 08 0,00 0,0 X X 0,00 0,00 0,00 X X X X co
gruppo refrigeratore PC2027 B
. " . s 2-EKP Sezionamento di potenza
PC 2026-HW Gruppo refrigeratore/pompa di calore GR06 con elettroventilatori elicoidali COPERTURA 400 1,00 0,80 12,00 9,0 0,00 0,0 X X 1,00 12,00 9,00 X111 X X integrato nel quadro locale Cco
P 2226A-HW Elettropompa gruppo gemellare circolazione acqua +7°/12°C e +50°%+45°C |5 pypi10gp 400 0,75 1,00 0,73 0,78 1,03 08 0,00 0,0 X X 1,00 1,03 0,82 X X X X co
gruppo refrigeratore PC2026 - RISERVA
P 2226B-HW Elettropompa gruppo gemellare circolazione acqua +7°/12°C e 50°/45° C 2-EKPH06B 400 0,75 1,00 0,73 0,78 1,03 08 0,00 0,0 X X 0,00 0,00 0,00 X X X X co
gruppo refrigeratore PC2026 - RISERVA
TOTALE 165 123 0 0 115 85




G [zoirr , Rev. C2 Data 11/02/2014 MV100P-PE-NEL-0301-TH-C2 Pag. 62
I : allmade ‘ M AT N A T A
- In Arsenale
THETIS | Venice ELENCO UTENZE
1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 | 11 ] 12 [Pl afislwe]l 7o 2 | 21 ] 22 | 23 | 24 [J25]26]27f28f29]30]31]32]33]34]35]36 37 ] 38
COMANDI
CARATTERISTICHE DELL'UTENZA VARCIA - ARRESTO
o) < oc w
< N < w = o = (C]
w <
< o > 5 N 33 33 - <| |=]| |g]4|Z
< 5 = z = 9 w 0o E = N =
o = = = o w [T ocow 4 = -|l=|lw]|= s|21S o
<P w s < 2 E ) = E< o o | puw olz|8(2|Z2|=Z]|c]d|E
< 3 ] = =} i o w2 w = < N Z = POTENZA POTENZA ARFMEREIEEE
35 S = Z w = a L< o = E o TRASFERITA TRASFERITA | |@ (YR (S|E|g|C(o]ale
=9 DESCRIZIONE S z < z % w § £ § = i i [E5 NORMALE PRIVILEGIATA |Z E <|4 5 o E W glg|g|s DOLS REV.
o o 7 & 3] o o iy w @ 5 ol ®|a|xc|E|SD z |-
=5 > | E |5 |¢& £ 3 55 < [8F IR A
g = e i £ a2 a9 3 A ELE
< = o
3 = 3
v kW Ku n cos@ kw | kvaR | kw | kvar Jc]D|R]s|N]|N]P] ke kw | kvAR | kw | kvAR | TIPO DI AVVIAMENTO
2-QSA5501A - Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Compressori
2-QMM5501A Quadro di alimentazione Package Compressore K 2001A-AP 2-EKPI105A 400 0,90 0,00 0,00 25,00 12,11 X X 1,00 25,00 12,11 X X Cco
2-QMM5502A Quadro di alimentazione Package Compressore K 2001B-AP 2-EKPI104A 400 0,90 0,00 0,00 25,00 12,11 X X 1,00 25,00 12,11 X X Cco
2-QMM5503A Quadro di alimentazione Package Compressore K 2001C-AP 2-EKPI103A 400 0,90 0,00 0,00 25,00 12,11 X X 1,00 25,00 12,11 X X Co
2-HV 5511 Valvola intercetto aria da collettore compressore principale a utenze principali | 2-EKPI109A 400 2,20 1,00 0,82 0,82 0,00 0,00 2,70 1,88 X X 0,60 1,62 1,13 X 1 X af:;gi)mnzﬁou::tgojnza Cco
2-HV 5522 Valvola by-pass aria da collettore compressore principale a utenze secondarie] 2-EKPI109A 400 2,20 1,00 0,82 0,82 0,00 0,00 2,70 1,88 X X 0,60 1,62 1,13 X 1 X ﬁ]«ta:;c:zzmnzr:ﬁou::tgo;?nza Cco
2.QCP2085 Quadro alimentazione e controllo pompe sollevamento acque oleose P EKP 400 1,06 0,90 2,20 1,07 0,00 0,00 X X 0,10 0,22 0,11 x| X $e2|onamento di potenza c2
2085A/B integrato nel quadro locale
A 2001 A MONTACARICHI - Edificio Compressori "A" 2-EKPI107A 400 55,00 0,94 0,91 0,87 56,30 31,91 0,00 0,00 X X 0,10 5,63 3,19 X1 X Co
2-QFM5501A Circuito Prese FM 2-EKPxxxxA 400 0,90 10,00 4,84 0,00 0,00 X X 1,00 10,00 4,84 X Cco
TOTALE 68,5 37,8 80,4 40,1 16 8 78 39
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2-QSA5501B - Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Compressori
2-QMM5501B Quadro di alimentazione Package Compressore K 2002A-AP 2-EKPI105B 400 0,90 0,00 0,00 25,00 12,11 X X 1,00 25,00 12,11 X X Cco
2-QMM5502B Quadro di alimentazione Package Compressore K 2002B-AP 2-EKPI104B 400 0,90 0,00 0,00 25,00 12,11 X X 1,00 25,00 12,11 X X Cco
2-QMM5503B Quadro di alimentazione Package Compressore K 2002C-AP 2-EKPI103B 400 0,90 0,00 0,00 25,00 12,11 X X 1,00 25,00 12,11 X X Cco
2-HV 5512 Valvola |qtercetto aria da collettore compressore secondario a utenze 2.EKPI09B 400 2,20 1,00 0,82 0,82 0,00 0,00 2,70 1,88 X X 0,60 1,62 113 X | X lSezmnamentyo dll potgnza co
secondarie integrato nell' unita di
2-HV 5521 Valvola by-pass aria da collettore compressore secondario a utenze principali | 2-EKPI109B 400 2,20 1,00 0,82 0,82 0,00 0,00 2,70 1,88 X X 0,60 1,62 1,13 X 1 X ﬁ]«ta:;c:zzmnzr:ﬁou::tgo;?nza Cco
2.QCP2086 Quadro alimentazione e controllo pompe sollevamento acque oleose P EKP 400 1,06 0,90 2,20 1,07 0,00 0,00 X X 0,10 0,22 0,11 x| X $e2|onamento di potenza c2
2086A/B integrato nel quadro locale
A 2001 B MONTACARICHI - Edificio Compressori "B" 2-EKPI107B 400 55,00 0,94 0,91 0,87 56,30 31,91 0,00 0,00 X X 0,10 5,63 3,19 X1 X Co
2-QFM5501B Circuito Prese FM 2-EKPxxxxB 400 0,90 10,00 4,84 0,00 0,00 X X 1,00 10,00 4,84 X Co
TOTALE 68,5 37,8 80,4 40,1 16 8 78 39
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2-QSA8801A - Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Antincendio
K 2005A-AS Compressore aria servizi a vite ol free 2-EAANO1A 400 75,00 0,82 0,92 0,84 0,00 0,00 66,68 | 43,07 X x| og0 40,01 2584 | x I X Sezionamento dipotenza |-,
con DP = 8 bar integrato nel quadro locale
P 2006A-FC Pompa flussaggio cerniere H= 80 m 2-EAII01A 400 55,00 0,73 0,91 0,84 43,73 28,24 0,00 0,00 X| X 0,00 0,00 0,00 X C X | X Cco
P 2019A-FC Pompa flussaggio linee aria compressa 2-EAIM01A 400 4,00 0,78 0,85 0,80 3,64 2,73 0,00 0,00 X X 0,60 2,19 1,64 X c X | X co
per cerniere H= 50 m
P 2090A-AD Pompa pozzetio roppo pieno 2-EAIM01A 400 1,50 1,00 0,80 0,81 1,87 1,35 0,00 0,00 x| x 0,00 0,00 0,00 X c X | X co
vasca acqua potabile H=15m
P 2015A-Al Motopompa antincendio 2-EAIN02A 400 3,00 1,00 0,83 0,83 0,00 0,00 3,61 2,42 X x| o0 0,36 024 | x I X Sezionamento dipotenza |-,
H=83m integrato nel quadro locale
P 2016A-Al Eletiropompa antincendio 2-EAIN02A 400 90,00 0,81 0,92 0,84 0,00 0,00 7896 | 51,00 X x| og0 4737 | 3060 | x I X Sezionamento dipotenza |-,
H=83m integrato nel quadro locale
P 2018A-Al Pompa mantenimento pressione 2-EAIN02A 400 4,00 0,70 0,85 0,80 0,00 0,00 3,29 2,46 X x| og0 1,97 148 | x I X Sezionamento dipotenza |-,
in rete antincendio H = 90 m integrato nel quadro locale
P 2110A-H Unita SPU acqua antincendio per impianti "water mist” 2-EAI02A 400 0,90 0,00 0,00 216,00 | 10461 | x x| 100 216,00 | 104,61 x| X Sezionamento di potenza |
integrato nel quadro locale
P 2112A-Al Pompa jockey per impianto pompe P-2110 H=25 2-EAII102A 400 5,50 1,00 0,87 0,84 0,00 0,00 6,36 4,11 X X 0,60 3,81 2,46 X 1 X Cco
2-QFM8801A Circuito Prese FM 2-EAxxxxxA 400 0,90 10,00 4,84 0,00 0,00 X X 1,00 10,00 4,84 X Co
_ . Sistema Split-system ad espansione diretta , in pompa di calore con 2-EAS
SS-2051-HA Motocondensante esterna COPERTURA 230 0,90 0,90 2,97 1,44 0,00 0,00 X X 1,00 2,97 1,44 X X Cco
_ g Sistema Split-system ad espansione diretta , in pompa di calore con 2-EAS
SS-2052-HA Motocondensante esterna COPERTURA 230 0,90 0,90 2,97 1,44 0,00 0,00 X X 1,00 2,97 1,44 X X Cco
_ ! Sistema Split-system ad espansione diretta , in pompa di calore con 2-EAS
SS-2053-HA Motocondensante esterna COPERTURA 230 0,90 0,90 2,97 1,44 0,00 0,00 X X 1,00 2,97 1,44 X X Cco
_ ! Sistema Split-system ad espansione diretta , in pompa di calore con 2-EAS
SS-2054-HA Motocondensante esterna COPERTURA 230 0,90 0,90 2,97 1,44 0,00 0,00 X X 1,00 2,97 1,44 X X Cco
_ g Sistema Split-system ad espansione diretta , in pompa di calore con 2-EAS
SS-2062-HA Motocondensante esterna COPERTURA 230 0,90 0,90 2,97 1,44 0,00 0,00 X X 1,00 2,97 1,44 X X Cco
_ ! Sistema Split-system ad espansione diretta , in pompa di calore con 2-EAS
SS-2063-HA Motocondensante esterna COPERTURA 230 0,90 0,90 2,97 1,44 0,00 0,00 X X 1,00 2,97 1,44 X X Cco
_ ! Sistema Split-system ad espansione diretta , in pompa di calore con 2-EAS
SS-2064-HA Motocondensante esterna COPERTURA 230 0,90 0,90 2,97 1,44 0,00 0,00 X X 1,00 2,97 1,44 X X Cco
V 2141 Veqtllatorg di estrazione aria per aerazione all'avviamento del motore pompe 2-EAS 230 1,10 0,90 0,57 0,90 0,00 0,00 175 0,85 X X 1,00 175 0,85 X c X X co
antincendio COPERTURA
TOTALE 80,0 47,2 376,6 208,5 33 17 311 166
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2-QSA8801B - Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Antincendio
K 2005B-AS Compressore aria servizi a vite ol free 2-EAANO1A 400 75,00 0,82 0,92 0,84 0,00 0,00 66,68 | 43,07 X x| o00 0,00 00 | x I X Sezionamento dipotenza |-,
con DP = 8 bar integrato nel quadro locale
T 2000-AH Essiccatore ad aria ad assorbimento con dewpoint a -25°C a 8barg 2-EAAHO1A 400 1,00 0,80 0,00 0,00 4,00 3,00 X x| oe60 2,40 1,80 | x | X X ﬁf:;gi)’“e”m dipotenza | o,
P 2006B-FC Pompa flussaggio cerniere H= 80 m 2-EAII101B 400 55,00 0,73 0,91 0,84 43,73 28,24 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 0,00 X C X | X Cco
P 2019B-FC Pompa flussaggio linee aria compressa 2-EAII01B 400 4,00 0,78 0,85 0,80 3,64 2,73 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 0,00 X c X | X co
per cerniere H= 50 m
P 2090B-AD Pompa pozzetto lroppo pieno 2-EAII01B 400 1,50 1,00 0,80 0,81 1,87 1,35 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 0,00 X c X | X co
vasca acqua potabile H=15m
P 2015B-Al Motopompa antincendio 2-EAIN02B 400 3,00 1,00 0,83 0,83 0,00 0,00 3,61 2,42 X x| o0 0,36 024 | x I X Sezionamento dipotenza |-,
H=83m integrato nel quadro locale
P 2016B-Al Eletiropompa antincendio 2-EAIN02B 400 90,00 0,81 0,92 0,84 0,00 0,00 7896 | 51,00 X x| og0 4737 | 3060 | x I X Sezionamento dipotenza |-,
H=83m integrato nel quadro locale
P 2018B-Al Pompa mantenimento pressione 2-EAIN02B 400 4,00 0,70 0,85 0,80 0,00 0,00 3,29 2,46 X x| o00 0,00 00 | x I X Sezionamento dipotenza |-,
in rete antincendio H = 90 m integrato nel quadro locale
P 2111A-H Unita SPU acqua antincendio per impianti "water mist” 2-EAII102B 400 0,85 0,00 0,00 216,00 | 133,86 X x| o000 0,00 0,00 x| X ﬁf:;gi)mnzﬂgu‘i dprgtfoncﬁe co
P 2112B-Al Pompa jockey per impianto pompe P-2111 H=25 2-EAII102B 400 5,50 1,00 0,87 0,84 0,00 0,00 6,36 4,11 X X 0,00 0,00 0,00 X 1 X Cco
2-QFM8801B Circuito Prese FM 2-EAxxxxxB 400 0,90 10,00 4,84 0,00 0,00 X X 1,00 10,00 4,84 X Cco
_ . Sistema Split-system ad espansione diretta , in pompa di calore con 2-EAS
S$S-2055-HA Motocondensante esterna COPERTURA 230 0,90 0,90 2,97 1,44 0,00 0,00 X X 1,00 2,97 1,44 X X Cco
_ _ Sistema Split-system ad espansione diretta , in pompa di calore con 2-EAS
SS-2056-HA Motocondensante esterna COPERTURA 230 0,90 0,90 2,97 1,44 0,00 0,00 X X 1,00 2,97 1,44 X X Cco
_ g Sistema Split-system ad espansione diretta , in pompa di calore con 2-EAS
SS-2057-HA Motocondensante esterna COPERTURA 230 0,90 0,90 2,97 1,44 0,00 0,00 X X 1,00 2,97 1,44 X X Cco
_ g Sistema Split-system ad espansione diretta , in pompa di calore con 2-EAS
SS-2058-HA Motocondensante esterna COPERTURA 230 0,90 0,90 2,97 1,44 0,00 0,00 X X 1,00 2,97 1,44 X X Cco
_ g Sistema Split-system ad espansione diretta , in pompa di calore con 2-EAS
S$S-2059-HA Motocondensante esterna COPERTURA 230 0,90 0,90 2,97 1,44 0,00 0,00 X X 1,00 2,97 1,44 X X Cco
_ ! Sistema Split-system ad espansione diretta , in pompa di calore con 2-EAS
SS-2060-HA Motocondensante esterna COPERTURA 230 0,90 0,90 2,97 1,44 0,00 0,00 X X 1,00 2,97 1,44 X X Cco
_ i Sistema Split-system ad espansione diretta , in pompa di calore con 2-EAS
SS-2061-HA Motocondensante esterna COPERTURA 230 0,90 0,90 2,97 1,44 0,00 0,00 X X 1,00 2,97 1,44 X X Cco
_ g Sistema Split-system ad espansione diretta , in pompa di calore con 2-EAA
SS-2067-HA Motocondensante esterna COPERTURA 230 0,90 0,90 2,97 1,44 0,00 0,00 X X 1,00 2,97 1,44 X X Cco
_ g Sistema Split-system ad espansione diretta , in pompa di calore con 2-EAA
SS-2068-HA Motocondensante esterna COPERTURA 230 0,90 0,90 2,97 1,44 0,00 0,00 X X 1,00 2,97 1,44 X X Cco
V 2142 Veqtllatorg di estrazione aria per aerazione all'avviamento del motore pompe 2-EAS 230 1,10 0,90 0,57 0,90 0,00 0,00 175 0,85 X X 1,00 175 0,85 X c X X co
antincendio COPERTURA
TOTALE 86,0 50,1 380,6 240,8 37 18 52 33
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2-QSA8202A - Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Stoccaggio Gasolio/ Glicole
P 2011A GO Pompa trasferimento combustibile 2-EGGI103A 400 1,10 1,00 0,79 0,81 0,00 0,00 1,39 1,00 X x| o060 0,83 060 | x c X X co
per serbatoio D-2009 H =30 m
P 2012A GO Pompa trasferimento combustibile 2-EGGI103B 400 1,10 1,00 0,79 0,81 0,00 0,00 1,39 1,00 X x| o060 0,83 060 | x c X X co
per serbatoio D-2010 H=30 m
P 2005-AR E‘_’rz"spfn trasferimento acqua glicolata 2-EGGIO5A | 400 4,00 0,88 0,85 0,80 411 3,08 0,00 0,00 X X 0,60 2,47 1,85 X c X | x co
5.QCP2021 Quadro alimentazione e controllo pompe sollevamento acque oleose P EGG 400 1,06 0,90 2,20 1,07 0,00 0,00 X X 0,10 0,22 0,11 x| X $e2|onamento di potenza c2
2021A/B integrato nel quadro locale
_ . Sistema Split-system ad espansione diretta , in pompa di calore con 2-EGG
SS-2069A-HA Motoondensante asterna COPERTURA 230 0,90 0,80 2,97 2,23 0,00 000 | x X 1,00 2,97 2,23 X X co
TOTALE 9,3 6,4 28 2,0 6 4 2 1
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2-QSA8202B - Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Stoccaggio Gasolio/ Glicole
P 2011B-GO Pompa trasferimento combustibile 2-EGGI103A 400 1,10 1,00 0,79 0,81 0,00 0,00 1,39 1,00 X x| o00 0,00 00 | x c X | x co
per serbatoio D-2009 H =30 m
P 2012B-GO Pompa trasferimento combustibile 2-EGGI03B 400 1,10 1,00 0,79 0,81 0,00 0,00 1,39 1,00 X x| o00 0,00 00 | x c X | X co
per serbatoio D-2010 H=30 m
2.QCP2028 Quadro alimentazione e controllo pompe sollevamento acque oleose P EGG 400 1,06 0,90 2,20 1,07 0,00 0,00 X X 0,10 0,22 0,11 x| X $e2|onamento di potenza c2
2028A/B integrato nel quadro locale
2-QFM8202B Circuito Prese FM 2-EGGxxxx 400 0,90 10,00 4,84 0,00 0,00 X X 1,00 10,00 4,84 X Co
g . Sistema Split-system ad espansione diretta , in pompa di calore con 2-EGG
SS-2069B-HA Motocondensante esterna COPERTURA 230 0,90 0,80 2,97 2,23 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 0,00 X X Cco
_ ! Sistema Split-system ad espansione diretta , in pompa di calore con 2-EGG
SS-2070-HA Motocondensante esterna COPERTURA 230 0,90 0,80 2,97 2,23 0,00 0,00 X X 1,00 2,97 2,23 X X Cco
TOTALE 18,1 10,4 2,8 2,0 13 7 0 0
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2-QSA6801A - Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Per Area Raffredamento Compressori "A"
P 2001A-AR E‘_’Tspfnww'azw”e acqua glicolata circuito principale 2-ERKI102A 400 37,00 0,73 0,91 0,83 0,00 0,00 2074 | 2033 | x x| 100 2074 | 2033 | x c X | x co
P 2182-AR Pompa recupero acqua glicolata H=45 m 2-ERK104A 400 1,50 1,00 0,80 0,81 1,87 1,35 0,00 0,00 X X 0,10 0,19 0,14 X C X | X Cco
AC 2001A Air cooler raffreddamento K 2001A/B/G 2-ARK 400 0,85 0,00 0,00 26,40 1636 | X x| 1,00 26,40 16,36 X | X Sezionamento di potenza |,
integrato nel quadro
AC 20018 Air cooler raffreddamento K 2001A/B/G 2-ARK 400 0,85 0,00 0,00 26,40 1636 | X x| 1,00 26,40 16,36 X | X Sezionamento di potenza |,
integrato nel quadro
AC 2001C Air cooler raffreddamento K 2001A/B/G 2-ARK 400 0,85 0,00 0,00 26,40 1636 | X x| 1,00 26,40 16,36 X | X Sezionamento di potenza |,
integrato nel quadro
AC 2001D Air cooler raffreddamento K 2001A/B/G 2-ARK 400 0,85 0,00 0,00 26,40 1636 | X x| 1,00 26,40 16,36 X | X Sezionamento di potenza |,
integrato nel quadro
AC 2002A Air cooler raffreddamento K 2001A/B/C 2-ARK 400 0,85 0,00 0,00 26,40 16,36 X x| o060 15,84 9,82 X | X Sezionamento di potenza |,
integrato nel quadro
AC 20028 Air cooler raffreddamento K 2001A/B/C 2-ARK 400 0,85 0,00 0,00 26,40 16,36 X x| o060 15,84 9,82 X | X Sezionamento di potenza |,
integrato nel quadro
2-HV 6967 Valvola by-pass da/a circuito secondario 2-ERKI104A 400 2,20 1,00 0,82 0,82 0,00 0,00 2,20 150 | x x| 100 2,20 154 | x | X Sezionamento di potenza |
integrato nell' unita di
2-HV 6876 Valvola motorizzata 2-ERKI04A 400 2,20 1,00 0,82 0,82 0,00 0,00 2,20 154 | x x| 1,00 2,20 154 | x | X Sezionamento di potenza |,
integrato nell' unita di
2-HV 6878 Valvola motorizzata 2-ERKI04A 400 2,20 1,00 0,82 0,82 0,00 0,00 2,20 154 | x x| 1,00 2,20 154 | x | X Sezionamento di potenza |,
integrato nell' unita di
2-HV 6880 Valvola by-pass circuito primario/secondario 2-ERKI104A 400 2,20 1,00 0,82 0,82 0,00 0,00 2,20 150 | x x| 100 2,20 154 | x | X Sezionamento di potenza |
integrato nell' unita di
P 2002A-AR E‘_’Tspfn circolazione acqua glicolata circuito principale 2-ERKI102B 400 37,00 0,73 0,91 0,83 0,00 0,00 2074 | 2033 | x x| 100 2074 | 2033 | x c X | x co
2-QFM8001A Gircuito Prese FM 2-ERKxxxxA 400 0,90 10,00 4,84 0,00 000 | X X 1,00 10,00 4,84 X co
Sistema Split-system ad espansione diretta , in pompa di calore con 2-ERK
SS 2060-HA oo e coperTura | 230 0,90 0,90 2,97 1,44 0,00 000 | X X 1,00 2,97 1,44 X X co
Sistema Split-system ad espansione diretta , in pompa di calore con 2-ERK
SS 2061-HA oo e coperTura | 230 0,90 0,90 2,97 1,44 0,00 000 | X X 1,00 2,97 1,44 X X co
Sistema Split-system ad espansione diretta , in pompa di calore con 2-ERK
SS 2062-HA oo e coperTura | 230 0,90 0,90 2,97 1,44 0,00 000 | X X 1,00 2,97 1,44 X X co
Sistema Split-system ad espansione diretta , in pompa di calore con 2-ERK
SS 2065-HA oo e coperTura | 230 0,90 0,90 2,97 1,44 0,00 000 | X X 1,00 2,97 1,44 X X co
Sistema Split-system ad espansione diretta , in pompa di calore con 2-ERK
SS 2067-HA oo e coperTura | 230 0,90 0,90 2,97 1,44 0,00 000 | X X 1,00 2,97 1,44 X X co
TOTALE 26,7 13,4 226,7 145,0 25 12 206 132
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2-QSA6801B - Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Per Area Raffredamento Compressori "B"
P 2001B-AR E‘_’Tspfnww'azw”e acqua glicolata circuito principale 2-ERK104A 400 37,00 0,73 0,91 0,83 0,00 0,00 2074 | 2033 X x| o00 0,00 00 | x c X | x co
P 2002B-AR E‘_’Tspfnww'azw”e acqua glicolata circuito principale 2-ERK104B 400 37,00 0,73 0,91 0,83 0,00 0,00 2074 | 2033 X x| o00 0,00 00 | x c X | x co
P 2182-AR Pompa recupero acqua glicolata H=45 m 2-ERK104B 400 1,50 1,00 0,80 0,81 1,87 1,35 0,00 0,00 X X 0,10 0,19 0,14 X C X | X Cco
AC 2003A Air cooler raffreddamento K 2002A/B/C 2-ARK 400 0,85 0,00 0,00 26,40 1636 | X x| 1,00 26,40 16,36 X | X if:;g;mnz“gu‘i dprgtenza co
AC 20038 Air cooler raffreddamento K 2002A/B/C 2-ARK 400 0,85 0,00 0,00 26,40 1636 | X x| 1,00 26,40 16,36 X | X ﬁf:;gi)mnzﬂgu‘i dprgtenza co
AC 2003C Air cooler raffreddamento K 2002A/B/C 2-ARK 400 0,85 0,00 0,00 26,40 1636 | X x| 1,00 26,40 16,36 X | X if:g;gi)’“gl‘tgu‘i dprg‘enza co
AC 2003D Air cooler raffreddamento K 2002A/B/G 2-ARK 400 0,85 0,00 0,00 26,40 1636 | X x| 1,00 26,40 16,36 X | X ﬁf:;gi)mnzﬂgu‘i dprgtenza co
AC 2004A Air cooler raffreddamento K 2002A/B/C 2-ARK 400 0,85 0,00 0,00 26,40 16,36 X x| o060 15,84 9,82 X | X ﬁf:;gi)mnzﬂgu‘i dprgtenza co
AC 20048 Air cooler raffreddamento K 2002A/B/C 2-ARK 400 0,85 0,00 0,00 26,40 16,36 X x| o060 15,84 9,82 X | X ﬁf:;gi)mnzﬂgu‘i dprgtenza co
2-HV 6877 Valvola motorizzata 2-ERKI104B 400 2,20 1,00 0,82 0,82 0,00 0,00 2,20 150 | x x| 100 2,20 154 | x | X i?:;ggmnirlllt'ou::tgofnza co
2-HV 6879 Valvola motorizzata 2-ERKI104B 400 2,20 1,00 0,82 0,82 0,00 0,00 2,20 158 | x x| 1,00 2,20 158 | x | X 2‘::;‘;2;mnirl‘lt,°u:'ng°;fnza co
2-QFM8001B Gircuito Prese FM 2-ERKxxxxB 400 0,90 10,00 4,84 0,00 000 | X X 1,00 10,00 4,84 X co
. Sistema Split-system ad espansione diretta , in pompa di calore con 2-ERK
SS 2068-HA oo e coperTura | 230 0,90 0,90 2,97 1,44 0,00 000 | X X 1,00 2,97 1,44 X X co
. Sistema Split-system ad espansione diretta , in pompa di calore con 2-ERK
SS 2069-HA oo e coperTura | 230 0,90 0,90 2,97 1,44 0,00 000 | X X 1,00 2,97 1,44 X X co
i Sistema Split-system ad espansione diretta , in pompa di calore con 2-ERK
SS 2071-HA oo e coperTura | 230 0,90 0,90 2,97 1,44 0,00 000 | X X 1,00 2,97 1,44 X X co
. Sistema Split-system ad espansione diretta , in pompa di calore con 2-ERK
SS 2073-HA oo e coperTura | 230 0,90 0,90 2,97 1,44 0,00 000 | X X 1,00 2,97 1,44 X X co
. Sistema Split-system ad espansione diretta , in pompa di calore con 2-ERK
SS 2075-HA oo e coperTura | 230 0,90 0,90 2,97 1,44 0,00 000 | X X 1,00 2,97 1,44 X X co
TOTALE 26,7 134 2223 141,9 25 12 142 88
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2-QSA9501 - Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Magazzino
2.QCP2087 Quadro alimentazione e controllo pompe sollevamento acque oleose P EOM 400 1,06 0,90 2,20 1,07 0,00 0,00 X X 0,10 0,22 0,11 x| X $e2|onamento di potenza c2
2087A/B integrato nel quadro locale
Quadro alimentazione e controllo pompe sollevamento acque oleose P Sezionamento di potenza
2-QCP2088 >088A/B EOM 400 1,06 0,90 2,20 1,07 0,00 0,00 X X 0,10 0,22 0,11 X 1 X integrato nel quadro locale c2
A 2008 MONTAQARl,c;.H,I - . 2-EOMI105A 400 55,00 0,94 0,91 0,87 56,30 31,91 0,00 0,00 X X 0,60 33,78 19,14 X 1 X Cco
S. Nicolo - Edificio Officina / Magazzino
2-QFM9501 Circuito Prese FM 2-EOMxxxx 400 0,90 10,00 4,84 0,00 0,00 X X 1,00 10,00 4,84 X Co
C 2401-HA Quadro elettrico a bordo macchina dell'UTA G-2401-HA 2-EOMI106A 400 0,90 0,80 12,15 9,11 0,00 000 | x X 1,00 | 12,15 9,11 x| X X if:g;g;’“nz‘t;’u‘z dprg‘foncje co
PC 2101-HW Gruppo refrigeratore/pompa di calore con elettroventilatori centrifughi 2-EOMI106A 400 0,90 0,80 20,70 15,53 0,00 000 | X X 1,00 | 2070 15,53 x| X X if:g;gi)’“gl‘t;’u‘i dprgt?oﬁe co
P 2401A-HW Eletiropompa gruppo gemellare circolazione acqua +7%/12°C e 50°/45° C 2-EOMI106A 400 2,20 0,90 0,82 0,82 2,21 1,54 0,00 000 | X X 1,00 2,21 1,54 X X X X co
gruppo refrigeratore PC2028
P 2401B-HW Elettropompa gruppo gemellare circolazione acqua +7°/12°C e 50%/45° C 2-EOMHO6A | 400 2,20 0,90 0,82 0,82 2,21 1,54 0,00 0,00 X X 000 | 000 0,00 X X X X co
gruppo refrigeratore PC2028 -RISERVA
C 2402-HA Quadro elettrico a bordo macchina dellUTA G-2402-HA 2-EOMI106A 400 0,90 0,80 0,99 0,74 0,00 000 | x X 1,00 0,99 0,74 x| X X if:;gi)mnzﬂ“gu‘i dprgtfo"cﬁe co
FC 2401-HW Ventilconvettore con selettore di velocita a parete 2-EOMI101A 230 0,12 0,90 0,45 0,90 0,20 0,10 0,00 0,00 X X 1,00 0,20 0,10 X X Cco
FC 2402-HW Ventilconvettore con selettore di velocita a parete 2-EOMI102A 230 0,12 0,90 0,45 0,90 0,20 0,10 0,00 0,00 X X 1,00 0,20 0,10 X X Cco
FC 2403-HW Ventilconvettore con selettore di velocita a bordo macchina 2-EOMI107A 230 0,12 0,90 0,45 0,90 0,20 0,10 0,00 0,00 X X 1,00 0,20 0,10 X X co
FC 2404-HW Ventilconvettore con selettore di velocita a parete 2-EOMI110A 230 0,12 0,90 0,45 0,90 0,20 0,10 0,00 0,00 X X 1,00 0,20 0,10 X X Cco
FC 2405-HW Ventilconvettore con selettore di velocita a parete 2-EOMI111A 230 0,12 0,90 0,45 0,90 0,20 0,10 0,00 0,00 X X 1,00 0,20 0,10 X X Cco
FC 2406-HW Ventilconvettore con selettore di velocita a parete 2-EOMI110A 230 0,12 0,90 0,45 0,90 0,20 0,10 0,00 0,00 X X 1,00 0,20 0,10 X X Co
V 2401-HA Elettroventilatore di mandata aria locale (2 vel) c OIE-::I'TJR A 400 0,37 0,90 0,71 0,72 0,44 0,43 0,00 0,00 X X 1,00 0,44 0,43 X C X X Cco
V 2402-HA Elettroventilatore di mandata aria locale (2 vel) c OIE-::I'TJR A 400 0,37 0,90 0,71 0,72 0,44 0,43 0,00 0,00 X X 1,00 0,44 0,43 X C X X Cco
V 2403-HA Elettroventilatore di mandata aria locale (2 vel) c OIE-::I'TJR A 400 0,37 0,90 0,71 0,72 0,44 0,43 0,00 0,00 X X 1,00 0,44 0,43 X C X X Cco
V 2404-HA Elettroventilatore di mandata aria locale (2 vel) c OIE-::I'TJR A 400 0,25 0,90 0,66 0,72 0,34 0,33 0,00 0,00 X X 1,00 0,34 0,33 X C X X Cco
V 2405-HA Elettroventilatore di espulsione aria locale (2 vel) c OIE-::I'TJR A 400 0,25 0,90 0,66 0,72 0,34 0,33 0,00 0,00 X X 1,00 0,34 0,33 X C X X Cco
V 2406-HA Elettroventilatore di espulsione aria locale (2 vel) c OIE-::I'TJR A 400 0,37 0,90 0,71 0,72 0,44 0,43 0,00 0,00 X X 1,00 0,44 0,43 X C X X Cco
V 2407-HA Elettroventilatore di espulsione aria locale (2 vel) 2-EOM 400 0,75 0,90 0,73 0,78 0,92 0,74 0,00 0,00 X X 1,00 0,92 0,74 X C X X Cco
COPERTURA
|BE 2401-AD Bollitore elettrico sottolavello 2-EOMTO005A 230 0,90 0,80 0,90 0,68 0,00 0,00 X X 1,00 0,90 0,68 X X Cco
BE 2402-AD Bollitore elettrico sottolavello 2-EOMTO005A 230 0,90 0,80 0,90 0,68 0,00 0,00 X X 1,00 0,90 0,68 X X Co
CE 2401 Radiatore elettrico 2-EOMTO005A 230 0,90 0,80 0,72 0,54 0,00 0,00 X X 1,00 0,72 0,54 X X Cco
CE 2401 Radiatore elettrico 2-EOMTO005A 230 0,90 0,80 0,72 0,54 0,00 0,00 X X 1,00 0,72 0,54 X X Co
TOTALE 116,8 73,5 0,0 0,0 88 57
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2-QLP8003A - Quadro Luce e Prese - Tunnel e Area Esterna
2-QFM8003A3 Circuito Prese FM 2-TNS 400 0,90 10,00 4,8 0,00 0,0 X X 1,00 10,00 4,84 X
2-QFM8003A4 Circuito Prese FM 2-TNS 400 0,90 10,00 4,8 0,00 0,0 X X 1,00 10,00 4,84 X
V 2001A Estrattore per torrino di ventilazione tunnel 2-TNS 400 1,50 1,00 0,80 0,81 1,87 1,4 0,00 0,0 X X 1,00 1,87 1,35 X C X X
V 2002A Estrattore per torrino di ventilazione tunnel 2-TNS 400 1,50 1,00 0,80 0,81 1,87 1,4 0,00 0,0 X X 1,00 1,87 1,35 X C X X
V 2003A Estrattore per torrino di ventilazione tunnel 2-TNS 400 1,50 1,00 0,80 0,81 1,87 1,4 0,00 0,0 X X 1,00 1,87 1,35 X C X X
TOTALE 25,6 13,7 0,0 0,0 26 14
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2-QLP8003B - Quadro Luce e Prese - Tunnel e Area Esterna
2-QFM8003B3 Circuito Prese FM 2-TNS 400 0,90 10,00 4,8 0,00 0,0 X X 1,00 10,00 4,84 X Cco
2-QFM8003B4 Circuito Prese FM 2-TNS 400 0,90 10,00 4,8 0,00 0,0 X X 1,00 10,00 4,84 X Cco
V 2001B Estrattore per torrino di ventilazione tunnel 2-TNS 400 1,50 1,00 0,80 0,81 1,87 1,4 0,00 0,0 X X 1,00 1,87 1,35 X C X X Cco
V 2002B Estrattore per torrino di ventilazione tunnel 2-TNS 400 1,50 1,00 0,80 0,81 1,87 1,4 0,00 0,0 X X 1,00 1,87 1,35 X C X X Co
V 2003B Estrattore per torrino di ventilazione tunnel 2-TNS 400 1,50 1,00 0,80 0,81 1,87 1,4 0,00 0,0 X X 1,00 1,87 1,35 X C X X Co
TOTALE 25,6 13,7 0,0 0,0 26 14
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2-QSA9301 - Quadro Servizi Ausiliari - Area Trattamento Acque
PK 2101 Package acque oleose 2.ATA 400 0,80 4,00 3,00 0,00 0,00 X X 06 2,40 1,80 x| X ﬁf:g;gf‘omem dipotenza | o,
PK 2102 Package Acque 1°pioggia 2.ATA 400 0,80 5,50 4,13 0,00 0,00 X X 06 3,30 2,48 x| X if:;gi)me”m dipotenza | o,
PK 2105 Package trattamento biologico con ultrafiltrazione 2.ATA 400 0,80 55,00 41,25 0,00 0,00 X X 06 33,00 24,75 x| X ﬁ‘f:;g;me”m dipotenza | o,
2-QFM9301 Gircuito Prese FM 2-ATA 400 0,90 10,00 484 0,00 000 | x X 1 10,00 484 X co
TOTALE 74,5 53,2 0,0 0,0 a9 34




Rev. C2

Data 11/02/2014

MV100P-PE-NEL-0301-TH-C2

. Cm e . Pag. 74
{ dmate LT RTINS B g
In Arsenale
THETIS | Venice ELENCO UTENZE
1 2 3 I | 5 | 6 | 7 | I | 9 JioJu]i2lisf1a]i5)1e] 17 18 | 18 19 | 18 J2o]o1f22)a3aafos5]2e]f27]28]29]30] 31 32 33
COMANDI
CARATTERISTICHE DELL'UTENZA VMARCIA - ARRESTO
(o) o w
N w - o
w < < = <
s [ g | 8 s |z _ ARHABEEIE:
é < S = < e w oo - w (@] <
Z o 5 o ‘” < 2 |wkE Elc|4(2|=2]|2]|o|E
A w = < 2 E 5 EE o o E u ole(812|Z|Z]|o|8|E
8 < =z [e) 'u_'J (=] E a H m N g E = POTENZA POTENZA et ﬁ- el I e TS E 4|0
? 35 g = £ = = g w > E | & | TRASFERITA TRASFERITA [l (o |2 |2 (S [SlE|g|C|elale
29 DESCRIZIONE < w 4 [=) w < o = ™ [ wl(>[Z2]|= ol |O|x NOTE REV.
D = N i 2 KA L & |E% | w~omrmae | prvieaiaTA |E (K |=(9|>(Z|3[=(S|2(8|5
=u = (] g S i S z2 n = h< Qlolz|m|=<|[=|Z]E (S
= Q 7] i (] [ i 3 o ®la(xc|E|D]C|2
Ef=c =) Z = [ E = < oF ] 3] SlE(Q
o ,U_J (o) ] < o a e vl RS
< o o = T |5 |«
o > o CDJ
v kW Ku n cosp kw JclDJR]s|N|IN]P] ke kw | kvAR | kw | kvAR | TIPO DI AVVIAMENTO
2-QUP8001A - Quadro Distribuzione UPS - Edificio Elettrico
2-PCS5093A01/02 JAlimentazione sistema PCS - Quadro sottodistribuzione "A" 2-ELEI103A 230 1,50 Co
2-PCS5093B01/02 JAlimentazione sistema PCS - Quadro sottodistribuzione "B" 2-ELEI103B 230 1,50 Co
2-PCS5095A01/02 JAlimentazione sistema PCS - Quadro sottodistribuzione "A" 2-EGEI217A 230 1,50 Co
2-PCS5095B01/02 JAlimentazione sistema PCS - Quadro sottodistribuzione "B" 2-EGEI217B 230 1,50 Cco
2-PCS5096A Alimentazione sistema PCS - Quadro sottodistribuzione "A" 2-ELEI103A 230 0,50 Co
2-PCS5096B Alimentazione sistema PCS - Quadro sottodistribuzione "B" 2-ELEI103B 230 0,50 Co
2-QCG8301A Quadro controllo - DE 2001 2-EGEI216A 230 1,00 Co
2-QCG8301B Quadro controllo - DE 2003 2-EGEI216B 230 1,00 Co
2-QCG8302A Quadro controllo - DE 2002 2-EGEI205A 230 1,00 Co
2-QCG8302B Quadro controllo - DE 2004 2-EGEI205B 230 1,00 Co
2-QCK5501A Quadro controllo - K 2001A 2-EKPI105A 230 1,00 Co
2-QCK5501B Quadro controllo - K 2002A 2-EKPI105B 230 1,00 Co
2-QCK5502A Quadro controllo - K 2001B 2-EKPI104A 230 1,00 Co
2-QCK5502B Quadro controllo - K 2002B 2-EKPI104B 230 1,00 Co
2-QCK5503A Quadro controllo - K2001C 2-EKPI103A 230 1,00 Co
2-QCK5503B Quadro controllo - K 2002C 2-EKPI103B 230 1,00 Co
2-QCK6005A Quadro controllo compressore K 2005A-AS 2-EAAI101A 230 1,00 Cco
2-QCK6005B Quadro controllo compressore K 2005B-AS 2-EAAI101A 230 1,00 Cco
2-QCK6801A Quadro controllo air coolers 2-ERKI101A 230 1,00 Co
2-QCK6801B Quadro controllo air coolers 2-ERKI101B 230 1,00 Cco
2-QCL8201 Quadro controllo scarico da bettolina 2-EGGI103A 230 1,00 Co
2-QCD6601A Quadro controllo autoclave acqua industriale 2-EAIIT01A 230 1,00 Cco
2-QCD6601B Quadro controllo autoclave acqua industriale 2-EAII101B 230 1,00 Co
AD-2*01-HW Addolcitore 2-ELEI107A 230 0,50 Co
2-QCR-7606-01A  JQuadro elettrico per la regolazione automatica 2-EKPI106A 230 1,00 Co
2-QCR-7405-01A  JQuadro elettrico per la regolazione automatica 2-EGEI206A 230 1,00 Co
2-QCR-7501-A Quadro elettrico 2-ELEI107A 230 1,00 Co
2-QMT8001A Alimentazione circuiti ausiliari ELE 230 0,50 Co
2-QMT8001B Alimentazione circuiti ausiliari ELE 230 0,50 Co
2-QMT8002A Alimentazione circuiti ausiliari ELE 230 0,50 Co
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2-QUP8001A - Quadro Distribuzione UPS - Edificio Elettrico
2-QMT8002B Alimentazione circuiti ausiliari ELE 230 0,50 Co
2-QGB8001A Alimentazione circuiti ausiliari ELE 230 0,50 Co
2-QGB8001B Alimentazione circuiti ausiliari ELE 230 0,50 Co
2-QMM7501A Alimentazione circuiti ausiliari ELE 230 0,50 Cco
2-QMM7501B Alimentazione circuiti ausiliari ELE 230 0,50 Cco
2-QLP8001A Alimentazione circuiti ausiliari ELE 230 0,50 Co
2-QLP8001B Alimentazione circuiti ausiliari ELE 230 0,50 Co
2-QLP8002A Alimentazione circuiti ausiliari ELE 230 0,50 Co
2-QLP8002B Alimentazione circuiti ausiliari ELE 230 0,50 Co
2-QLP8003A Alimentazione circuiti ausiliari ELE 230 0,50 Cco
2-QLP8003B Alimentazione circuiti ausiliari ELE 230 0,50 Cco
2-QMM7405A Alimentazione circuiti ausiliari EGE 230 0,50 Co
2-QMM7405B Alimentazione circuiti ausiliari EGE 230 0,50 Co
2-QSA8301A Alimentazione circuiti ausiliari EGE 230 0,50 Cco
2-QSA8301B Alimentazione circuiti ausiliari EGE 230 0,50 Cco
2-QLP8301A Alimentazione circuiti ausiliari EGE 230 0,50 Cco
2-QLP8301B Alimentazione circuiti ausiliari EGE 230 0,50 Cco
2-QMM7606A Alimentazione circuiti ausiliari EKP 230 0,50 Co
2-QMM7606B Alimentazione circuiti ausiliari EKP 230 0,50 Cco
2-QSA5501A Alimentazione circuiti ausiliari EKP 230 0,50 Co
2-QSA5501B Alimentazione circuiti ausiliari EKP 230 0,50 Co
2-QLP5501A Alimentazione circuiti ausiliari EKP 230 0,50 Co
2-QLP5501B Alimentazione circuiti ausiliari EKP 230 0,50 Co
2-QSA8801A Alimentazione circuiti ausiliari EAS 230 0,50 Cco
2-QSA8801B Alimentazione circuiti ausiliari EAS 230 0,50 Cco
2-QLP8801A Alimentazione circuiti ausiliari EAS 230 0,50 Cco
2-QLP8801B Alimentazione circuiti ausiliari EAS 230 0,50 Cco
2-QLP9503 Alimentazione circuiti ausiliari EGA 230 0,50 Co
2-QSA8202A Alimentazione circuiti ausiliari EGG 230 0,50 Co
2-QSA8202B Alimentazione circuiti ausiliari EGG 230 0,50 Co
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2-QUP8001A - Quadro Distribuzione UPS - Edificio Elettrico
2-QLP8202 Alimentazione circuiti ausiliari EGG 230 0,50 Cco
2-QSA6801A Alimentazione circuiti ausiliari ERA 230 0,50 Co
2-QSA6801B Alimentazione circuiti ausiliari ERB 230 0,50 Co
2-QLP6801A Alimentazione circuiti ausiliari ERA 230 0,50 Cco
2-QLP6801B Alimentazione circuiti ausiliari ERB 230 0,50 Cco
2-QSA9501 Alimentazione circuiti ausiliari EOM 230 0,50 Cco
2-QLP9501 Alimentazione circuiti ausiliari EOM 230 0,50 Cco
2-QSA9301 Alimentazione circuiti ausiliari ATA 230 0,50 Co
TOTALE 48




— . Rev. C2 Data 11/02/2014 MV100P-PE-NEL-0301-TH-C2 Pag. 77
almace dl g N SN O o JPA
In Arsenalie
Venice ELENCO UTENZE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | I | 9 Jiwofui]i2fsfiafl5fe] 17 | 18 | 18 | 19 | 18 Joolot]22f23f24afo5]26]27]28]29]30] 3t 32 | 33
COMANDI
CARATTERISTICHE DELL'UTENZA MARCIA - ARRESTO
o o w
N w - o
w < < = <
< s | 5 | 3 3 |3 w 50 =l |8 [8]3]8
o 2 | 5 o w £ z w Elglulz|=]2|3 e
<P w s = 2 E 5 EE o o |Ew olz|8|2|Z2|5]|c|8|E
3 < 4 o I;) (=) E a U_IJ o N E E = POTENZA POTENZA et ﬁ b I I B T E a8
® 5 - - £ = = = wx > £ | o5 | TRASFERITA TRASFERITA [l |0 |2 |2 (S (S|E|g|9|elale
=9 RESEHzloN < z < z = w g i g |z NORMALE PRIVILEGIATA | |E (< |9 (> |Z]|3|u|9|2|8|5 o= REV.
i =z o N ¢ 7] s[> |w]lL]|=|0|=|a|OC
= uw ) o N = b & =2 (7 = < ol |m|<|lZ]E|S
L o 7] = o o« fri = ol ola|e|=[5]8]=
EX S z = T E 5 < |oF Q S NS |8
o > a 8
v kW Ku n cosp kw JclD]RrR]s|N|IN]P] ke kw | kvAR | kw | kvAR | TIPO DI AVVIAMENTO
2-QUP8001B - Quadro Distribuzione UPS - Edificio Elettrico
2-PCS5093A01/02 JAlimentazione sistema PCS - Quadro sottodistribuzione "A" 2-ELEI103A 230 1,50
2-PCS5093B01/02 JAlimentazione sistema PCS - Quadro sottodistribuzione "B" 2-ELEI103B 230 1,50
2-PCS5095A01/02 JAlimentazione sistema PCS - Quadro sottodistribuzione "A" 2-EGEI217A 230 1,50
2-PCS5095B01/02 JAlimentazione sistema PCS - Quadro sottodistribuzione "B" 2-EGEI217B 230 1,50
2-PCS5096A Alimentazione sistema PCS - Quadro sottodistribuzione "A" 2-ELEI103A 230 0,50
2-PCS5096B Alimentazione sistema PCS - Quadro sottodistribuzione "B" 2-ELEI103B 230 0,50
2-QCG8301A Quadro controllo - DE 2001 2-EGEI216A 230 1,00
2-QCG8301B Quadro controllo - DE 2003 2-EGEI216B 230 1,00
2-QCG8302A Quadro controllo - DE 2002 2-EGEI205A 230 1,00
2-QCG8302B Quadro controllo - DE 2004 2-EGEI205B 230 1,00
2-QCK5501A Quadro controllo - K 2001A 2-EKPI105A 230 1,00
2-QCK5501B Quadro controllo - K 2002A 2-EKPI105B 230 1,00
2-QCK5502A Quadro controllo - K 2001B 2-EKPI104A 230 1,00
2-QCK5502B Quadro controllo - K 2002B 2-EKPI104B 230 1,00
2-QCK5503A Quadro controllo - K 2001C 2-EKPI103A 230 1,00
2-QCK5503B Quadro controllo - K 2002C 2-EKPI103B 230 1,00
2-QCK6005A Quadro controllo compressore K 2005A-AS 2-EAAIT101A 230 1,00
2-QCK6005B Quadro controllo compressore K 2005B-AS 2-EAAIT101A 230 1,00
2-QCK6801A Quadro controllo air coolers 2-ERKI101A 230 1,00
2-QCK6801B Quadro controllo air coolers 2-ERKI101B 230 1,00
2-QCL8201 Quadro controllo scarico da bettolina 2-EGGI103A 230 1,00
2-QCD6601A Quadro controllo autoclave acqua industriale 2-EAII101A 230 1,00
2-QCD6601B Quadro controllo autoclave acqua industriale 2-EAII101B 230 1,00
AD-2*02-HW Addolcitore acqua reintegro 2-EKPI106B 230 0,50
2-QCR-7606-01B  JQuadro elettrico per la regolazione automatica 2-EKPI106B 230 1,00
2-QCR-7405-01B  |Quadro elettrico per la regolazione automatica 2-EGEI206B 230 1,00
2-QCR-7501-B Quadro elettrico 2-ELEI107B 230 1,00
2-QCR-7709 Quadro elettrico 2-EOMI106A 230 1,00
2-QMT8001A Alimentazione circuiti ausiliari ELE 230 0,50
2-QMT8001B Alimentazione circuiti ausiliari ELE 230 0,50
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2-QUP8001B - Quadro Distribuzione UPS - Edificio Elettrico
2-QMT8002A Alimentazione circuiti ausiliari ELE 230 0,50
2-QMT8002B Alimentazione circuiti ausiliari ELE 230 0,50
2-QGB8001A Alimentazione circuiti ausiliari ELE 230 0,50
2-QGB8001B Alimentazione circuiti ausiliari ELE 230 0,50
2-QMM7501A Alimentazione circuiti ausiliari ELE 230 0,50
2-QMM7501B Alimentazione circuiti ausiliari ELE 230 0,50
2-QLP8001A Alimentazione circuiti ausiliari ELE 230 0,50
2-QLP8001B Alimentazione circuiti ausiliari ELE 230 0,50
2-QLP8002A Alimentazione circuiti ausiliari ELE 230 0,50
2-QLP8002B Alimentazione circuiti ausiliari ELE 230 0,50
2-QLP8003A Alimentazione circuiti ausiliari ELE 230 0,50
2-QLP8003B Alimentazione circuiti ausiliari ELE 230 0,50
2-QMM7405A Alimentazione circuiti ausiliari EGE 230 0,50
2-QMM7405B Alimentazione circuiti ausiliari EGE 230 0,50
2-QSA8301A Alimentazione circuiti ausiliari EGE 230 0,50
2-QSA8301B Alimentazione circuiti ausiliari EGE 230 0,50
2-QLP8301A Alimentazione circuiti ausiliari EGE 230 0,50
2-QLP8301B Alimentazione circuiti ausiliari EGE 230 0,50
2-QMM7606A Alimentazione circuiti ausiliari EKP 230 0,50
2-QMM7606B Alimentazione circuiti ausiliari EKP 230 0,50
2-QSA5501A Alimentazione circuiti ausiliari EKP 230 0,50
2-QSA5501B Alimentazione circuiti ausiliari EKP 230 0,50
2-QLP5501A Alimentazione circuiti ausiliari EKP 230 0,50
2-QLP5501B Alimentazione circuiti ausiliari EKP 230 0,50
2-QSA8801A Alimentazione circuiti ausiliari EAS 230 0,50
2-QSA8801B Alimentazione circuiti ausiliari EAS 230 0,50
2-QLP8801A Alimentazione circuiti ausiliari EAS 230 0,50
2-QLP8801B Alimentazione circuiti ausiliari EAS 230 0,50
2-QLP9503 Alimentazione circuiti ausiliari EGA 230 0,50
2-QSA8202A Alimentazione circuiti ausiliari EGG 230 0,50
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2-QUP8001B - Quadro Distribuzione UPS - Edificio Elettrico
2-QSA8202B Alimentazione circuiti ausiliari EGG 230 0,50
2-QLP8202 Alimentazione circuiti ausiliari EGG 230 0,50
2-QSA6801A Alimentazione circuiti ausiliari ERA 230 0,50
2-QSA6801B Alimentazione circuiti ausiliari ERB 230 0,50
2-QLP6801A Alimentazione circuiti ausiliari ERA 230 0,50
2-QLP6801B Alimentazione circuiti ausiliari ERB 230 0,50
2-QSA9501 Alimentazione circuiti ausiliari EOM 230 0,50
2-QLP9501 Alimentazione circuiti ausiliari EOM 230 0,50
2-QSA9301 Alimentazione circuiti ausiliari ATA 230 0,50
TOTALE 49
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2-QUP8002A - Quadro Distribuzione UPS - Edificio Automazione e Controllo
2-PCS5091A01/05 Alimentazione sistema PCS - Quadro sottodistribuzione "A" 2-EAC 230 8,50 X X 1,00 8,50 6,38 Cco
2-PCS5091B01/05 Alimentazione sistema PCS - Quadro sottodistribuzione "B" 2-EAC 230 8,50 X X 1,00 8,50 6,38 Cco
2-PCS01EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 5,00 X X 1,00 5,00 3,75 Cco
2-PCS02EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 5,00 X X 1,00 5,00 3,75 Cco
2-PCS03EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 5,00 X X 1,00 5,00 3,75 Cco
2-PCS04EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS05EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS06EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS07EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS08EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS09EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS10EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS21EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 5,00 X X 1,00 5,00 3,75 Cco
2-PCS22EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 5,00 X X 1,00 5,00 3,75 Cco
2-PCS23EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 5,00 X X 1,00 5,00 3,75 Cco
2-PCS24EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS25EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS26EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS27EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS28EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS29EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS30EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
Control Room Alimentazione sala di controllo 2-EAC 230 4,00 X X 1,00 4,00 3,00 Cco
Sala Emergenza Consolle emergenza Treporti e San Nicold 2-EAC 230 2,00 X X 1,00 2,00 1,50 Cco
2-QLC9701 Armadio centrale TVCC e antintrusione 2-ESG 230 1,00 X X 1,00 1,00 0,75 Cco
2-QLC9702 Armadio centrale impianto interfonico 2-EAC 230 4,00 X X 1,00 4,00 3,00 Cco
2-QLC9703 Armadio centrale impianto telefonico 2-EAC 230 1,50 X X 1,00 1,50 1,13 Cco
2-QLC9704A Armadio rete multiservizi "A" 2-ESG 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Co
2-QLC9704B Armadio rete multiservizi "B" 2-ESG 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Co
2-QLC9705 Armadio rete locale uffici 2-EAC 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Co
2-QLC9706 Armadio comunicazioni radio 2-EAC 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Co
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2-QUP8002A - Quadro Distribuzione UPS - Edificio Automazione e Controllo
2-QLC8501 Armadio centrale rivelazione incendi 2-EAC 230 1,00 X X 1,00 1,00 0,75 Cco
2-QLC8601 Armadio centrale rivelazione gas 2-EAC 230 1,00 X X 1,00 1,00 0,75 Cco
QCR-2021 Quadro elettrico per la regolazione automatica 2-EAC 230 1,00 X X 1,00 1,00 0,75 Co
QCR-2022 Quadro elettrico per la regolazione automatica 2-EAC 230 1,00 X X 1,00 1,00 0,75 Cco
2-QLP8006A Quadro Luce/Prese - Edificio Automazione e Controllo - Gallerie 2-EAC 230 0,50 X X 0,60 0,30 0,23 Cco
2-QLP8006B Quadro Luce/Prese - Edificio Automazione e Controllo - Gallerie 2-EAC 230 0,50 X X 0,60 0,30 0,23 Cco
2-QMM7102A Quadro HVAC - Edificio Automazione e Controllo - Gallerie 2-EAC 230 0,50 X X 0,60 0,30 0,23 Co
2-QMM7102B Quadro HVAC - Edificio Automazione e Controllo - Gallerie 2-EAC 230 0,50 X X 0,60 0,30 0,23 Co
2-QMM8002A Quadro Manovra Motovalvole - Edificio automazione e controllo 2-EAC 230 0,50 X X 0,60 0,30 0,23 Cco
2-QMM8002B Quadro Manovra Motovalvole - Edificio automazione e controllo 2-EAC 230 0,50 X X 0,60 0,30 0,23 Cco
2-QMM9002A Quadro Drenaggi - Edificio automazione e controllo 2-EAC 230 0,50 X X 0,60 0,30 0,23 Cco
2-QMM9002B Quadro Drenaggi - Edificio automazione e controllo 2-EAC 230 0,50 X X 0,60 0,30 0,23 Cco
2-QSA8003A Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Automazione e Controllo 2-EAC 230 0,50 X X 0,60 0,30 0,23 Cco
2-QSA8003B Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Automazione e Controllo 2-EAC 230 0,50 X X 0,60 0,30 0,23 Cco
2-QSA9502 Quadro Servizi Ausiliari - circuiti ausiliari 2-ESG 230 0,50 X X 0,60 0,30 0,23 Co
2-QLP9502 Quadro luci e prese -circuiti ausiliari 2-ESG 230 0,50 X X 0,60 0,30 0,23 Cco
2-QUP8002C1A Quadro utenze continuita assoluta Cassone 1 2-GALC1P 400 9,20 X X 1,00 9,20 6,90 Cco
2-QUP8002C2A Quadro utenze continuita assoluta Cassone 2 2-GALC2P 400 9,20 X X 1,00 9,20 6,90 Cco
2-QUP8002C3A Quadro utenze continuita assoluta Cassone 3 2-GALC3P 400 9,20 X X 1,00 9,20 6,90 Cco
2-QUP8002C4A Quadro utenze continuita assoluta Cassone 4 2-GALC4P 400 9,20 X X 1,00 9,20 6,90 Cco
2-QUP8002C5A Quadro utenze continuita assoluta Cassone 5 2-GALC5P 400 9,20 X X 1,00 9,20 6,90 Cco
2-QUP8002C6A Quadro utenze continuita assoluta Cassone 6 2-GALC6P 400 9,20 X X 1,00 9,20 6,90 Cco
2-QUP8002C7A Quadro utenze continuita assoluta Cassone 7 2-GALC7P 400 6,50 X X 1,00 6,50 4,88 Cco
TOTALE 143,00 140,60 105,46
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2-QUP8002C1A - Quadro Distribuzione UPS - Cassone 1
2-PCS02C1 Armadio Rack automazione e controllo 2-C102 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS04C1 Armadio Rack automazione e controllo 2-C104 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS06C1 Armadio Rack automazione e controllo 2-C106 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS08C1 Armadio Rack automazione e controllo 2-C108 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS10C1 Armadio Rack automazione e controllo 2-C110 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS11C1 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1P 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Co
2-PCS12C1 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1P 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Co
2-PCS13C1 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1P 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Cco
2-PCS11C1 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1S 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Cco
2-PCS12C1 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1S 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Cco
2-PCS13C1 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1S 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Cco
GD-2001A Porte motorizzate 2-GALC1P 230 0,25 X X 1,00 0,25 0,19 Co
GD-2001B Porte motorizzate 2-GALC1P 230 0,25 X X 1,00 0,25 0,19 Co
GD-2001C Porte motorizzate 2-GALC1P 230 0,25 X X 1,00 0,25 0,19 co
GD-2001D Porte motorizzate 2-GALC1P 230 0,25 X X 1,00 0,25 0,19 Co
GD-2001E Porte motorizzate 2-GALC1P 230 0,25 X X 1,00 0,25 0,19 Co
GD-2001F Porte motorizzate 2-GALC1P 230 0,25 X X 1,00 0,25 0,19 Co
Q-1C1A Q-2C1A Controllo Remoto Aggancio Tensionatore 2-GALC1P 230 0,40 X X 1,00 0,40 0,30 Cco
Q-3C1A Q-4C1A Controllo Remoto Aggancio Tensionatore 2-GALC1P 230 0,40 X X 1,00 0,40 0,30 Cco
Q-5C1A Q-6C1A Controllo Remoto Aggancio Tensionatore 2-GALC1P 230 0,40 X X 1,00 0,40 0,30 Cco
Resistenza antincondensa
TOTALE 9,20 9,20 6,90
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2-QUP8002C2A - Quadro Distribuzione UPS - Cassone 2
2-PCS02C2 Armadio Rack automazione e controllo 2-C202 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS04C2 Armadio Rack automazione e controllo 2-C204 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS06C2 Armadio Rack automazione e controllo 2-C206 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS08C2 Armadio Rack automazione e controllo 2-C208 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS10C2 Armadio Rack automazione e controllo 2-C210 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS11C2 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC2P 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Co
2-PCS12C2 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC2P 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Co
2-PCS13C2 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC2P 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Cco
2-PCSs11C2 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC2S 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Cco
2-PCS12C2 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC2S 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Cco
2-PCS13C2 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC2S 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Cco
GD-2002A Porte motorizzate 2-GALC2P 230 0,25 X X 1,00 0,25 0,19 Co
GD-2002B Porte motorizzate 2-GALC2P 230 0,25 X X 1,00 0,25 0,19 Co
GD-2002C Porte motorizzate 2-GALC2P 230 0,25 X X 1,00 0,25 0,19 Co
GD-2002D Porte motorizzate 2-GALC2P 230 0,25 X X 1,00 0,25 0,19 Co
GD-2002E Porte motorizzate 2-GALC2P 230 0,25 X X 1,00 0,25 0,19 Co
GD-2002F Porte motorizzate 2-GALC2P 230 0,25 X X 1,00 0,25 0,19 Co
Q-1C2A Q-2C2A Controllo Remoto Aggancio Tensionatore 2-GALC2P 230 0,40 X X 1,00 0,40 0,30 Cco
Q-3C2A Q-4C2A Controllo Remoto Aggancio Tensionatore 2-GALC2P 230 0,40 X X 1,00 0,40 0,30 Co
Q-5C2A Q-6C2A Controllo Remoto Aggancio Tensionatore 2-GALC2P 230 0,40 X X 1,00 0,40 0,30 Co
Resistenza antincondensa
TOTALE 9,20 9,20 6,90
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2-QUP8002C3A - Quadro Distribuzione UPS - Cassone 3
2-PCS02C3 Armadio Rack automazione e controllo 2-C302 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS04C3 Armadio Rack automazione e controllo 2-C304 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS06C3 Armadio Rack automazione e controllo 2-C306 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS08C3 Armadio Rack automazione e controllo 2-C308 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS10C3 Armadio Rack automazione e controllo 2-C310 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS11C3 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1P 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Cco
2-PCS12C3 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1P 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Cco
2-PCS13C3 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1P 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Cco
2-PCS11C3 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1S 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Cco
2-PCS12C3 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1S 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Cco
2-PCS13C3 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1S 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Cco
GD-2003A Porte motorizzate 2-GALC1P 230 0,25 X X 1,00 0,25 0,19 Co
GD-2003B Porte motorizzate 2-GALC1P 230 0,25 X X 1,00 0,25 0,19 Co
GD-2003C Porte motorizzate 2-GALC1P 230 0,25 X X 1,00 0,25 0,19 Co
GD-2003D Porte motorizzate 2-GALC1P 230 0,25 X X 1,00 0,25 0,19 Co
GD-2003E Porte motorizzate 2-GALC1P 230 0,25 X X 1,00 0,25 0,19 Co
GD-2003F Porte motorizzate 2-GALC1P 230 0,25 X X 1,00 0,25 0,19 Co
Q-1C3A Q-2C3A Controllo Remoto Aggancio Tensionatore 2-GALC3P 230 0,40 X X 1,00 0,40 0,30 Cco
Q-3C3A Q-4C3A Controllo Remoto Aggancio Tensionatore 2-GALC3P 230 0,40 X X 1,00 0,40 0,30 Cco
Q-5C3A Q-6C3A Controllo Remoto Aggancio Tensionatore 2-GALC3P 230 0,40 X X 1,00 0,40 0,30 Cco
Resistenza antincondensa
TOTALE 9,20 9,20 6,90
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2-QUP8002C4A - Quadro Distribuzione UPS - Cassone 4
2-PCS02C4 Armadio Rack automazione e controllo 2-C402 230 0,70 X 0,70 0,53 Cco
2-PCS04C4 Armadio Rack automazione e controllo 2-C404 230 0,70 X 0,70 0,53 Cco
2-PCS06C4 Armadio Rack automazione e controllo 2-C406 230 0,70 X 0,70 0,53 Cco
2-PCS08C4 Armadio Rack automazione e controllo 2-C408 230 0,70 X 0,70 0,53 Cco
2-PCS10C4 Armadio Rack automazione e controllo 2-C410 230 0,70 X 0,70 0,53 Cco
2-PCS11C4 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1P 230 0,50 X 0,50 0,38 Co
2-PCS12C4 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1P 230 0,50 X 0,50 0,38 Co
2-PCS13C4 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1P 230 0,50 X 0,50 0,38 Cco
2-PCS11C4 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1S 230 0,50 X 0,50 0,38 Co
2-PCS12C4 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1S 230 0,50 X 0,50 0,38 Cco
2-PCS13C4 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1S 230 0,50 X 0,50 0,38 Cco
GD-2004A Porte motorizzate 2-GALC1P 230 0,25 X 0,25 0,19 Cco
GD-2004B Porte motorizzate 2-GALC1P 230 0,25 X 0,25 0,19 Cco
GD-2004C Porte motorizzate 2-GALC1P 230 0,25 X 0,25 0,19 Co
GD-2004D Porte motorizzate 2-GALC1P 230 0,25 X 0,25 0,19 Cco
GD-2004E Porte motorizzate 2-GALC1P 230 0,25 X 0,25 0,19 Cco
GD-2004F Porte motorizzate 2-GALC1P 230 0,25 X 0,25 0,19 Co
Q-1C4A Q-2C4A Controllo Remoto Aggancio Tensionatore 2-GALC4P 230 0,40 X 0,40 0,30 Cco
Q-3C4A Q-4C4A Controllo Remoto Aggancio Tensionatore 2-GALC4P 230 0,40 X 0,40 0,30 Cco
Q-5C4A Q-6C4A Controllo Remoto Aggancio Tensionatore 2-GALC4P 230 0,40 X 0,40 0,30 Co
Resistenza antincondensa
TOTALE 9,20 9,20 6,90
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2-QUP8002C5A - Quadro Distribuzione UPS - Cassone 5
2-PCS02C5 Armadio Rack automazione e controllo 2-C502 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Co
2-PCS04C5 Armadio Rack automazione e controllo 2-C504 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Co
2-PCS06C5 Armadio Rack automazione e controllo 2-C506 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Co
2-PCS08C5 Armadio Rack automazione e controllo 2-C508 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Co
2-PCS10C5 Armadio Rack automazione e controllo 21-C510 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Co
2-PCS11C5 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1P 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Co
2-PCS12C5 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1P 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Co
2-PCS13C5 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1P 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Co
2-PCS11C5 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1S 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Co
2-PCS12C5 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1S 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Co
2-PCS13C5 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1S 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Co
GD-2005A Porte motorizzate 2-GALC1P 230 0,25 X X 1,00 0,25 0,19 Co
GD-2005B Porte motorizzate 2-GALC1P 230 0,25 X X 1,00 0,25 0,19 Co
GD-2005C Porte motorizzate 2-GALC1P 230 0,25 X X 1,00 0,25 0,19 Co
GD-2005D Porte motorizzate 2-GALC1P 230 0,25 X X 1,00 0,25 0,19 Co
GD-2005E Porte motorizzate 2-GALC1P 230 0,25 X X 1,00 0,25 0,19 Co
GD-2005F Porte motorizzate 2-GALC1P 230 0,25 X X 1,00 0,25 0,19 Co
Q-1C5A Q-2C5A Controllo Remoto Aggancio Tensionatore 2-GALC5P 230 0,40 X X 1,00 0,40 0,30 Co
Q-3C5A Q-4C5A Controllo Remoto Aggancio Tensionatore 2-GALC5P 230 0,40 X X 1,00 0,40 0,30 Cco
Q-5C5A Q-6C5A Controllo Remoto Aggancio Tensionatore 2-GALC5P 230 0,40 X X 1,00 0,40 0,30 Cco
Resistenza antincondensa
TOTALE 9,20 9,20 6,90
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2-QUP8002C6A - Quadro Distribuzione UPS - Cassone 6
2-PCS02C6 Armadio Rack automazione e controllo 2-C602 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS04C6 Armadio Rack automazione e controllo 2-C604 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS06C6 Armadio Rack automazione e controllo 2-C606 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS08C6 Armadio Rack automazione e controllo 2-C608 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS10C6 Armadio Rack automazione e controllo 2-C610 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS11C6 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1P 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Cco
2-PCS12C6 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1P 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Cco
2-PCS13C6 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1P 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Cco
2-PCS11C6 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1S 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Cco
2-PCS12C6 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1S 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Cco
2-PCS13C6 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1S 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Cco
GD-2006A Porte motorizzate 2-GALC1P 230 0,25 X X 1,00 0,25 0,19 Co
GD-2006B Porte motorizzate 2-GALC1P 230 0,25 X X 1,00 0,25 0,19 Co
GD-2006C Porte motorizzate 2-GALC1P 230 0,25 X X 1,00 0,25 0,19 Co
GD-2006D Porte motorizzate 2-GALC1P 230 0,25 X X 1,00 0,25 0,19 Co
GD-2006E Porte motorizzate 2-GALC1P 230 0,25 X X 1,00 0,25 0,19 Co
GD-2006F Porte motorizzate 2-GALC1P 230 0,25 X X 1,00 0,25 0,19 Co
Q-1C6A Q-2C6A Controllo Remoto Aggancio Tensionatore 2-GALC6P 230 0,40 X X 1,00 0,40 0,30 Cco
Q-3C6A Q-4C6A Controllo Remoto Aggancio Tensionatore 2-GALC6P 230 0,40 X X 1,00 0,40 0,30 Cco
Q-5C6A Q-6C6A Controllo Remoto Aggancio Tensionatore 2-GALC6P 230 0,40 X X 1,00 0,40 0,30 Cco
Resistenza antincondensa
TOTALE 9,20 9,20 6,90
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2-QUP8002C7A - Quadro Distribuzione UPS - Cassone 7
2-PCS02C7 Armadio Rack automazione e controllo 2-C702 230 0,70 X 0,70 0,53 Cco
2-PCS04C7 Armadio Rack automazione e controllo 2-C704 230 0,70 X 0,70 0,53 Cco
2-PCS06C7 Armadio Rack automazione e controllo 2-C706 230 0,70 X 0,70 0,53 Cco
2-PCS11C7 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1P 230 0,50 X 0,50 0,38 Co
2-PCS12C7 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1P 230 0,50 X 0,50 0,38 Co
2-PCS13C7 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1P 230 0,50 X 0,50 0,38 Co
2-PCS14C7 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1S 230 0,50 X 0,50 0,38 Co
2-PCS15C7 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1S 230 0,50 X 0,50 0,38 Cco
2-PCS16C7 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1S 230 0,50 X 0,50 0,38 Co
GD-2007A Porte motorizzate 2-GALC1P 230 0,25 X 0,25 0,19 Cco
GD-2007B Porte motorizzate 2-GALC1P 230 0,25 X 0,25 0,19 Cco
GD-2007C Porte motorizzate 2-GALC1P 230 0,25 X 0,25 0,19 co
GD-2007D Porte motorizzate 2-GALC1P 230 0,25 X 0,25 0,19 Cco
Q-1C7A Q-2C7A Controllo Remoto Aggancio Tensionatore 2-GALC7P 230 0,20 X 0,20 0,15 Cco
Q-3C7A Q-4C7A Controllo Remoto Aggancio Tensionatore 2-GALC7P 230 0,20 X 0,20 0,15 Cco
Resistenza antincondensa
TOTALE 6,50 6,50 4,88
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2-QUP8002B - Quadro Distribuzione UPS - Edificio Automazione e Controllo
2-PCS5091A01/05 Alimentazione sistema PCS - Quadro sottodistribuzione "A" 2-EAC 230 8,50 X 8,50 6,38 Cco
2-PCS5091B01/05 Alimentazione sistema PCS - Quadro sottodistribuzione "B" 2-EAC 230 8,50 X 8,50 6,38 Cco
2-PCS01EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 5,00 X 5,00 3,75 Cco
2-PCS02EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 5,00 X 5,00 3,75 Cco
2-PCS03EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 5,00 X 5,00 3,75 Cco
2-PCS04EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 0,70 X 0,70 0,53 Cco
2-PCS05EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 0,70 X 0,70 0,53 Cco
2-PCS06EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 0,70 X 0,70 0,53 Cco
2-PCS07EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 0,70 X 0,70 0,53 Cco
2-PCS08EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 0,70 X 0,70 0,53 Cco
2-PCS09EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 0,70 X 0,70 0,53 Cco
2-PCS10EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 0,70 X 0,70 0,53 Cco
2-PCS21EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 5,00 X 5,00 3,75 Cco
2-PCS22EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 5,00 X 5,00 3,75 Cco
2-PCS23EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 5,00 X 5,00 3,75 Cco
2-PCS24EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 0,70 X 0,70 0,53 Cco
2-PCS25EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 0,70 X 0,70 0,53 Cco
2-PCS26EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 0,70 X 0,70 0,53 Cco
2-PCS27EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 0,70 X 0,70 0,53 Cco
2-PCS28EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 0,70 X 0,70 0,53 Cco
2-PCS29EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 0,70 X 0,70 0,53 Cco
2-PCS30EAC Armadio Rack automazione e controllo 2-EAC 230 0,70 X 0,70 0,53 Cco
Control Room Alimentazione sala di controllo 2-EAC 230 4,00 X 4,00 3,00 Cco
Sala Emergenza Consolle emergenza Treporti e San Nicold 2-EAC 230 2,00 X 2,00 1,50 Cco
2-QLC9701 Armadio centrale TVCC e antintrusione 2-ESG 230 1,00 X 1,00 0,75 Cco
2-QLC9702 Armadio centrale impianto interfonico 2-EAC 230 4,00 X 4,00 3,00 Cco
2-QLC9703 Armadio centrale impianto telefonico 2-EAC 230 1,50 X 1,50 1,13 Cco
2-QCL9704A Armadio rete multiservizi "A" 2-ESG 230 0,50 X 0,50 0,38 Cco
2-QCL9704B Armadio rete multiservizi "B" 2-ESG 230 0,50 X 0,50 0,38 Co
2-QCL9705 Armadio rete locale uffici 2-EAC 230 0,50 X 0,50 0,38 Cco
2-QCL9706 Armadio comunicazioni radio 2-EAC 230 0,50 X 0,50 0,38 Co
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2-QUP8002B - Quadro Distribuzione UPS - Edificio Automazione e Controllo
2-QCL8501 Armadio centrale rivelazione incendi 2-EAC 230 1,00 X 1,00 0,75 Cco
2-QCL8601 Armadio centrale rivelazione gas 2-EAC 230 1,00 X 1,00 0,75 Cco
QCR-2003 Quadro elettrico per la regolazione automatica 2-EAC 230 1,00 X 1,00 0,75 Co
QCR-2013 Quadro elettrico per la regolazione automatica 2-EAC 230 1,00 X 1,00 0,75 Co
QCR-2014 Quadro elettrico per la regolazione automatica 2-EAC 230 1,00 X 1,00 0,75 Co
QCR-2040 Quadro elettrico per la regolazione automatica 2-ESG 230 1,00 X 1,00 0,75 Cco
2-QLP8006A Quadro Luce/Prese - Edificio Automazione e Controllo - Gallerie 2-EAC 230 0,50 X 0,30 0,23 Cco
2-QLP8006B Quadro Luce/Prese - Edificio Automazione e Controllo - Gallerie 2-EAC 230 0,50 X 0,30 0,23 Cco
2-QMM7102A Quadro HVAC - Edificio Automazione e Controllo - Gallerie 2-EAC 230 0,50 X 0,30 0,23 Co
2-QMM7102B Quadro HVAC - Edificio Automazione e Controllo - Gallerie 2-EAC 230 0,50 X 0,30 0,23 Co
2-QMM8002A Quadro Manovra Motovalvole - Edificio automazione e controllo 2-EAC 230 0,50 X 0,30 0,23 Cco
2-QMM8002B Quadro Manovra Motovalvole - Edificio automazione e controllo 2-EAC 230 0,50 X 0,30 0,23 Cco
2-QMM9002A Quadro Drenaggi - Edificio automazione e controllo 2-EAC 230 0,50 X 0,30 0,23 Cco
2-QMM9002B Quadro Drenaggi - Edificio automazione e controllo 2-EAC 230 0,50 X 0,30 0,23 Co
2-QSA8003A Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Automazione e Controllo 2-EAC 230 0,50 X 0,30 0,23 Cco
2-QSA8003B Quadro Servizi Ausiliari - Edificio Automazione e Controllo 2-EAC 230 0,50 X 0,30 0,23 Cco
2-QSA9502 Quadro Servizi Ausiliari - circuiti ausiliari 2-EAC 230 0,50 X 0,30 0,23 Co
2-QLP9502 Quadro luci e prese -circuiti ausiliari 2-EAC 230 0,50 X 0,30 0,23 Cco
2-QUP8002C1B Quadro utenze continuita assoluta Cassone 1 2-GALC1S 400 6,50 X 6,50 4,88 Cco
2-QUP8002C2B Quadro utenze continuita assoluta Cassone 2 2-GALC2S 400 6,75 X 6,75 5,06 Cco
2-QUP8002C3B Quadro utenze continuita assoluta Cassone 3 2-GALC3S 400 6,75 X 6,75 5,06 Cco
2-QUP8002C4B Quadro utenze continuita assoluta Cassone 4 2-GALC4S 400 6,50 X 6,50 4,88 Cco
2-QUP8002C5B Quadro utenze continuita assoluta Cassone 5 2-GALC5S 400 6,75 X 6,75 5,06 Cco
2-QUP8002C6B Quadro utenze continuita assoluta Cassone 6 2-GALC6S 400 6,75 X 6,75 5,06 Cco
2-QUP8002C7B Quadro utenze continuita assoluta Cassone 7 2-GALC7S 400 5,10 X 5,10 3,83 Cco
TOTALE 128,40 126,00 94,50
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2-QUP8002C1B - Quadro Distribuzione UPS - Cassone 1
2-PCS02C1 Armadio Rack automazione e controllo 2-C102 230 0,70 X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS04C1 Armadio Rack automazione e controllo 2-C104 230 0,70 X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS06C1 Armadio Rack automazione e controllo 2-C106 230 0,70 X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS08C1 Armadio Rack automazione e controllo 2-C108 230 0,70 X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS10C1 Armadio Rack automazione e controllo 2-C110 230 0,70 X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS11C1 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1P 230 0,50 X 1,00 0,50 0,38 Co
2-PCS12C1 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1P 230 0,50 X 1,00 0,50 0,38 Co
2-PCS13C1 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1P 230 0,50 X 1,00 0,50 0,38 Co
2-PCS11C1 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1S 230 0,50 X 1,00 0,50 0,38 Cco
2-PCS12C1 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1S 230 0,50 X 1,00 0,50 0,38 Co
2-PCS13C1 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1S 230 0,50 X 1,00 0,50 0,38 Co
Resistenza antincondensa
TOTALE 6,50 6,50 4,88
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2-QUP8002C2B - Quadro Distribuzione UPS - Cassone 2
2-PCS02C2 Armadio Rack automazione e controllo 2-C202 230 0,70 X 1,00 0,70 0,53 Co
2-PCS04C2 Armadio Rack automazione e controllo 2-C204 230 0,70 X 1,00 0,70 0,53 Co
2-PCS06C2 Armadio Rack automazione e controllo 2-C206 230 0,70 X 1,00 0,70 0,53 Co
2-PCS08C2 Armadio Rack automazione e controllo 2-C208 230 0,70 X 1,00 0,70 0,53 Co
2-PCS10C2 Armadio Rack automazione e controllo 2-C210 230 0,70 X 1,00 0,70 0,53 Co
2-PCS11C2 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1P 230 0,50 X 1,00 0,50 0,38 Cco
2-PCS12C2 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1P 230 0,50 X 1,00 0,50 0,38 Cco
2-PCS13C2 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1P 230 0,50 X 1,00 0,50 0,38 Cco
2-PCS11C2 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1S 230 0,50 X 1,00 0,50 0,38 Cco
2-PCS12C2 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1S 230 0,50 X 1,00 0,50 0,38 Cco
2-PCS13C2 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1S 230 0,50 X 1,00 0,50 0,38 Cco
GD-2008A Porte motorizzate 2-GALC2S 230 0,25 X 1,00 0,25 0,19 co
Resistenza antincondensa
TOTALE 6,75 6,75 5,06
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v kW Ku cosg kw |[c]p|RrR]sInN]N]P kw | kvAR | kw | kvAR | TIPO DI AVVIAMENTO
2-QUP8002C3B - Quadro Distribuzione UPS - Cassone 3
2-PCS02C3 Armadio Rack automazione e controllo 2-C302 230 0,70 X 0,70 0,53 Cco
2-PCS04C3 Armadio Rack automazione e controllo 2-C304 230 0,70 X 0,70 0,53 Cco
2-PCS06C3 Armadio Rack automazione e controllo 2-C306 230 0,70 X 0,70 0,53 Cco
2-PCS08C3 Armadio Rack automazione e controllo 2-C308 230 0,70 X 0,70 0,53 Cco
2-PCS10C3 Armadio Rack automazione e controllo 2-C310 230 0,70 X 0,70 0,53 Cco
21-PCS11C3 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1P 230 0,50 X 0,50 0,38 Cco
2-PCS12C3 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1P 230 0,50 X 0,50 0,38 Cco
2-PCS13C3 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1P 230 0,50 X 0,50 0,38 Cco
2-PCS11C3 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1S 230 0,50 X 0,50 0,38 Co
2-PCS12C3 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1S 230 0,50 X 0,50 0,38 Cco
2-PCS13C3 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1S 230 0,50 X 0,50 0,38 Cco
GD-2008B Porte motorizzate 2-GALC2S 230 0,25 X 0,25 0,19 Co
Resistenza antincondensa
TOTALE 6,75 6,75 5,06
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v kW Ku n cosQ kw | c|D|RISIN]N]P] ke kw | kvarR | kw | kvAR | TIPO DI AVVIAMENTO
2-QUP8002C4B - Quadro Distribuzione UPS - Cassone 4
2-PCS02C4 Armadio Rack automazione e controllo 2-C402 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS04C4 Armadio Rack automazione e controllo 2-C404 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS06C4 Armadio Rack automazione e controllo 2-C406 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS08C4 Armadio Rack automazione e controllo 2-C408 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS10C4 Armadio Rack automazione e controllo 2-C410 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS11C4 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1P 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Co
2-PCS12C4 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1P 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Co
2-PCS13C4 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1P 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Cco
2-PCS11C4 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1S 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Cco
2-PCS12C4 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1S 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Cco
2-PCS13C4 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1S 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Cco
Resistenza antincondensa
TOTALE 6,50 6,50 4,88
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v kW Ku n cosg kw [c|D|RISIN|N]P] ke kw | kvAR | kw | kvAR | TIPO DI AVVIAMENTO
2-QUP8002C5B - Quadro Distribuzione UPS - Cassone 5
2-PCS02C5 Armadio Rack automazione e controllo 2-C502 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS04C5 Armadio Rack automazione e controllo 2-C504 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS06C5 Armadio Rack automazione e controllo 2-C506 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS08C5 Armadio Rack automazione e controllo 2-C508 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS10C5 Armadio Rack automazione e controllo 2-C510 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-PCS11C5 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1P 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Cco
2-PCS12C5 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1P 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Cco
2-PCS13C5 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1P 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Cco
2-PCS11C5 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1S 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Cco
2-PCS12C5 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1S 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Cco
2-PCS13C5 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1S 230 0,50 X X 1,00 0,50 0,38 Cco
GD-2008C Porte motorizzate 2-GALC2S 230 0,25 X X 1,00 0,25 0,19 co
Resistenza antincondensa
TOTALE 6,75 6,75 5,06
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v kW Ku n cosg kw |[c]p|RrR]sInN]N]P kw | kvAR | kw | kvAR | TIPO DI AVVIAMENTO
2-QUP8002C6B - Quadro Distribuzione UPS - Cassone 6
2-PCS02C6 Armadio Rack automazione e controllo 2-C602 230 0,70 X 0,70 0,53 Cco
2-PCS04C6 Armadio Rack automazione e controllo 2-C604 230 0,70 X 0,70 0,53 Cco
2-PCS06C6 Armadio Rack automazione e controllo 2-C606 230 0,70 X 0,70 0,53 Cco
2-PCS08C6 Armadio Rack automazione e controllo 2-C608 230 0,70 X 0,70 0,53 Cco
2-PCS10C6 Armadio Rack automazione e controllo 2-C610 230 0,70 X 0,70 0,53 Cco
2-PCS11C6 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1P 230 0,50 X 0,50 0,38 Co
2-PCS12C6 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1P 230 0,50 X 0,50 0,38 Cco
2-PCS13C6 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1P 230 0,50 X 0,50 0,38 Co
2-PCS11C6 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1S 230 0,50 X 0,50 0,38 Cco
2-PCS12C6 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1S 230 0,50 X 0,50 0,38 Cco
2-PCS13C6 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1S 230 0,50 X 0,50 0,38 Cco
GD-2008D Porte motorizzate 2-GALC2S 230 0,25 X 0,25 0,19 Co
Resistenza antincondensa
TOTALE 6,75 6,75 5,06
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v kW Ku cosQ kw |c|pfr]s|n]|N]P kw | kAR | kw | kvAR ]| TIPO DI AVVIAMENTO
2-QUP8002C7B - Quadro Distribuzione UPS - Cassone 7
2-PCS02C7 Armadio Rack automazione e controllo 2-C702 230 0,70 X 0,70 0,53 Cco
2-PCS04C7 Armadio Rack automazione e controllo 2-C704 230 0,70 X 0,70 0,53 Cco
2-PCS06C7 Armadio Rack automazione e controllo 2-C706 230 0,70 X 0,70 0,53 Cco
2-PCS11C7 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1P 230 0,50 X 0,50 0,38 Co
2-PCS12C7 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1P 230 0,50 X 0,50 0,38 Cco
2-PCS13C7 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1P 230 0,50 X 0,50 0,38 Cco
2-PCS11C7 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1S 230 0,50 X 0,50 0,38 Cco
2-PCS12C7 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1S 230 0,50 X 0,50 0,38 Cco
2-PCS13C7 Armadio Rack automazione e controllo 2-GALC1S 230 0,50 X 0,50 0,38 Cco
Resistenza antincondensa
TOTALE 5,10 5,10 3,83
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v kW Ku cosg kw | kAR [ c|DJR]sS|N][N]P] ke kw | kvAR | kw | kvAR | TIPO DI AVVIAMENTO
2-QLP8006A - Quadro Luce/Prese - Edificio Automazione e Controllo
NO1 Luce normale pianta a quota +0,5 1-EAC 400 1,80 1,35 X X 1,00 1,80 1,35
N02 Luce normale pianta a quota +5,05 1-EAC 400 1,20 0,90 X X 1,00 1,20 0,90
NO3 Luce normale pianta a quota +5,05 1-EAC 400 0,88 0,66 X X 1,00 0,88 0,66
NO4 Luce normale pianta a quota +9,15/10 2-EAC 400 1,10 0,83 X X 1,00 1,10 0,83
NO5 Luce normale pianta a quota +9,15/10 2-EAC 400 1,20 0,90 X X 1,00 1,20 0,90
NO06 Luce normale pianta a quota +9,15/10 2-EAC 400 0,92 0,69 X X 1,00 0,92 0,69
NO7 Luce normale pianta a quota +14,15/14,80 2-EAC 400 1,60 1,20 X X 1,00 1,60 1,20
NO8 Luce normale pianta a quota +14,15/14,80 2-EAC 400 0,40 0,30 X X 1,00 0,40 0,30
N10 Prese luce 2-EAC 400 3,60 2,70 X X 1,00 3,60 2,70
2-QLP8006C1A-P Alimentazione Quadro elettrico luci cassone 1 2-EAC 400 1,80 1,35 X X 1,00 1,80 1,35
2-QLP8006C2A-P Alimentazione Quadro elettrico luci cassone 2 2-EAC 400 1,80 1,35 X X 1,00 1,80 1,35
2-QLP8006C3A-P Alimentazione Quadro elettrico luci cassone 3 2-EAC 400 1,80 1,35 X X 1,00 1,80 1,35
2-QLP8006C4A-P Alimentazione Quadro elettrico luci cassone 4 2-EAC 400 1,80 1,35 X X 1,00 1,80 1,35
|P01 Luce preferenziale pianta a quota +0,5 2-EAC 400 1,80 1,35 X X 1,00 1,80 1,35
|P02 Luce preferenziale pianta a quota +5,05 2-EAC 400 1,30 0,98 X X 1,00 1,30 0,98
|P03 Luce preferenziale pianta a quota +5,05 2-EAC 400 0,50 0,38 X X 1,00 0,50 0,38
|P04 Luce preferenziale pianta a quota +9,15/+10 2-EAC 400 1,00 0,75 X X 1,00 1,00 0,75
|P05 Luce preferenziale pianta a quota +9,15/+10 2-EAC 400 1,20 0,90 X X 1,00 1,20 0,90
|P06 Luce preferenziale pianta a quota +9,15/+10 2-EAC 400 1,20 0,90 X X 1,00 1,20 0,90 Cco
|P07 Luce preferenziale pianta a quota +14,15/+14.80 2-EAC 400 1,70 1,28 X X 1,00 1,70 1,28 Co
|P08 Luce preferenziale pianta a quota +14,15/+14.80 2-EAC 400 0,50 0,38 X X 1,00 0,50 0,38 Co
|P09 Luce preferenziale vani scala 2-EAC 400 1,25 0,94 X X 1,00 1,25 0,94 Co
|P01A Luce preferenziale galleria principale distribuzione "A" 2-EAC 230 0,25 0,19 X X 1,00 0,25 0,19 Co
IFILI PILOTA RST Fili pilota RST 2-EAC 400 0,30 0,23 X X 1,00 0,30 0,23 Co
CAR BATT Linea carica batterie soccorritore luce 2-EAC 230 3,00 2,25 X X 1,00 3,00 2,25 Co
SOCC LUCE 10KVA Linea di alimentazione soccorritore luce 2-EAC 230 Co
S01 Circuito 1 Ed. autom. e controllo - Luci esodo sempre accese 2-EAC 230 0,14 0,10 X X 1,00 0,14 0,10 Cco
S02 Circuito 1 Ed. autom. e controllo - Luci emergenza 2-EAC 230 0,32 0,24 X X 1,00 0,32 0,24 Co
S03 Circuito 1 Ed. autom. e controllo - Luci vie di fuga 2-EAC 230 0,11 0,08 X X 1,00 0,11 0,08 Co
S04 Circuito 2 Ed. autom. E controllo - Luci esodo sempre accese 2-EAC 230 0,14 0,10 X X 1,00 0,14 0,10 Cco
S05 Circuito 2 Ed. autom. E controllo - Luci emergenza 2-EAC 230 0,56 0,42 X X 1,00 0,56 0,42 Cco
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v kW Ku cosg kw | kAR [ c|DJR]sS|N][N]P] ke kw | kvAR | kw | kvAR | TIPO DI AVVIAMENTO
2-QLP8006A - Quadro Luce/Prese - Edificio Automazione e Controllo
S06 Circuito 3 Ed. autom. E controllo - Luci emergenza 2-EAC 230 0,56 0,42 X X 1,00 0,56 0,42 Co
S07 Circuito 4 Ed. autom. E controllo - Luci emergenza 2-EAC 230 0,60 0,45 X X 1,00 0,60 0,45 Co
S08 Circuito 5 Ed. autom. E controllo - Luci emergenza 2-EAC 230 0,60 0,45 X X 1,00 0,60 0,45 Co
S09 Circuito 6 Ed. autom. E controllo - Luci esodo sempre accese 2-EAC 230 0,21 0,15 X X 1,00 0,21 0,15 Cco
S10 Circuito 6 Ed. autom. E controllo - Luci emergenza 2-EAC 230 0,16 0,12 X X 1,00 0,16 0,12 Co
S11 Circuito 7 Ed. autom. E controllo - Luci emergenza 2-EAC 230 0,60 0,45 X X 1,00 0,60 0,45 Co
2-QLP8006C2A-S Alimentazione Quadro elettrico luci cassone 2 -emergenza 2-EAC 230 0,69 0,52 X X 1,00 0,69 0,52 Co
2-QLP8006C3A-S Alimentazione Quadro elettrico luci cassone 3 -emergenza 2-EAC 230 0,69 0,52 X X 1,00 0,69 0,52 Cco
2-QLP8006C4A-S Alimentazione Quadro elettrico luci cassone 4 -emergenza 2-EAC 230 0,69 0,52 X X 1,00 0,69 0,52 Co
TOTALE 39,95 29,96 12,70 9,53 27,25 20,44
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v kW Ku cosg kw | kAR [ c|DJR]sS|N][N]P] ke kw | kvAR | kw | kvAR | TIPO DI AVVIAMENTO
2-QLP8006B - Quadro Luce/Prese - Edificio Automazione e Controllo
NO1 Luce normale pianta a quota +0,5 1-EAC 400 0,80 0,60 X X 1,00 0,80 0,60 Cco
N02 Luce normale pianta a quota +5,05 1-EAC 400 0,70 0,53 X X 1,00 0,70 0,53 Co
NO3 Luce normale pianta a quota +5,05 1-EAC 400 0,70 0,53 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
NO04 Luce normale pianta a quota +9,15/10 2-EAC 400 0,60 0,45 X X 1,00 0,60 0,45 Cco
NO5 Luce normale pianta a quota +9,15/10 2-EAC 400 0,80 0,60 X X 1,00 0,80 0,60 Cco
NO06 Luce normale pianta a quota +14,15/14,80 2-EAC 400 0,70 0,53 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
No08 Prese luce 2-EAC 230 0,60 0,45 X X 1,00 0,60 0,45 Co
2-QLP8006C1B-P Alimentazione Quadro elettrico luci cassone 1 2-EAC 400 1,80 1,35 X X 1,00 1,80 1,35 Co
2-QLP8006C2B-P Alimentazione Quadro elettrico luci cassone 2 2-EAC 400 1,80 1,35 X X 1,00 1,80 1,35 Co
2-QLP8006C3B-P Alimentazione Quadro elettrico luci cassone 3 2-EAC 400 1,80 1,35 X X 1,00 1,80 1,35 Co
2-QLP8006C4B-P Alimentazione Quadro elettrico luci cassone 4 2-EAC 400 1,80 1,35 X X 1,00 1,80 1,35 Co
PO1 Luce preferenziale pianta a quota +0,5 2-EAC 400 0,90 0,68 X X 1,00 0,90 0,68 Co
P02 Luce preferenziale pianta a quota +5,05 2-EAC 400 0,70 0,53 X X 1,00 0,70 0,53 co
P03 Luce preferenziale pianta a quota +5,05 2-EAC 400 0,40 0,30 X X 1,00 0,40 0,30 Cco
P04 Luce preferenziale pianta a quota +9,15/+10 2-EAC 400 0,80 0,60 X X 1,00 0,80 0,60 Cco
P05 Luce preferenziale pianta a quota +9,15/+10 2-EAC 400 0,90 0,68 X X 1,00 0,90 0,68 Cco
P06 Luce preferenziale pianta a quota +14,15/+14.80 2-EAC 400 0,90 0,68 X X 1,00 0,90 0,68 co
P07 Luce preferenziale pianta a quota +14,15/+14.80 2-EAC 400 1,25 0,94 X X 1,00 1,25 0,94 Cco
P01B Luce preferenziale galleria secondaria distribuzione "B" 2-EAC 230 0,25 0,19 X X 1,00 0,25 0,19 Cco
FILI PILOTARST Fili pilota RST 2-EAC 400 0,30 0,23 X X 1,00 0,30 0,23 Cco
CAR BATT Linea carica batterie soccorritore luce 2-EAC 230 3,00 2,25 X X 1,00 3,00 2,25 Cco
SOCC LUCE 8KVA Linea di alimentazione soccorritore luce 2-EAC 230 Cco
S01 Circuito 1 Ed. autom. e controllo - Luci esodo sempre accese 2-EAC 230 0,12 0,09 X X 1,00 0,12 0,09 Cco
S02 Circuito 1 Ed. autom. e controllo - Luci emergenza 2-EAC 230 0,32 0,24 X X 1,00 0,32 0,24 Cco
S03 Circuito 1 Ed. autom. e controllo - Luci vie di fuga 2-EAC 230 0,11 0,08 X X 1,00 0,11 0,08 Co
S04 Circuito 2 Ed. autom. E controllo - Luci esodo sempre accese 2-EAC 230 0,20 0,15 X X 1,00 0,20 0,15 Cco
S05 Circuito 2 Ed. autom. E controllo - Luci emergenza 2-EAC 230 0,44 0,33 X X 1,00 0,44 0,33 Cco
S06 Circuito 3 Ed. autom. E controllo - Luci emergenza 2-EAC 230 0,36 0,27 X X 1,00 0,36 0,27 Cco
S07 Circuito 4 Ed. autom. E controllo - Luci emergenza 2-EAC 230 0,70 0,53 X X 1,00 0,70 0,53 Cco
2-QLP8006C2B-S Alimentazione Quadro elettrico luci cassone 2 -emergenza 2-EAC 230 0,69 0,52 X X 1,00 0,69 0,52 Co
2-QLP8006C3B-S Alimentazione Quadro elettrico luci cassone 3 -emergenza 2-EAC 230 0,69 0,52 X X 1,00 0,69 0,52 Cco
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2-QLP8006B - Quadro Luce/Prese - Edificio Automazione e Controllo
2-QLP8006C4B-S Alimentazione Quadro elettrico luci cassone 4 -emergenza 2-EAC 230 0,69 0,52 X X 1,00 0,69 0,52 Co
TOTALE 25,81 19,36 4,90 3,68 20,91 15,68
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2-QLP8006C1A - Quadro Luce/Prese - Cassone 1
P01C1A Luce preferenziale galleria principale 1 Distribuzione "A" 2-C1 230 0,40 0,30 X X 1,00 0,40 0,30 Co
P02C1A Luce preferenziale galleria principale 2 Distribuzione "A" 2-C1 230 0,50 0,38 X X 1,00 0,50 0,38 Cco
PO3C1A Luce preferenziale locali Distribuzione "A" 2-C1 230 0,90 0,68 X X 1,00 0,90 0,68 Cco
Resistenza antincondensa
TOTALE PRIVILEGIATA 1,80 1,35 1,80 1,35
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v kW Ku cosg kw | kAR [ c|DJR]sS|N][N]P] ke kw | kvArR | kw | kvAR | TIPO DI AVVIAMENTO
2-QLP8006C2A - Quadro Luce/Prese - Cassone 2
P01C2A Luce preferenziale galleria principale 1 Distribuzione "A" 2-C2 230 0,40 0,30 X X 1,00 0,40 0,30 Co
P02C2A Luce preferenziale galleria principale 2 Distribuzione "A" 2-C2 230 0,50 0,38 X X 1,00 0,50 0,38 Cco
P03C2A Luce preferenziale locali Distribuzione "A" 2-C2 230 0,90 0,68 X X 1,00 0,90 0,68 Cco
Resistenza antincondensa
TOTALE PRIVILEGIATA 1,80 1,35 1,80 1,35
S01C2A Luci esodo sempre accese 2-C2 230 0,06 0,05 X X 1,00 0,06 0,05 Cco
S02C2A Luce emergenza gallerie e locali 2-C2 230 0,48 0,36 X X 1,00 0,48 0,36 Co
S03C2A Luce vie di fuga 2-C2 230 0,15 0,11 X X 1,00 0,15 0,11 Cco
TOTALE DA SOCCORRITORE 0,69 0,52 0,69 0,52
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2-QLP8006C3A - Quadro Luce/Prese - Cassone 3
PO1C3A Luce preferenziale galleria principale 1 Distribuzione "A" 2-C3 230 0,40 0,30 X X 1,00 0,40 0,30 Co
P02C3A Luce preferenziale galleria principale 2 Distribuzione "A" 2-C3 230 0,50 0,38 X X 1,00 0,50 0,38 Co
P0O3C3A Luce preferenziale locali Distribuzione "A" 2-C3 230 0,90 0,68 X X 1,00 0,90 0,68 Cco
Resistenza antincondensa
TOTALE PRIVILEGIATA 1,80 1,35 1,80 1,35
S01C3A Luci esodo sempre accese 2-C3 230 0,06 0,05 X X 1,00 0,06 0,05 Cco
S02C3A Luce emergenza gallerie e locali 2-C3 230 0,48 0,36 X X 1,00 0,48 0,36 Cco
S03C3A Luce vie di fuga 2-C3 230 0,15 0,11 X X 1,00 0,15 0,11 Cco
TOTALE DA SOCCORRITORE 0,69 0,52 0,69 0,52
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v kW Ku cosg kw | kAR [ c|DJR]sS|N][N]P] ke kw | kvArR | kw | kvAR | TIPO DI AVVIAMENTO
2-QLP8006C4A - Quadro Luce/Prese - Cassone 4
P01C4A Luce preferenziale galleria principale 1 Distribuzione "A" 2-C4 230 0,40 0,30 X X 1,00 0,40 0,30 Co
P02C4A Luce preferenziale galleria principale 2 Distribuzione "A" 2-C4 230 0,50 0,38 X X 1,00 0,50 0,38 Cco
P03C4A Luce preferenziale locali Distribuzione "A" 2-C4 230 0,90 0,68 X X 1,00 0,90 0,68 Cco
Resistenza antincondensa
TOTALE PRIVILEGIATA 1,80 1,35 1,80 1,35
S01C4A Luci esodo sempre accese 2-C4 230 0,06 0,05 X X 1,00 0,06 0,05 Co
S02C4A Luce emergenza gallerie e locali 2-C4 230 0,48 0,36 X X 1,00 0,48 0,36 Co
S03C4A Luce vie di fuga 2-C4 230 0,15 0,11 X X 1,00 0,15 0,11 Cco
TOTALE DA SOCCORRITORE 0,69 0,52 0,69 0,52
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v kW Ku cosg kw | kAR [ c|DJR]sS|N][N]P] ke kw | kvArR | kw | kvAR | TIPO DI AVVIAMENTO
2-QLP8006C1B - Quadro Luce/Prese - Cassone 1
P01C1B Luce preferenziale galleria principale 1 Distribuzione "B" 2-C1 230 0,40 0,30 X X 1,00 0,40 0,30 Co
P02C1B Luce preferenziale galleria principale 2 Distribuzione "B" 2-C1 230 0,50 0,38 X X 1,00 0,50 0,38 Cco
P03C1B Luce preferenziale locali Distribuzione "B" 2-C1 230 0,90 0,68 X X 1,00 0,90 0,68 Cco
Resistenza antincondensa
TOTALE PRIVILEGIATA 1,80 1,35 1,80 1,35
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v kW Ku cosg kw | kAR [ c|DJR]sS|N][N]P] ke kw | kvArR | kw | kvAR | TIPO DI AVVIAMENTO
2-QLP8006C2B - Quadro Luce/Prese - Cassone 2
P01C2B Luce preferenziale galleria principale 1 Distribuzione "B" 2-C2 230 0,40 0,30 X X 1,00 0,40 0,30 Co
P02C2B Luce preferenziale galleria principale 2 Distribuzione "B" 2-C2 230 0,50 0,38 X X 1,00 0,50 0,38 Cco
P03C2B Luce preferenziale locali Distribuzione "B" 2-C2 230 0,90 0,68 X X 1,00 0,90 0,68 Cco
Resistenza antincondensa
TOTALE PRIVILEGIATA 1,80 1,35 1,80 1,35
S01C2B Luci esodo sempre accese 2-C2 230 0,06 0,05 X X 1,00 0,06 0,05 Co
S02C2B Luce emergenza gallerie e locali 2-C2 230 0,48 0,36 X X 1,00 0,48 0,36 Co
S03C2B Luce vie di fuga 2-C2 230 0,15 0,11 X X 1,00 0,15 0,11 Cco
TOTALE DA SOCCORRITORE 0,69 0,52 0,69 0,52
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v kW Ku cosg kw | kAR [ c|DJR]sS|N][N]P] ke kw | kvArR | kw | kvAR | TIPO DI AVVIAMENTO
2-QLP8006C3B - Quadro Luce/Prese - Cassone 3
P01C3B Luce preferenziale galleria principale 1 Distribuzione "B" 2-C3 230 0,40 0,30 X X 1,00 0,40 0,30 Co
P02C3B Luce preferenziale galleria principale 2 Distribuzione "B" 2-C3 230 0,50 0,38 X X 1,00 0,50 0,38 Co
P03C3B Luce preferenziale locali Distribuzione "B" 2-C3 230 0,90 0,68 X X 1,00 0,90 0,68 Cco
Resistenza antincondensa
TOTALE PRIVILEGIATA 1,80 1,35 1,80 1,35
S01C3B Luci esodo sempre accese 2-C3 230 0,06 0,05 X X 1,00 0,06 0,05 Cco
S02C3B Luce emergenza gallerie e locali 2-C3 230 0,48 0,36 X X 1,00 0,48 0,36 Co
S03C3B Luce vie di fuga 2-C3 230 0,15 0,11 X X 1,00 0,15 0,11 Cco
TOTALE DA SOCCORRITORE 0,69 0,52 0,69 0,52
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v kW Ku cosg kw | kAR [ c|DJR]sS|N][N]P] ke kw | kvArR | kw | kvAR | TIPO DI AVVIAMENTO
2-QLP8006C4B - Quadro Luce/Prese - Cassone 4
P01C4B Luce preferenziale galleria principale 1 Distribuzione "B" 2-C4 230 0,40 0,30 X X 1,00 0,40 0,30 Co
P02C4B Luce preferenziale galleria principale 2 Distribuzione "B" 2-C4 230 0,50 0,38 X X 1,00 0,50 0,38 Cco
P03C4B Luce preferenziale locali Distribuzione "B" 2-C4 230 0,90 0,68 X X 1,00 0,90 0,68 Cco
Resistenza antincondensa
TOTALE PRIVILEGIATA 1,80 1,35 1,80 1,35
S01C4B Luci esodo sempre accese 2-C4 230 0,06 0,05 X X 1,00 0,06 0,05 Co
S02C4B Luce emergenza gallerie e locali 2-C4 230 0,48 0,36 X X 1,00 0,48 0,36 Co
S03C4B Luce vie di fuga 2-C4 230 0,15 0,11 X X 1,00 0,15 0,11 Cco
TOTALE DA SOCCORRITORE 0,69 0,52 0,69 0,52
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2-QMTB8003A - Quadro Media Tensione 6 kV - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud "A"
2-TMB8003A Trasformatore MT/BT 6/0.415 kV 2-ESS 6000 800 276 194 234 166 Co
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2-QMT8003B - Quadro Media Tensione 6 kV - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud "B"
2-TMB8003B Trasformatore MT/BT 6/0.415 kV 2-ESS 6000 800 264 185 207 149 co
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2-QGB8003A - Quadro Generale Bassa Tensione - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud "A"
2-QMM7204A-N  |Quadro HVAC - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud/ Gallerie 2-ESS 400 190,90 | 143,00 | x X 1,00 135 101 co
2-QMM7204A-P  |Quadro HVAC - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud/ Gallerie 2-ESS 400 240,00 | 180,00 | x x| 1,00 144 108 co
2-QMM7204B - P |Quadro HVAC - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud/ Gallerie 2-ESS 400 240,00 | 180,00 X x| o110 14 11 co
2-QMM9003A-N  |Quadro Drenaggi - Gallerie 2-ESS 400 2500 | 1343 | x X 1,00 3 1 co
2-QMM9003A-P  |Quadro Drenaggi - Gallerie 2-ESS 400 4923 | 3051 | x x| 1,00 30 18 co
2-QMM9003B - P |Quadro Drenaggi - Gallerie 2-ESS 400 4923 | 3051 X x| o110 0 0 co
2-QSA8004A-N  |Quadro Servizi Ausiliari - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud 2-ESS 400 140,28 | 9402 | x X 1,00 126 86 co
2-QLP8007A-N  |Quadro Luce/Prese - Edificio ELE/HVAC Spalla Sud - Gallerie 2-ESS 400 12,50 605 | X X 1,00 13 6 co
2-QLP8007A-P  |Quadro Luce/Prese - Edificio ELE/HVAC Spalla Sud - Gallerie 2-ESS 400 20,00 969 | x x| 1,00 20 10 co
2-QLP8007B-P  |Quadro Luce/Prese - Edificio ELE/HVAC Spalla Sud - Gallerie 2-ESS 400 20,00 9,69 X x| o110 2 1 co
2-UPS8003A Sistema di Continuita in C.A. - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud 2-ESS 400 2400 | 1800 | X x| 1,00 24 18 co
2-UPS8003B Sistema di Continuita in C.A. - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud 2-ESS 400 24,00 | 18,00 X x| o,00 0 0 co
TOTALE 1035,15 | 732,99 276 194 234 166
KVA 1268 338 287
TOTALE KVA 624
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2-QGB8003B - Quadro Generale Bassa Tensione - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud "B"
2-QMM7204B -N  |Quadro HVAG - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud/ Gallerie 2-ESS 400 218,70 | 163,75 | x X 1,00 163 122 Co
2-QMM7204B - P |Quadro HVAG - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud/ Gallerie 2-ESS 400 240,00 | 180,00 | x x| 1,00 144 108 Co
2-QMM7204A- P |Quadro HVAG - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud/ Gallerie 2-ESS 400 240,00 | 180,00 X x| o0 14 11 Co
2-QMM9003B - N |Quadro Drenaggi - Gallerie 2-ESS 400 2350 | 1270 | x X 1,00 2 1 Co
2-QMM9003A- P |Quadro Drenaggi - Gallerie 2-ESS 400 49,23 | 30,51 X x| o0 3 2 Co
2-QMM9003B - P |Quadro Drenaggi - Gallerie 2-ESS 400 4923 | 3051 | x x| 1,00 0 0 co
2-QSA8004B-N  |Quadro Servizi Ausiliari - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud 2-ESS 400 98,08 | 6317 | x X 1,00 87 56 Co
2-QLP8007B -N  |Quadro Luce/Prese - Edificio ELE/HVAG Spalla Sud - Gallerie 2-ESS 400 12,50 605 | x X 1,00 13 6 co
2-QLP8007A-P  |Quadro Luce/Prese - Edificio ELE/HVAG Spalla Sud - Gallerie 2-ESS 400 20,00 9,69 X x| o0 2 1 Co
2-QLP8007B -P  |Quadro Luce/Prese - Edificio ELE/HVAG Spalla Sud - Gallerie 2-ESS 400 20,00 960 | x x| 1,0 20 10 Co
2-UPS8003B Sistema di Continuita in C.A. - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud 2-ESS 400 24,00 | 1800 | x x| 1,00 24 18 co
2-UPS8003A Sistema di Continuita in C.A. - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud 2-ESS 400 24,00 | 18,00 X x| o000 0 0 co
TOTALE 1019,25 | 722,07 264 185 207 149
KVA 1249 323 256
TOTALE KVA 578
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2-QMM7204A - QUADRO HVAC - Gallerie/ Edificio - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud "A"
PC 2015-HW Gruppo refrigeratore/pompa di calqre con elettlrc?ventllaltorl Centrlft.lgyfjl da 2.ESS 400 1,00 0,80 25,00 18,8 0,00 0,0 X X 1,00 25,00 18,75 x| X X $e2|onamento di potenza co
interno con quadro a bordo macchina per condizionatori sale lato "A integrato nel quadro locale
. . . . . Sezionamento di potenza
C 2020-HA Condizionatore con quadro elettrico a bordo macchina delllUTA sale lato "A 2-ESS 400 1,00 0,80 25,50 19,1 0,00 0,0 X X 1,00 25,50 19,13 X1 X X integrato nel quadro locale Cco
V 2030-HA UPS/Batterie A 2-ESS 230 0,09 0,90 0,44 0,88 0,20 0,11 0,0 0,0 X X 1,00 0,20 0,11 X (o] X X co
V 2060-HA Servizi igienici 2-ESS 230 0,09 0,90 0,44 0,88 0,20 0,11 0,0 0,0 X X 1,00 0,20 0,11 X (o] X X co
PC 2013-HW Gruppo refrlgeratore/pompa di callore con.elgttroyentllatorl e||00|Q§I| per . 2.ESS 400 1,00 0,80 140,00 105,0 0,0 0,0 X X 0,60 84,00 63,00 x| X X $e2|onamento di potenza co
installazione esterna - completo di serbatoio inerziale e pompe di circolazione integrato nel quadro locale
. . . . . Sezionamento di potenza
C 2025 A/B-HA Condizionatore con quadro elettrico a bordo macchina delllUTA gallerie 2-ESS 400 1,00 0,80 0,00 0,0 120,0 90,0 X X 0,60 72,00 54,00 X1 X X integrato nel quadro locale Cco
C 2026 A/B-HA Condizionatore con quadro elettrico a bordo macchina dellUTA gallerie 2.ESS 400 1,00 0,80 0,00 0,0 120,0 90,0 X x| o0 72,00 54,00 x| X X i‘f:g;gi)mnzl‘tgu‘i dprgtfo"cﬁe co
TOTALE 190,9 143,1 240,0 180,0 135 101 144 108
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2-QMM7204B - Quadro HVAC - Gallerie/ Edificio - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud "B"
PC 2017-HW Gruppo refrlgeratore/pompa dll (?alore F:on elettro:/e"mllatorl elicoidali per 2.ESS 400 1,00 0,80 25,00 18,8 0,00 0,0 X X 1,00 25,00 18,75 x| X X $e2|onamento di potenza co
installazione esterna per condizionatori sale lato "B integrato nel quadro locale
PC 2021-HW Gruppo refrlgeratore/pompa dll (?alore F:on elettro:/eptllatorl elicoidali per 2.ESS 400 1,00 0,80 25,00 18,8 0,00 0,0 X X 1,00 25,00 18,75 x| X X $e2|onamento di potenza co
installazione esterna per condizionatori sale lato "B integrato nel quadro locale
C 2022-HA Condizionatore con quadro elettrico a bordo macchina dellUTA sale lato "B" 2.ESS 400 1,00 0,80 25,50 19,1 0,00 00 |Xx X 1,00 | 2550 19,13 x| X X i‘f:;‘:gi)mnzl‘tgu‘i dprgtfo"cﬁe co
V 2031-HA UPS/Batterie B 2-ESS 230 0,09 0,90 0,44 0,88 0,20 0,11 0,0 0,0 X X 1,00 0,20 0,11 X (o] X X co
V 2132-HA Ventilatore sfiato galleria drenaggi 2-ESS 400 3,00 1,00 0,83 0,83 3,00 2,0 0,0 0,0 X X 1,00 3,00 2,02 X X X Co
PC 2014-HW Qruppo refrlgeratore/pompa di callore con.elgttroyentllatorl e||00|Q§I| per . 2.ESS 400 1,00 0,80 140,00 105,0 0,0 0,0 X X 0,60 84,00 63,00 x| X X $e2|onamento di potenza co
installazione esterna - completo di serbatoio inerziale e pompe di circolazione integrato nel quadro locale
. . . . . Sezionamento di potenza
C 2030 A/B-HA Condizionatore con quadro elettrico a bordo macchina delllUTA gallerie 2-ESS 400 1,00 0,80 0,00 0,0 120,0 90,0 X X 0,60 72,00 54,00 X1 X X integrato nel quadro locale Cco
C 2031 A/B-HA Condizionatore con quadro elettrico a bordo macchina dellUTA gallerie 2.ESS 400 1,00 0,80 0,00 0,0 120,0 9,0 | x x| o0 72,00 54,00 x| X i‘f:g;gi)mnzl‘tgu‘i dprgtfo"cﬁe co
TOTALE 218,7 163,8 240,0 180,0 163 122 144 108
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n P
2-QMM9003A - Quadro Drenaggi/Gallerie - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud "A"
Pompa svuotamento spalle H=35 m .
P 2009A DR Edificio ELE/HVAC "A" 2-ESS 400 22,00 1,00 0,89 0,85 0,00 0,0 24,62 15,3 X X 0,60 14,77 9,15 X Cc X X Co
Pompa svuotamento spalle H=35 m .
P 2010A DR Edificio ELE/HVAC "A" 2-ESS 400 22,00 1,00 0,89 0,85 0,00 0,0 24,62 15,3 X X 0,60 14,77 9,15 X Cc X X Co
P 2029-DR Pompa svuotamento locale Spalla Sud "A" H=5m 2-ESS 400 3,60 1,00 0,79 0,81 5,50 4,0 0,00 0,0 X X 0,10 0,55 0,40 X c X X c2
S. Nicolo "Spalla Sud
2-QMM9003C5A Quadro alimentazione pompe di drenaggio - Cassone 5 2-GALC5P 400 0,90 7,50 3,6 X X 0,10 0,75 0,36 X X Co
2-QMM9003C6A Quadro alimentazione pompe di drenaggio - Cassone 6 2-GALC6P 400 0,90 6,00 2,9 X X 0,10 0,60 0,29 X X Co
2-QMM9003C7A Quadro alimentazione pompe di drenaggio - Cassone 7 2-GALC7P 400 0,90 6,00 2,9 X X 0,10 0,60 0,29 X X Co
TOTALE 25 13 49 31 3 1 30 18
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2-QMM9003C5A - Quadro Drenaggi/Gallerie - Cassone 5
2-QCP2039 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2053 2-GAL C5 P 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| X Sezionamento dipotenza | -,
integrato nel quadro locale
2-QCP2040 Quadro alimentazione e controlio pompa P 2040 2-GAL C5 P 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| X Sezionamento dipotenza | -,
integrato nel quadro locale
2-QCP2151 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2151 2-PAR 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| X Sezionamento dipotenza | -,
integrato nel quadro locale
2-QCP2153 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2153 2-PAR 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| X Sezionamento dipotenza | -,
integrato nel quadro locale
2-QCP2155 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2155 2-PAR 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| X Sezionamento dipotenza | -,
integrato nel quadro locale
Resistenza antincondensa
TOTALE 12,00 1,20 0,60 0,00 0,00
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2-QMM9003C6A - Quadro Drenaggi/Gallerie - Cassone 6
2-QCP2041 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2041 2-GAL C6 P 400 0,90 2,40 X 0,24 0,12 X|1 X Cc2
2-QCP2042 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2042 2-GAL C6 P 400 0,90 2,40 X 0,24 0,12 X|1 X Cc2
2-QCP2157 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2157 2-PAR 400 0,90 2,40 X 0,24 0,12 X|1 X Cc2
2-QCP2159 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2159 2-PAR 400 0,90 2,40 X 0,24 0,12 X|1 X Cc2
Resistenza antincondensa
TOTALE 9,60 0,96 0,48 0,00 0,00
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2-QMM9003C7A - Quadro Drenaggi/Gallerie - Cassone 7
2-QCP2043 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2043 2-GAL C7 P 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| X Sezionamento dipotenza | -,
integrato nel quadro locale
2-QCP2044 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2044 2-GAL C7P 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| X Sezionamento dipotenza | -,
integrato nel quadro locale
2-QCP2161 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2161 2-PAR 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| X Sezionamento dipotenza | -,
integrato nel quadro locale
2-QCP2163 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2163 2-PAR 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| X Sezionamento dipotenza | -,
integrato nel quadro locale
Resistenza antincondensa
TOTALE 9,60 0,96 0,48 0,00 0,00
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2-QMM9003B - Quadro Drenaggi/Gallerie - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud "B"
! Pompa svuotamento spalle H=35 m .
P 2009B-DR Edificio ELE/HVAC "B" 2-ESS 400 22,00 1,00 0,89 0,85 0,00 0,0 24,62 15,3 X X 0,00 0,00 0,00 X Cc X X Co
! Pompa svuotamento spalle H=35 m .
P 2010B-DR Edificio ELE/HVAC "B" 2-ESS 400 22,00 1,00 0,89 0,85 0,00 0,0 24,62 15,3 X X 0,00 0,00 0,00 X Cc X X Co
P 2030-DR Pompa svuotamento locale Spalla Sud 'B" H=5m 2-ESS 400 3,60 1,00 0,79 0,81 5,50 4,0 0,00 0,0 X X 0,10 0,55 0,40 X c X X c2
S. Nicolo "Spalla Sud
2-QMM9003C5B Quadro alimentazione pompe di drenaggio - Cassone 5 2-GALC5S 400 0,90 6,00 2,9 X X 0,10 0,60 0,29 Co
2-QMM9003C6B Quadro alimentazione pompe di drenaggio - Cassone 6 2-GALC6S 400 0,90 7,50 3,6 X X 0,10 0,75 0,36 Co
2-QMM9003C7B Quadro alimentazione pompe di drenaggio - Cassone 7 2-GALC7S 400 0,90 4,50 2,2 X X 0,10 0,45 0,22 Co
TOTALE 24 13 49 31 2 1 0 0
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2-QMM9003C5B - Quadro Drenaggi/Gallerie - Cassone 5
2-QCP2053 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2053 2-GAL C5 S 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| X Sezionamento dipotenza | -,
integrato nel quadro locale
2-QCP2054 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2054 2-GAL C5 S 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| X Sezionamento dipotenza | -,
integrato nel quadro locale
2-QCP2152 Quadro alimentazione e controlio pompa P 2152 2-PAR 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| X Sezionamento dipotenza | -,
integrato nel quadro locale
2-QCP2154 Quadro alimentazione e controlio pompa P 2154 2-PAR 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| X Sezionamento dipotenza | -,
integrato nel quadro locale
Resistenza antincondensa
TOTALE 9,60 0,96 0,48 0,00 0,00
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2-QMM9003C6B - Quadro Drenaggi/Gallerie - Cassone 6
2-QCP2055 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2055 2-GAL C6 S 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| X Sezionamento dipotenza | -,
integrato nel quadro locale
2-QCP2056 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2056 2-GAL C6 S 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| X Sezionamento dipotenza | .,
integrato nel quadro locale
2-QCP2156 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2156 2-PAR 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| X Sezionamento dipotenza | -,
integrato nel quadro locale
2-QCP2158 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2158 2-PAR 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| X Sezionamento dipotenza | -,
integrato nel quadro locale
2-QCP2160 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2160 2-PAR 400 0,90 2,40 0,24 0,12 x| X Sezionamento dipotenza | -,
integrato nel quadro locale
Resistenza antincondensa
TOTALE 12,00 1,20 0,60 0,00 0,00
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2-QMM9003C7B - Quadro Drenaggi/Gallerie - Cassone 7
2-QCP2057 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2057 2-GAL C7S 400 0,90 2,40 X 0,24 0,12 x| X Sezionamento dipotenza | -,
integrato nel quadro locale
2-QCP2058 Quadro alimentazione e controlio pompa P 2058 2-GAL C7S 400 0,90 2,40 X 0,24 0,12 x| X Sezionamento dipotenza | -,
integrato nel quadro locale
2-QCP2162 Quadro alimentazione e controllo pompa P 2162 2-PAR 400 0,90 2,40 X 0,24 0,12 x| X Sezionamento dipotenza | -,
integrato nel quadro locale
Resistenza antincondensa
TOTALE 7,20 0,72 0,36 0,00 0,00
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2-QSA8004A - Quadro Servizi Ausiliari - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud "A"
PARANCO
CA 2005 A S. Nicolo Spalla Sud - Edificio ELE/HVAG 2-ESS 400 1,00 0,85 5,50 3,4 0,00 0,0 X X 0,60 3,30 2,05 X | X Cco
ASCENSORE
A 2006 A Spalla Sud - Edificio ELE/HVAC "A" 2-ESS 400 1,00 0,85 10,00 6,2 0,00 0,0 X X 0,10 1,00 0,62 X | X Cco
2-QFM8003A1 Circuito Prese FM 2-ESS 400 0,90 10,00 4,8 0,00 0,0 X X 1,00 10,00 4,84 X Cco
2-QFM8003A2 Circuito Prese FM 2-ESS 400 0,90 10,00 4,8 0,00 0,0 X X 1,00 10,00 4,84 X Cco
2-QSA8004C5A Quadro Servizi Ausiliari - Cassone 5 2-GALC5P 400 36,10 26,06 0,00 0,00 X 1,00 36,10 26,06 Cco
2-QSA8004C6A Quadro Servizi Ausiliari - Cassone 6 2-GALC6P 400 36,10 26,06 0,00 0,00 X 1,00 36,10 26,06 Cco
2-QSA8004C7A Quadro Servizi Ausiliari - Cassone 7 2-GALC7P 400 29,58 21,17 0,00 0,00 X 1,00 29,58 21,17 Cco
CA 2007 Monorotaia zona filtri 2-EAC 400 0,90 3,00 1,45 0,00 0,00 X X 0,10 0,15 0,07 Co
TOTALE 140 94 0 0 126 86
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2-QSA8004C5A - Quadro Servizi Ausiliari - Cassone 5
2-QFM8003A11 Circuito Prese FM 2-GALC5P 400 0,80 9,00 X X 0,60 5,40 4,05 X Cco
2-QFM8003A12 Circuito Prese FM 2-GALC5P 400 0,80 17,50 X X 0,60 10,50 7,88 X Co
2-QFM8003A13 Circuito Prese FM 2-GALC5P 400 0,80 9,00 X X 0,60 5,40 4,05 X Cco
Compressore 1A 2-GALC5P 400 5,60 X X 1,00 5,60 4,20 Co
Compressore 2A 2-GALC5P 400 5,60 X X 1,00 5,60 4,20 Co
Compressore 3A 2-GALC5P 400 5,60 X X 0,10 0,56 0,42 Co
Compressore 4A 2-GALC5P 400 5,60 X X 0,10 0,56 0,42 Co
Compressore 5A 2-GALC5P 400 5,60 X X 0,10 0,56 0,42 Co
Compressore 6A 2-GALC5P 400 5,60 X X 0,10 0,56 0,42 Co
Resistenze anticondensa Junction Box cassone 5 (16x70W) 2-C5 230 0,90 1,00 X X 1,00 1,00 0,00 X Co
Resistenza antincondensa 230 1,00 1,00 0,60 X X 0,60 0,36 0,00 X Cco
TOTALE 70,70 36,10 26,06
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2-QSA8004C6A - Quadro Servizi Ausiliari - Cassone 6
2-QFM8003A21 Circuito Prese FM 2-GALC6P 400 0,80 9,00 X X 0,60 5,40 4,05 X Cco
2-QFM8003A22 Circuito Prese FM 2-GALC6P 400 0,80 17,50 X X 0,60 10,50 7,88 X Co
2-QFM8003A23 Circuito Prese FM 2-GALC6P 400 0,80 9,00 X X 0,60 5,40 4,05 X Cco
Compressore 1A 2-GALC6P 400 5,60 X X 1,00 5,60 4,20 Co
Compressore 2A 2-GALC6P 400 5,60 X X 1,00 5,60 4,20 Co
Compressore 3A 2-GALC6P 400 5,60 X X 0,10 0,56 0,42 Co
Compressore 4A 2-GALC6P 400 5,60 X X 0,10 0,56 0,42 Co
Compressore 5A 2-GALC6P 400 5,60 X X 0,10 0,56 0,42 Co
Compressore 6A 2-GALC6P 400 5,60 X X 0,10 0,56 0,42 Co
Resistenze anticondensa Junction Box cassone 6 (16x70W) 2-C6 230 0,90 1,00 X X 1,00 1,00 0,00 X Co
Resistenza antincondensa 230 1,00 1,00 0,60 X X 0,60 0,36 0,00 X Cco
TOTALE 70,70 36,10 26,06
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2-QSA8004C7A - Quadro Servizi Ausiliari - Cassone 7
2-QFM8003A24 Circuito Prese FM 2-GALC7P 400 0,80 9,00 X X 0,60 5,40 4,05 X Cco
2-QFM8003A25 Circuito Prese FM 2-GALC7P 400 0,80 17,50 X X 0,60 10,50 7,88 X Co
Compressore 1A 2-GALC6P 400 5,60 X X 1,00 5,60 4,20 Co
Compressore 2A 2-GALC6P 400 5,60 X X 1,00 5,60 4,20 Co
Compressore 3A 2-GALC6P 400 5,60 X X 0,10 0,56 0,42 Co
Compressore 4A 2-GALC6P 400 5,60 X X 0,10 0,56 0,42 Co
Resistenze anticondensa Junction Box cassone 7 (16x70W) 2-C7 230 0,90 1,00 X X 1,00 1,00 0,00 X Co
Resistenza antincondensa 230 1,00 1,00 0,60 X X 0,60 0,36 0,00 X Cco
TOTALE 50,50 29,58 21,17
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2-QSA8004B - Quadro Servizi Ausiliari - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud "B"
PARANCO
CA 2005 B S. Nicolo Spalla Sud - Edificio ELE/HVAG 2-ESS 400 1,00 0,85 5,50 3,4 0,00 0,0 X X 0,60 3,30 2,05 X | X Cco
ASCENSORE
A 2006 B Spalla Sud - Edificio ELE/HVAC "B" 2-ESS 400 1,00 0,85 10,00 6,2 0,00 0,0 X X 0,10 1,00 0,62 X | X Cco
2-QFM8003B1 Circuito Prese FM 2-ESS 400 0,90 10,00 4,8 0,00 0,0 X X 1,00 10,00 4,84 X Cco
2-QFM8003B2 Circuito Prese FM 2-ESS 400 0,90 10,00 4,8 0,00 0,0 X X 1,00 10,00 4,84 X Cco
2-QSA8004C5B Quadro Servizi Ausiliari - Cassone 5 2-GALC5S 400 22,66 16,0 0,00 0,0 X X 1,00 22,66 15,98 Cco
2-QSA8004C6B Quadro Servizi Ausiliari - Cassone 6 2-GALC6S 400 22,66 16,0 0,00 0,0 X X 1,00 22,66 15,98 Cco
2-QSA8004C7B Quadro Servizi Ausiliari - Cassone 7 2-GALC7S 400 17,26 11,9 0,00 0,0 X X 1,00 17,26 11,93 Cco
TOTALE 98 63 0 0 87 56
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2-QSA8004C5B - Quadro Servizi Ausiliari - Cassone 5
2-QFM8003B11 Circuito Prese FM 2-GALC5S 400 0,80 9,00 X X 0,60 5,40 4,05 X Cco
2-QFM8003B12 Circuito Prese FM 2-GALC5S 400 0,80 17,50 X X 0,60 10,50 7,88 X Co
2-QFM8003B13 Circuito Prese FM 2-GALC5S 400 0,80 9,00 X X 0,60 5,40 4,05 X Cco
Resistenze anticondensa Junction Box cassone 5 (16x70W) 2-C5 230 0,90 1,00 X X 1,00 1,00 0,00 X Co
Resistenza antincondensa 230 1,00 1,00 0,60 X X 0,60 0,36 0,00 X Cco
TOTALE 37,10 22,66 15,98
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2-QSA8004C6B - Quadro Servizi Ausiliari - Cassone 6
2-QFM8003B21 Circuito Prese FM 2-GALC6S 400 0,80 9,00 X X 0,60 5,40 4,05 X Cco
2-QFM8003B22 Circuito Prese FM 2-GALC6S 400 0,80 17,50 X X 0,60 10,50 7,88 X Co
2-QFM8003B23 Circuito Prese FM 2-GALC6S 400 0,80 9,00 X X 0,60 5,40 4,05 X Cco
Resistenze anticondensa Junction Box cassone 6 (16x70W) 2-C6 230 0,90 1,00 X X 1,00 1,00 X Co
Resistenza antincondensa 230 1,00 1,00 0,60 X X 0,60 0,36 0,00 X Cco
TOTALE 37,10 22,66 15,98
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2-QSA8004C7B - Quadro Servizi Ausiliari - Cassone 7
2-QFM8003B24 Circuito Prese FM 2-GALC7S 400 0,80 9,00 X X 0,60 5,40 4,05 X Cco
2-QFM8003B25 Circuito Prese FM 2-GALC7S 400 0,80 17,50 X X 0,60 10,50 7,88 X Co
Resistenze anticondensa Junction Box cassone 7 (16x70W) 2-C7 230 0,90 1,00 X X 1,00 1,00 X Co
Resistenza antincondensa 230 1,00 1,00 0,60 X X 0,60 0,36 0,00 X Cco
TOTALE 28,10 17,26 11,93




— . Rev. C2 Data 11/02/2014 MV100P-PE-NEL-0301-TH-C2 Pag. 132
almace dl g N SN O o JPA
In Arsenalie
Venice ELENCO UTENZE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | I | 9 Jiwofui]i2fsfiafl5fe] 17 | 18 | 18 | 19 | 18 Joolot]22f23f24afo5]26]27]28]29]30] 3t 32 | 33
COMANDI
CARATTERISTICHE DELL'UTENZA MARCIA - ARRESTO
o o w
N w - o
w w N < < _ = < ™
< = = = S ) w 8o < & 8 g |a
= =z 4 E [e] w o z et - Elu(>|<]212|x
< B w = = 3 2 = 5 EE o (] =4 olz|8|2(2 =158 |E
3 < 4 o oz o E a u_IJ o N E E = POTENZA DA POTENZA DA st ﬁ 9 oW E 2 g
5 g z zs = = a wE > E o5 | ALMENTARE ALIMENTARE |G |o |Y |2 (S (S |E <(Slo|ale
=0 DESCRIZIONE < z g9 z = w Sa i i |Eh NORMALE PRIVILEGIATA |Z (L |< |9 |>(Z|5|u(8|2|8 (S8 e 12
& 5 S | &= 3] W c | &< @ =l EE: AN EHEHE
= E =) = |6 i E = b oF o 3] S % 8
o = a w < = = o wll|g
o = u w o o nlS |
o > o 8
v kW Ku n cosp kw JclD]RrR]s|N|IN]P] ke kw | kvAR | kw | kvAR | TIPO DI AVVIAMENTO
2-QUP8003A - Quadro Distribuzione UPS - Edificio ELE/HVAC Spalla Sud
2-PCS5094A01/02 JAlimentazione sistema PCS - Quadro sottodistribuzione "A" 2-ESS 230 1,50 X X 1,00 1,50 1,13 Co
2-PCS5094B01/02 JAlimentazione sistema PCS - Quadro sottodistribuzione "B" 2-ESS 230 1,50 X X 1,00 1,50 1,13 Co
2-PCS01ESS-A Armadio Rack automazione e controllo 2-ESS 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Co
2-PCS02ESS-A Armadio Rack automazione e controllo 2-ESS 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Co
2-PCS01ESS-B Armadio Rack automazione e controllo 2-ESS 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Co
2-PCS02ESS-B Armadio Rack automazione e controllo 2-ESS 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Co
QCR-2001 Quadro elettrico per la regolazione automatica 2-ESS 230 1,00 X X 1,00 1,00 0,75 Co
QCR-2002 Quadro elettrico per la regolazione automatica 2-ESS 230 1,00 X X 1,00 1,00 0,75 Co
2-QMT8003A Quadro Media Tensione 6 kV - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud "A" 2-ESS 230 0,50 X X 0,60 0,30 0,23 Cco
2-QMT8003B Quadro Media Tensione 6 kV - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud "B" 2-ESS 230 0,50 X X 0,60 0,30 0,23 Cco
2-QGB8003A Quadro Generale Bassa Tensione - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud "A" 2-ESS 230 0,50 X X 0,60 0,30 0,23 Co
2-QGB8003B Quadro Generale Bassa Tensione - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud "B" 2-ESS 230 0,50 X X 0,60 0,30 0,23 Co
2-QLP8007A Quadro Luce/Prese - Edificio ELE/HVAC Spalla Sud - Gallerie 2-ESS 230 0,50 X X 0,60 0,30 0,23 Cco
2-QLP8007B Quadro Luce/Prese - Edificio ELE/HVAC Spalla Sud - Gallerie 2-ESS 230 0,50 X X 0,60 0,30 0,23 Cco
2-QMM7204A QUADRO HVAC - Gallerie/ Edificio - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud "A" 2-ESS 230 0,50 X X 0,60 0,30 0,23 Cco
2-QMM7204B QUADRO HVAC - Gallerie/ Edificio - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud "B" 2-ESS 230 0,50 X X 0,60 0,30 0,23 Cco
2-QMM9003A Quadro Drenaggi/Gallerie - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud "A" 2-ESS 230 0,50 X X 0,60 0,30 0,23 Cco
2-QMM9003B Quadro Drenaggi/Gallerie - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud "B" 2-ESS 230 0,50 X X 0,60 0,30 0,23 Cco
2-QSA8004A Quadro Servizi Ausiliari - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud "A" 2-ESS 230 0,50 X X 0,60 0,30 0,23 Cco
2-QSA8004B Quadro Servizi Ausiliari - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud "B" 2-ESS 230 0,50 X X 0,60 0,30 0,23 Cco
TOTALE 13,80 11,40 8,55
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2-QUP8003B - Quadro Distribuzione UPS - Edificio ELE/HVAC Spalla Sud
2-PCS5094A01/02 JAlimentazione sistema PCS - Quadro sottodistribuzione "A" 2-ESS 230 1,50 X X 1,00 1,50 1,13 Co
2-PCS5094B01/02 JAlimentazione sistema PCS - Quadro sottodistribuzione "B" 2-ESS 230 1,50 X X 1,00 1,50 1,13 Co
2-PCS01ESS-A Armadio Rack automazione e controllo 2-ESS 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Co
2-PCS02ESS-A Armadio Rack automazione e controllo 2-ESS 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Co
2-PCS01ESS-B Armadio Rack automazione e controllo 2-ESS 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Co
2-PCS02ESS-B Armadio Rack automazione e controllo 2-ESS 230 0,70 X X 1,00 0,70 0,53 Co
QCR-2003 Quadro elettrico per la regolazione automatica 2-ESS 230 1,00 X X 1,00 1,00 0,75 Co
QCR-2004 Quadro elettrico per la regolazione automatica 2-ESS 230 1,00 X X 1,00 1,00 0,75 Co
2-QMT8003A Quadro Media Tensione 6 kV - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud "A" 2-ESS 230 0,50 X X 0,60 0,30 0,23 Cco
2-QMT8003B Quadro Media Tensione 6 kV - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud "B" 2-ESS 230 0,50 X X 0,60 0,30 0,23 Cco
2-QGB8003A Quadro Generale Bassa Tensione - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud "A" 2-ESS 230 0,50 X X 0,60 0,30 0,23 Co
2-QGB8003B Quadro Generale Bassa Tensione - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud "B" 2-ESS 230 0,50 X X 0,60 0,30 0,23 Co
2-QLP8007A Quadro Luce/Prese - Edificio ELE/HVAC Spalla Sud - Gallerie 2-ESS 230 0,50 X X 0,60 0,30 0,23 Cco
2-QLP8007B Quadro Luce/Prese - Edificio ELE/HVAC Spalla Sud - Gallerie 2-ESS 230 0,50 X X 0,60 0,30 0,23 Cco
2-QMM7204A QUADRO HVAC - Gallerie/ Edificio - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud "A" 2-ESS 230 0,50 X X 0,60 0,30 0,23 Cco
2-QMM7204B QUADRO HVAC - Gallerie/ Edificio - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud "B" 2-ESS 230 0,50 X X 0,60 0,30 0,23 Cco
2-QMM9003A Quadro Drenaggi/Gallerie - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud "A" 2-ESS 230 0,50 X X 0,60 0,30 0,23 Cco
2-QMM9003B Quadro Drenaggi/Gallerie - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud "B" 2-ESS 230 0,50 X X 0,60 0,30 0,23 Cco
2-QSA8004A Quadro Servizi Ausiliari - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud "A" 2-ESS 230 0,50 X X 0,60 0,30 0,23 Cco
2-QSA8004B Quadro Servizi Ausiliari - Edificio ELE/ HVAC Spalla Sud "B" 2-ESS 230 0,50 X X 0,60 0,30 0,23 Cco
TOTALE 13,80 11,40 8,55
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2-QLP8007A - Quadro Luce/Prese - Edificio Spalla Sud
NO1 Luce normale pianta a quota +0,5 2-ESS 400 1,13 0,84 X X 1,00 1,13 0,84
NO02 Luce normale pianta a quota +3,65 2-ESS 400 1,13 0,84 X X 1,00 1,13 0,84
NO3 Luce normale pianta a quota +3,65 2-ESS 230 0,60 0,45 X X 1,00 0,60 0,45
NO4 Luce normale pianta copertura 2-ESS 230 0,30 0,23 X X 1,00 0,30 0,23
NO05 Luce normale pianta copertura 2-ESS 230 0,40 0,30 X X 1,00 0,40 0,30
NO6 Prese luce 2-ESS 230 0,60 0,45 X X 1,00 0,60 0,45
2-QLP8007C5A-P Alimentazione Quadro elettrico luci cassone 5 2-ESS 400 1,80 1,35 X X 1,00 1,80 1,35
2-QLP8007C6A-P Alimentazione Quadro elettrico luci cassone 6 2-ESS 400 1,80 1,35 X X 1,00 1,80 1,35
2-QLP8007C7A-P Alimentazione Quadro elettrico luci cassone 7 2-ESS 400 1,20 0,90 X X 1,00 1,20 0,90
|P01 Luce preferenziale pianta a quota +0,5 2-ESS 400 1,23 0,92 X X 1,00 1,23 0,92
|P02 Luce preferenziale pianta a quota +3,65 2-ESS 400 1,23 0,92 X X 1,00 1,23 0,92
|P03 Luce preferenziale pianta a quota +3,65 2-ESS 230 0,50 0,38 X X 1,00 0,50 0,38
|P04 Luce preferenziale pianta a quota +3,65 2-ESS 230 0,30 0,23 X X 1,00 0,30 0,23
|P05 Luce preferenziale scala e copertura 2-ESS 400 0,80 0,60 X X 1,00 0,80 0,60
|P01A Luce preferenziale galleria principale distribuzione "A" 2-ESS 230 0,25 0,19 X X 1,00 0,25 0,19
IFILI PILOTARST Fili pilota RST 2-ESS 400 0,30 0,23 X X 1,00 0,30 0,23 Co
CAR BATT Linea carica batterie soccorritore luce 2-ESS 230 3,00 2,25 X X 1,00 3,00 2,25 Co
SOCC LUCE 6KVA Linea di alimentazione soccorritore luce 2-ESS 230 Co
S01 Circuito 1 Ed spalla sud - Luci esodo sempre accese 2-ESS 230 0,11 0,08 X X 1,00 0,11 0,08 Cco
S02 Circuito 1 Ed spalla sud - Luci emergenza 2-ESS 230 0,20 0,15 X X 1,00 0,20 0,15 Cco
S03 Circuito 1 Ed spalla sud - Luci vie di fuga 2-ESS 230 0,06 0,05 X X 1,00 0,06 0,05 Co
S04 Circuito 2 Ed spalla sud - Luci emergenza 2-ESS 230 0,40 0,30 X X 1,00 0,40 0,30 Co
S05 Circuito 3 Ed spalla sud - Luci esodo sempre accese 2-ESS 230 0,15 0,11 X X 1,00 0,15 0,11 Cco
S06 Circuito 3 Ed spalla sud - Luci emergenza 2-ESS 230 0,48 0,36 X X 1,00 0,48 0,36 Co
2-QLP8006C5A-S Alimentazione Quadro elettrico luci cassone 5 -emergenza 2-ESS 230 0,69 0,52 X X 1,00 0,69 0,52 Cco
2-QLP8006C6A-S Alimentazione Quadro elettrico luci cassone 6 -emergenza 2-ESS 230 0,69 0,52 X X 1,00 0,69 0,52 Cco
2-QLP8006C7A-S Alimentazione Quadro elettrico luci cassone 7 -emergenza 2-ESS 230 0,46 0,35 X X 1,00 0,46 0,35 Cco
2-QLE8007 Quadro luci esterne 2-ESS 400 20,00 C1
TOTALE 19,79 14,84 4,15 3,11 15,64 11,38




Rev. C2

Data 11/02/2014

MV100P-PE-NEL-0301-TH-C2

t— 2 e . Pag. 135
Ll ga\lj;nadel ‘ pd ;."Q';f...f.f‘_‘r'_-_‘._’. g
THETIS |Venice ELENCO UTENZE
1 | 2 3 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 o1 2314l i5]16] 17 18 | 18 19 | 18 J20]21f22]23]24a]25]26]27]28]29]30] 31 32 33
' COMANDI
CARATTERISTICHE DELL'UTENZA G ACEESHG
2 AME
N o
w w N < . - < w | &
= E s = = w |50 < & HElE
P Z < E i =z w - clo|4|z|2|2|g|E
<2 w = So 2 ) ) S o|5|8|5 2|22z
Jg z o =i= a & POTENZA S N Z = POTENZA DA POTENZADA |p || 3|3 | = w2 |5)3
2 5 2 z = = a ELETTRICA > E & ALIMENTARE ALIMENTARE | (o (¥ 2 (S (S|E|2|%|olale
=9 Dl s rafoly 12 S z g z w ASSORBITA i o |Eb NORMALE PRIVILEGIATA | £ E <|49/> 5 = u | 8 29 E NOTE REV.
oo @ g |E=] ¢ | ¢ S |48 ol&|2|E|5(8]|2]a
E < =] = = i |: < oF o o =< |O
3 s le | & |z sl 18] [B]2|5
< - o (™ d nl|35 <
(3] > o 8
v kW Ku cosg kw | kAR [ c|DJR]sS|N][N]P] ke kw | kvAR | kw | kvAR | TIPO DI AVVIAMENTO
2-QLP8007A - Quadro Luce/Prese - Edificio Spalla Sud
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v kW Ku cosg kw | kAR [ c|DJR]sS|N][N]P] ke kw | kvAR | kw | kvAR | TIPO DI AVVIAMENTO
2-QLP8007B - Quadro Luce/Prese - Edificio Spalla Sud
NO1 Luce normale pianta a quota +0,5 2-ESS 400 0,53 0,39 X X 1,00 0,53 0,39
NO02 Luce normale pianta a quota +0,5 2-ESS 400 0,60 0,45 X X 1,00 0,60 0,45
NO3 Luce normale pianta a quota +3,65 2-ESS 400 1,73 1,29 X X 1,00 1,73 1,29
No04 Luce normale pianta a quota +3,65 2-ESS 230 0,60 0,45 X X 1,00 0,60 0,45
NoO7 Prese luce 2-ESS 230 0,60 0,45 X X 1,00 0,60 0,45
2-QLP8007C5B-P Alimentazione Quadro elettrico luci cassone 5 2-ESS 400 1,80 1,35 X X 1,00 1,80 1,35
2-QLP8007C6B-P Alimentazione Quadro elettrico luci cassone 6 2-ESS 400 1,80 1,35 X X 1,00 1,80 1,35
2-QLP8007C7B-P Alimentazione Quadro elettrico luci cassone 7 2-ESS 400 1,20 0,90 X X 1,00 1,20 0,90
|P01 Luce preferenziale pianta a quota +0,5 2-ESS 400 0,83 0,62 X X 1,00 0,83 0,62
|P02 Luce preferenziale pianta a quota +0,5 2-ESS 400 0,70 0,53 X X 1,00 0,70 0,53
|P03 Luce preferenziale pianta a quota +3,65 2-ESS 400 1,33 0,99 X X 1,00 1,33 0,99
|P04 Luce preferenziale pianta a quota +3,65 2-ESS 230 0,50 0,38 X X 1,00 0,50 0,38
|P06 Luce preferenziale vani scala 2-ESS 230 0,70 0,53 X X 1,00 0,70 0,53
|P01 B Luce preferenziale galleria principale distribuzione "B" 2-ESS 230 0,25 0,19 X X 1,00 0,25 0,19
IFILI PILOTARST Fili pilota RST 2-ESS 400 0,30 0,23 X X 1,00 0,30 0,23
CAR BATT Linea carica batterie soccorritore luce 2-ESS 230 3,00 2,25 X X 1,00 3,00 2,25
SOCC LUCE 6KVA Linea di alimentazione soccorritore luce 2-ESS 230
S01 Circuito 1 Ed. spalla sud - Luci esodo sempre accese 2-ESS 230 0,11 0,08 X X 1,00 0,11 0,08
S02 Circuito 1 Ed. spalla sud - Luci emergenza 2-ESS 230 0,20 0,15 X X 1,00 0,20 0,15 Co
S03 Circuito 1 Ed. spalla sud - Luci vie di fuga 2-ESS 230 0,06 0,05 X X 1,00 0,06 0,05 Co
S04 Circuito 2 Ed. spalla sud - Luci emergenza 2-ESS 230 0,40 0,30 X X 1,00 0,40 0,30 Cco
S05 Circuito 3 Ed. spalla sud - Luci esodo sempre accese 2-ESS 230 0,23 0,17 X X 1,00 0,23 0,17 Cco
S06 Circuito 4 Ed. spalla sud - Luci emergenza 2-ESS 230 0,52 0,39 X X 1,00 0,52 0,39 Cco
2-QLP8006C5B-S Alimentazione Quadro elettrico luci cassone 5 -emergenza 2-ESS 230 0,69 0,52 X X 1,00 0,69 0,52 Cco
2-QLP8006C6B-S Alimentazione Quadro elettrico luci cassone 6 -emergenza 2-ESS 230 0,69 0,52 X X 1,00 0,69 0,52 Cco
2-QLP8006C7B-S Alimentazione Quadro elettrico luci cassone 7 -emergenza 2-ESS 230 0,42 0,32 X X 1,00 0,42 0,32 Cco
2-QLE8007 Quadro luci esterne 2-ESS 400 20,00 C1
TOTALE 19,76 14,82 4,05 3,04 15,71 11,47
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2-QLP8007B - Quadro Luce/Prese - Edificio Spalla Sud
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2-QLP8007C5A - Quadro Luce/Prese - Cassone 5
PO1C5A Luce preferenziale galleria principale 1 Distribuzione "A" 2-C5 230 0,40 0,30 X X 1,00 0,40 0,30 Co
P02C5A Luce preferenziale galleria principale 2 Distribuzione "A" 2-C5 230 0,50 0,38 X X 1,00 0,50 0,38 Co
P0O3C5A Luce preferenziale locali Distribuzione "A" 2-C5 230 0,90 0,68 X X 1,00 0,90 0,68 Cco
Resistenza antincondensa
TOTALE PRIVILEGIATA 1,80 1,35 1,80 1,35
S01C5A Luci esodo sempre accese 2-C5 230 0,06 0,05 X X 1,00 0,06 0,05 Cco
S02C5A Luce emergenza gallerie e locali 2-C5 230 0,48 0,36 X X 1,00 0,48 0,36 Cco
S03C5A Luce vie di fuga 2-C5 230 0,15 0,11 X X 1,00 0,15 0,11 Cco
TOTALE DA SOCCORRITORE 0,69 0,52 0,69 0,52
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2-QLP8007C6A - Quadro Luce/Prese - Cassone 6
PO1C6A Luce preferenziale galleria principale 1 Distribuzione "A" 2-C6 230 0,40 0,30 X X 1,00 0,40 0,30 Co
P02C6A Luce preferenziale galleria principale 2 Distribuzione "A" 2-C6 230 0,50 0,38 X X 1,00 0,50 0,38 Co
P0O3C6A Luce preferenziale locali Distribuzione "A" 2-C6 230 0,90 0,68 X X 1,00 0,90 0,68 Cco
Resistenza antincondensa
TOTALE PRIVILEGIATA 1,80 1,35 1,80 1,35
S01C6A Luci esodo sempre accese 2-C6 230 0,06 0,05 X X 1,00 0,06 0,05 Cco
S02C6A Luce emergenza gallerie e locali 2-C6 230 0,48 0,36 X X 1,00 0,48 0,36 Cco
S03C6A Luce vie di fuga 2-C6 230 0,15 0,11 X X 1,00 0,15 0,11 Cco
TOTALE DA SOCCORRITORE 0,69 0,52 0,69 0,52
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2-QLP8007C7A - Quadro Luce/Prese - Cassone 7
P01C7A Luce preferenziale galleria principale 1 Distribuzione "A" 2-C7 230 0,36 0,27 X X 1,00 0,36 0,27 Co
P02C7A Luce preferenziale galleria principale 2 Distribuzione "A" 2-C7 230 0,28 0,21 X X 1,00 0,28 0,21 Co
P0O3C7A Luce preferenziale locali Distribuzione "A" 2-C7 230 0,56 0,42 X X 1,00 0,56 0,42 Co
Resistenza antincondensa
TOTALE PRIVILEGIATA 1,20 0,90 1,20 0,90
S01C7A Luci esodo sempre accese 2-C7 230 0,05 0,04 X X 1,00 0,05 0,04 Co
S02C7A Luce emergenza gallerie e locali 2-C7 230 0,32 0,24 X X 1,00 0,32 0,24 Co
S03C7A Luce vie di fuga 2-C7 230 0,09 0,07 X X 1,00 0,09 0,07 Cco
TOTALE DA SOCCORRITORE 0,46 0,35 0,46 0,35




Rev. C2

Data 11/02/2014

MV100P-PE-NEL-0301-TH-C2

. T e : Pag. 141
allmade. _u R G T W Al o JPA N g
- In Arsenale
THETIS | Venice ELENCO UTENZE
2 3 4 5 | 6 | 7 | 8 | 9 [iof 123145 16] 17 18 | 18 19 | 18 J20]21f22]23]24a]25]26]27]28]29]30] 31 32 33
! COMANDI
CARATTERISTICHE DELL'UTENZA VMARCIA - ARRESTO
e AME
N O
< =
. y o | ow N | 3 _ < 2] [3]u|Z
: s 3. | 2| & y |30 AMEINEIE:
< w = =0 = o o 2 | e A IHERE EE
6I < CZ) o oz o a POTENZA N g E = POTENZA DA POTENZA DA l: ﬁ o | ; w E a0
55 S z = = a ELETTRICA > E & ALIMENTARE ALMENTARE [ |® |Y¥ (2|2 |S|EZ|2[(9|elale
=8 DESCRIZIONE < z 50 z w ASSORBITA i T NORMALE PRIVLEGIATA [E D (< |W (> 1515 |u(8|2|8|& BREE 12l
g & g &= o <] @ 2 |ug AR HEE
= < S [77] = = |: | ofIx S xc|=E|>D o Zlo
Eg = i < oF Q N
o E 8 h < (=] 9 o 9 E
< 8 | © Z] 1”123
(¢}
v kW Ku cosg kw | kAR [ c|DJR]sS|N][N]P] ke kw | kvArR | kw | kvAR | TIPO DI AVVIAMENTO
2-QLP8007C5B - Quadro Luce/Prese - Cassone 5
P01C5B Luce preferenziale galleria principale 1 Distribuzione "B" 2-C5 230 0,40 0,30 X X 1,00 0,40 0,30 Co
P02C5B Luce preferenziale galleria principale 2 Distribuzione "B" 2-C5 230 0,50 0,38 X X 1,00 0,50 0,38 Co
P03C5B Luce preferenziale locali Distribuzione "B" 2-C5 230 0,90 0,68 X X 1,00 0,90 0,68 Cco
Resistenza antincondensa
TOTALE PRIVILEGIATA 1,80 1,35 1,80 1,35
S01C5B Luci esodo sempre accese 2-C5 230 0,06 0,05 X X 1,00 0,06 0,05 Cco
S02C5B Luce emergenza gallerie e locali 2-C5 230 0,48 0,36 X X 1,00 0,48 0,36 Co
S03C5B Luce vie di fuga 2-C5 230 0,15 0,11 X X 1,00 0,15 0,11 Cco
TOTALE DA SOCCORRITORE 0,69 0,52 0,69 0,52
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2-QLP8007C6B - Quadro Luce/Prese - Cassone 6
P01C6B Luce preferenziale galleria principale 1 Distribuzione "B" 2-C6 230 0,40 0,30 X X 1,00 0,40 0,30 Co
P02C6B Luce preferenziale galleria principale 2 Distribuzione "B" 2-C6 230 0,50 0,38 X X 1,00 0,50 0,38 Co
P03C6B Luce preferenziale locali Distribuzione "B" 2-C6 230 0,90 0,68 X X 1,00 0,90 0,68 Cco
Resistenza antincondensa
TOTALE PRIVILEGIATA 1,80 1,35 1,80 1,35
S01C6B Luci esodo sempre accese 2-C6 230 0,06 0,05 X X 1,00 0,06 0,05 Cco
S02C6B Luce emergenza gallerie e locali 2-C6 230 0,48 0,36 X X 1,00 0,48 0,36 Co
S03C6B Luce vie di fuga 2-C6 230 0,15 0,11 X X 1,00 0,15 0,11 Cco
TOTALE DA SOCCORRITORE 0,69 0,52 0,69 0,52
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v kW Ku cosg kw | kAR [ c|DJR]sS|N][N]P] ke kw | kvArR | kw | kvAR | TIPO DI AVVIAMENTO
2-QLP8007C7B - Quadro Luce/Prese - Cassone 7
P01C7B Luce preferenziale galleria principale 1 Distribuzione "A" 2-C7 230 0,36 0,27 X X 1,00 0,36 0,27 Co
P02C7B Luce preferenziale galleria principale 2 Distribuzione "A" 2-C7 230 0,28 0,21 X X 1,00 0,28 0,21 Co
P03C7B Luce preferenziale locali Distribuzione "A" 2-C7 230 0,56 0,42 X X 1,00 0,56 0,42 Co
Resistenza antincondensa
TOTALE PRIVILEGIATA 1,20 0,90 1,20 0,90
S01C7B Luci esodo sempre accese 2-C7 230 0,05 0,04 X X 1,00 0,05 0,04 Co
S02C7B Luce emergenza gallerie e locali 2-C7 230 0,28 0,21 X X 1,00 0,28 0,21 Co
S03C7B Luce vie di fuga 2-C7 230 0,09 0,07 X X 1,00 0,09 0,07 Cco
TOTALE DA SOCCORRITORE 0,42 0,32 0,42 0,32




