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1 = IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO EDIFICIO AUTOMAZIONE E CONTROLLO SPALLA SUD
PIANTE DISTRIBUZIONE ARIA — MV100P-PE-MHD-4501

2 — IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO EDIFICIO AUTOMAZIONE E CONTROLLO SPALLA SUD
PIANTE DISTRIBUZIONE ACQUA - MV100P-PE-MHD-4503

3 — IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO EDIFICIO AUTOMAZIONE E CONTROLLO SPALLA SUD
DISTRIBUZIONE ARIA GALLERIA — SCHEMA FUNZIONALE — MV100P-PE-MHK-3501

4 — IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO EDIFICIO AUTOMAZIONE E CONTROLLO SPALLA SUD
DISTRIBUZIONE ARIA — SCHEMA FUNZIONALE — MV100P-PE-MHK-3551

5 — IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO EDIFICIO AUTOMAZIONE E CONTROLLO SPALLA SUD
DISTRIBUZIONE ACQUA — SCHEMA FUNZIONALE — MV100P-PE-MHK-3552

6 — SIMBOLOGIA PER SISTEMI HVAC VEDERE ELABORATO MV100P-PE-GDH-0001
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1 — DISEGNO VALIDO SOLAMENTE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE

2 — TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN mm

3 - TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m SU Lm.m

4 — TUTTI GLI SCARICHI CONDENSA DOVRANNO ESSERE CONVOGLIATI AL PUNTO DI RECAPITO PIU" VICINO

5 — SULLA COPERTURA, DOVE LE TUBAZIONI SONO POSATE SUL PIANO DI CALPESTIO, DOVRANNO
ESSERE PREVISTI IDONEI GRIGLIATI DI PROTEZIONE

6 — TUTTI | CANAL, ALL'INTERNO DEGLI AMBIENTI, DOVRANNO ESSERE INSTALLATI IN PROSSIMITA" DEL
SQFFITTO

7 — | CANALI IN COPERTURA DEL SISTEMA HVAC DEDICATO ALLE GALLERIE, DEVONO ESSERE REALIZZATI
CON DIMENSIONI E SEZIONI ADATTE ALLA FUNZIDNALITA' PREVISTA E DOVRANNO ESSERE
OPPORTUNAMENTE RACCORDATI CON QUELLI DI SEZIONE CIRCOLARE, NEI CAVEDI VERTICALI,
TENENDO CONTO DEGLI SPAZI DISPONIBILI E DEI VINCOLI ARCHITETTONICI.
| CANALI E LE MACCHINE DEVONO RIMANERE BEN AL DISOTTO DELLA QUOTA DI MASCHERAMENTO
PREVISTA.

LA DISPOSIZIONE DEI CANALI MOSTRATA NEI DISEGNI E' INDICATVA E SOLUZIONI COSTRUTTIVE
DOVRANNO ESSERE APPROVATE DALLA DIREZIONE LAVORI.

©1[ 15/10/14 | REVSIONE FJ|AG| YE
CD‘ 16/06/14 | EMISSIONE FJ|AG| YE
REVISIONE DESCRIZIONE L. |CON.| APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
VENETO — TRENTINO ALTO ADIGE - FRIULI VENEZIA GIULIA

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984

CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8602 DEL 08-02-2013 (LAVORI)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA

CUP: D51B02000050AC1 (LAVORI)

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal
CTN del 19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esami-
nato dal Comitato Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di

WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158
WBS: LN.L1.50 — MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.11 - MA.L1.50.PE.15 - CH.L1.50.PE.15

BOCCA DI MALAMOCCO
IMPIANTI

IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO
EDIFICIO AUTOMAZIONE E CONTROLLO SPALLA SUD

PIANTE DITRIBUZIONE ACQUA

ELABORATO CONTROLLATO APPROVATO

F. JACOBELLI

N. ELABORATO CODICE FILE DATA

MV100P—PE-MHD-4503-11-C1 | Mv100P—PE-MHD-4503-11-C1.dwg| 15 OTTOBRE 2014

CONSORZIO "VENEZIA NUOVA”

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

A.GANDINI Y.EPRIM

PROGETTAZIONE

| @ JETTFRITIVNY

VERIFICATO:
L Carretta

CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Ing. H. Redi

ERR PROTETTA A SENST DELIA LEGGE 22 APRILE 1941 835 TUTT 1 DIRTTT RISERATY
U iR TPROOZONE £ UTLIZATIONE NN AVTORZZATE oA PERSEGUITE A RGO O LEcGE.

CONTROLLATO:
V. Ardone

I Responsobile:
Ing. Alberto Scotti




TECHNITAL CENTRO CAD MILANO
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Edificio Automazione e Controllo

®

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

1 = IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO EDIFICIO AUTOMAZIONE E CONTROLLO
PIANTE DISTRIBUZIONE ARIA — MV100P-PE-MHD-4501

2 — IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GALLERIA IMPIANTI — LATO SPALLA SUD
DISTRIBUZIONE ARIA — SCHEMA FUNZIONALE — MV100P—PE-MHK-3502

3 — IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — GALLERIA IMPIANTI — LATO SPALLA SUD
DISTRIBUZIONE ACQUA — SCHEMA FUNZIONALE — MV100P—PE-MHK-3504

4 — IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO EDIFICIO AUTOMAZIONE E CONTROLLO — SPALLA SUD
DISTRIBUZIONE ARIA — SCHEMA FUNZIONALE — MV100P-PE-MHK-3551

5 — IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO EDIFICIO AUTOMAZIONE E CONTROLLO —SPALLA SUD
DISTRIBUZIONE ACQUA — SCHEMA FUNZIONALE — MV100P-PE-MHK-3552

6 — SIMBOLOGIA PER SISTEMI HVAC VEDERE ELABORATO MV100P-PE-GHD-0001

NOTE

1 — DISEGNO VALIDO SOLAMENTE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE

2 ~ TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN mm

3 — TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m SU Lm.m

4 — TUTTI GLI SCARICHI CONDENSA DOVRANNO ESSERE CONVOGLIATI AL PUNTO DI RECAPITO PIU" VICINO

5 — SULLA COPERTURA, DOVE LE TUBAZIONI SONO POSATE SUL PIANO DI CALPESTIO, DOVRANNO
ESSERE PREVISTI IDONEI GRIGLIATI DI PROTEZIONE

6 — TUTTI | CANALI, ALL'INTERNO DEGLI AMBIENTI, DOVRANNO ESSERE INSTALLATI IN PROSSIMITA" DEL
SOFFITTO

7 — | CANALI IN COPERTURA DEL SISTEMA HVAC DEDICATO ALLE GALLERIE DEVONO ESSERE REALIZZATI
CON DIMENSION! E SEZIONI ADATTE ALLA FUNZIONALITA" PREVISTA E DOVRANNO ESSERE
(OPPORTUNAMENTE RACCORDATI CON QUELLI DI SEZIONE CIRCOLARE NEI CAVEDI VERTICALI TENENDO
CONTO DEGLI SPAZI DISPONIBILI £ DEI VINCOLI ARCHITETTONICI. | CANALI E LE MACCHINE DEVONO
RIMANERE BEN AL DI SOTTO DELLA QUOTA DEI MASCHERAMENTI PREVISTI.

LA DISPOSIZIONE DEI CANALI MOSTRATA NEI DISEGNI E” INDICATIVA. LE SOLUZIONI COSTRUTTIVE
DOVRANNO ESSERE APPROVATE DALLA D.L.

0| 16/06/14 | ENISSIONE FJ[AG| YE
REVISIONE DESCRIZIONE. EL_[CON| APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984

CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8602 DEL 08-02-2013 (LAVORI)
INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER
LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1 (LAVORI)

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS IN.LL50, favorevolmente esaminato dal
CTM del 19.11.2008 con voto n. 176, del progetio esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esami-
nato dal Comitato Teenico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di

WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158
WBS: LN.L1.50 — MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.11 - MA.L1.50.PE.15 - CH.L1.50.PE.15

BOCCA DI MALAMOCCO
IMPIANTI

IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO
EDIFICIO AUTOMAZIONE E CONTROLLO

INTERFERENZA HVAC CON MASCHERAMENTO ARCHITETTONICO
ASSONOMETRIA BASE
ELABORATO CoNTROLLATD APPROVATO

F. JACOBELLI A.GANDINI Y.EPRIM
N. ELABORATO GODICE FILE DATA

NV100P—PE-MHD-4504-11-C0 | W100P—PE-MHD-4504-11-Co.dwg| 16 GIUGNO 2014
CONSORZIO "VENEZIA NUOVA”

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE
VERIFICATO: CCONTROLLATO:
L Carretla V. Ardone O [Fegzmear)
Il Responsabile:
gCDNSDRZID VENEZIA NUOVA Ing. Alberto Scotti
Ing. H. Reci

GPERA FROTETTA A SN DELLA LEGCE 22 APRILE T84T 533 TUTT T DIRTTT FSERVAT
QUALSUASIRIPRODUZIONE  ED UTLIZZAZIONE NON ALTORIZZATE. SARANNO PERSEGUTE A RIGORE. DI LEGGE
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Edificio Automazione e Controllo

®

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

1 = IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO EDIFICIO AUTOMAZIONE E CONTROLLO
PIANTE DISTRIBUZIONE ARIA — MV100P-PE-MHD-4501

2 — IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GALLERIA IMPIANTI — LATO SPALLA SUD
DISTRIBUZIONE ARIA — SCHEMA FUNZIONALE — MV100P—PE-MHK-3502

3 — IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — GALLERIA IMPIANTI — LATO SPALLA SUD
DISTRIBUZIONE ACQUA — SCHEMA FUNZIONALE — MV100P—PE-MHK-3504

4 — IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO EDIFICIO AUTOMAZIONE E CONTROLLO — SPALLA SUD
DISTRIBUZIONE ARIA — SCHEMA FUNZIONALE — MV100P-PE-MHK-3551

5 — IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO EDIFICIO AUTOMAZIONE E CONTROLLO —SPALLA SUD
DISTRIBUZIONE ACQUA — SCHEMA FUNZIONALE — MV100P-PE-MHK-3552

6 — SIMBOLOGIA PER SISTEMI HVAC VEDERE ELABORATO MV100P-PE-GHD-0001

NOTE

TECHNITAL CENTRO CAD MILANO

1 — DISEGNO VALIDO SOLAMENTE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE

2 ~ TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN mm

3 — TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m SU Lm.m

4 — TUTTI GLI SCARICHI CONDENSA DOVRANNO ESSERE CONVOGLIATI AL PUNTO DI RECAPITO PIU" VICINO

5 — SULLA COPERTURA, DOVE LE TUBAZIONI SONO POSATE SUL PIANO DI CALPESTIO, DOVRANNO
ESSERE PREVISTI IDONEI GRIGLIATI DI PROTEZIONE

6 — TUTTI | CANALI, ALL'INTERNO DEGLI AMBIENTI, DOVRANNO ESSERE INSTALLATI IN PROSSIMITA" DEL
SOFFITTO

7 — | CANALI IN COPERTURA DEL SISTEMA HVAC DEDICATO ALLE GALLERIE DEVONO ESSERE REALIZZATI
CON DIMENSION! E SEZIONI ADATTE ALLA FUNZIONALITA" PREVISTA E DOVRANNO ESSERE
(OPPORTUNAMENTE RACCORDATI CON QUELLI DI SEZIONE CIRCOLARE NEI CAVEDI VERTICALI TENENDO
CONTO DEGLI SPAZI DISPONIBILI £ DEI VINCOLI ARCHITETTONICI. | CANALI E LE MACCHINE DEVONO
RIMANERE BEN AL DI SOTTO DELLA QUOTA DEI MASCHERAMENTI PREVISTI.

LA DISPOSIZIONE DEI CANALI MOSTRATA NEI DISEGNI E” INDICATIVA. LE SOLUZIONI COSTRUTTIVE
DOVRANNO ESSERE APPROVATE DALLA D.L.

0| 16/06/14 | ENISSIONE FJ[AG| YE
REVISIONE EL_[CON| APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8602 DEL 08-02-2013 (LAVORI)
INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER
LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1 (LAVORI)

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS IN.LL50, favorevolmente esaminato dal
CTM del 19.11.2008 con voto n. 176, del progetio esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esami-
nato dal Comitato Teenico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di

WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158
WBS: LN.L1.50 — MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.11 - MA.L1.50.PE.15 - CH.L1.50.PE.15

BOCCA DI MALAMOCCO
IMPIANTI

IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO
EDIFICIO AUTOMAZIONE E CONTROLLO

INTERFERENZA HVAC CON MASCHERAMENTO ARCHITETTONICO
ASSONOMETRIA CON MASCHERAMENTO
ELABORATO CoNTROLLATD APPROVATO

F. JACOBELLI A.GANDINI Y.EPRIM

N. ELABORATO CODICE FILE DATA

NV100P—PE-MHD-4505-11-C0 | W100P—PE-MHD-4505-11-Co.dwg| 16 GIUGNO 2014
CONSORZIO "VENEZIA NUOVA”

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE
VERIFICATO: CONTROLLATO:
L Carretla V. Ardone O [Fegzmear)
Il Responsabile:
EICONSORZIO VENEZIA NUOVA Ing. Alberto Scotti
Ing. H. Redl

GPERA FROTETTA A SN DELLA LEGCE 22 APRILE T84T 533 TUTT T DIRTTT FSERVAT
QUALSUASIRIPRODUZIONE  ED UTLIZZAZIONE NON ALTORIZZATE. SARANNO PERSEGUTE A RIGORE. DI LEGGE




PIANTA CHIAVE
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Edificio Automazione e Controllo
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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

1 = IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO EDIFICIO AUTOMAZIONE E CONTROLLO
PIANTE DISTRIBUZIONE ARIA — MV100P-PE-MHD-4501

2 — IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GALLERIA IMPIANTI — LATO SPALLA SUD
DISTRIBUZIONE ARIA — SCHEMA FUNZIONALE — MV100P—PE-MHK-3502

3 — IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — GALLERIA IMPIANTI — LATO SPALLA SUD
DISTRIBUZIONE ACQUA — SCHEMA FUNZIONALE — MV100P—PE-MHK-3504

4 — IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO EDIFICIO AUTOMAZIONE E CONTROLLO — SPALLA SUD
DISTRIBUZIONE ARIA — SCHEMA FUNZIONALE — MV100P-PE-MHK-3551

5 — IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO EDIFICIO AUTOMAZIONE E CONTROLLO —SPALLA SUD
DISTRIBUZIONE ACQUA — SCHEMA FUNZIONALE — MV100P-PE-MHK-3552

6 — SIMBOLOGIA PER SISTEMI HVAC VEDERE ELABORATO MV100P-PE-GHD-0001

NOTE
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TECHNITAL CENTRO CAD MILANO

1 — DISEGNO VALIDO SOLAMENTE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE

2 ~ TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN mm

3 — TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m SU Lm.m

4 — TUTTI GLI SCARICHI CONDENSA DOVRANNO ESSERE CONVOGLIATI AL PUNTO DI RECAPITO PIU" VICINO

5 — SULLA COPERTURA, DOVE LE TUBAZIONI SONO POSATE SUL PIANO DI CALPESTIO, DOVRANNO
ESSERE PREVISTI IDONEI GRIGLIATI DI PROTEZIONE

6 — TUTTI | CANALI, ALL'INTERNO DEGLI AMBIENTI, DOVRANNO ESSERE INSTALLATI IN PROSSIMITA" DEL
SOFFITTO

7 — | CANALI IN COPERTURA DEL SISTEMA HVAC DEDICATO ALLE GALLERIE DEVONO ESSERE REALIZZATI
CON DIMENSION! E SEZIONI ADATTE ALLA FUNZIONALITA" PREVISTA E DOVRANNO ESSERE
(OPPORTUNAMENTE RACCORDATI CON QUELLI DI SEZIONE CIRCOLARE NEI CAVEDI VERTICALI TENENDO
CONTO DEGLI SPAZI DISPONIBILI £ DEI VINCOLI ARCHITETTONICI. | CANALI E LE MACCHINE DEVONO
RIMANERE BEN AL DI SOTTO DELLA QUOTA DEI MASCHERAMENTI PREVISTI.

LA DISPOSIZIONE DEI CANALI MOSTRATA NEI DISEGNI E” INDICATIVA. LE SOLUZIONI COSTRUTTIVE
DOVRANNO ESSERE APPROVATE DALLA D.L.

0| 16/06/14 | ENISSIONE FJ[AG| YE
REVISIONE DESCRIZIONE. EL_[CON| APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984

CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8602 DEL 08-02-2013 (LAVORI)
INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER
LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1 (LAVORI)

PROGETTO ESECUTIVO
(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS IN.LL50, favorevolmente esaminato dal

CTM del 19.11.2008 con voto n. 176, del progetio esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esami-
nato dal Comitato Teenico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di

WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158
WBS: LN.L1.50 — MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.11 - MA.L1.50.PE.15 - CH.L1.50.PE.15

BOCCA DI MALAMOCCO
IMPIANTI

IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO
EDIFICIO AUTOMAZIONE E CONTROLLO

INTERFERENZA HVAC CON MASCHERAMENTO ARCHITETTONICO
PIANTA E SEZIONI
ELABORATO CoNTROLLATD APPROVATO

F. JACOBELLI A.GANDINI Y.EPRIM

N. ELABORATO CODICE FILE DATA

NV100P—PE-MHD-4506-11-C0 | W/100P—PE-MHD-4506-11-Co.dwg| 16 GIUGNO 2014
CONSORZIO "VENEZIA NUOVA”

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE
VERIFICATO: CCONTROLLATO:
L Garretia V. Ardone O [Fegzmear)
Il Responsabile:
gCDNSDRZID VENEZIA NUOVA Ing. Alberto Scotti
Ing. H. Reci

[ 0P PROTETA A SOV DELIA LECGE 22 APRIE 1941 W 555 TUTT | DIRTTT RSERATY
QUALSUASIRIPRODUZIONE  ED UTLIZZAZIONE NON ALTORIZZATE. SARANNO PERSEGUTE A RIGORE. DI LEGGE
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PIANTA DISTRIBUZIONI CANALI

NEI CAVEDI

COPERTURA SPALLA NORD

PIANTA DISTRIBUZIONI CANALI NEI CAVEDI
COPERTURA SPALLA SUD

SCALA 1:25 SCALA 1:25
’ 385 180) 395
N PIASTRA PER FISSAGGIO NENSOLE. FIASTRA PER FISSAGGK) MENSOLE
—] S DIMENSIONI INTERNE / ESTERNE CANALL
MENSOLE PER SOSTEGND CANALI g % Ajf NENSOLE PER SOSTEGNO CANALI

PGRTANZA 200 ko/rm

PER ANCORACCIO VEDERE DISECHI L
 GRIGLIATO DI CAVNTNAVENTO

110

ENSOLE PER SOSTEGNO CANALI
DIMENSIONI INTERNE / ESTERNE GANALI
PIASTRA PER FISSAGCIO NENSOLE,
385

110

=

PER TUBAZIONI PREVEDERE SFIATO
PUNTO ALTO

SCATOLATO IN LAMIERA

GRIGLIATO DI CAMMINAMENTO
PORTANZA 200 ka/m’
PER ANCORAGGI0 VEDERE DISEGNI CIIL

==A

|

A0 £

400 400
S S

YO

110

|

1

!!!!!!J

1

—

CONDUIT PARAPIOGGIA RIMOVIBILE
CANALINA
ELETTRICA
PREVEDERE PENDENZA
/ / TUBAZIONI VERSO ESTERNO
‘ % o
¥ F‘f PR Sl SCOSSALINA
|
L |
L 1l
80 cm RIVESTIMENTO
WATERPROOF

CORDOLO H=20 cm
SPESSORE 20 cm

DETTAGLIO MONTAGGIO CANALI NEI CAVEDI
QUOTA +0.50 SPALLA NORD

SCALA 1:50

DETTAGLIO MONTAGGIO CANALI NEI CAVEDI
QUOTA +0.50 SPALLA SUD

SCALA 1:50

ALLE UTA — COPERTURA CAVEDIO VEDI PARTICOLARE

PREVEDERE FISSAGGIO DEI

CONDOTTI LATO BATTATOIO
ALLA CARPENTERIA DI PIANO

RISALITE VERTICALI DEI

CANALI NEI CAVEDI DI SPALLA
ISOLAMENTD IN LANA DI ROCCIA

ALLE UTA — COPERTURA CAVEDIO VEDI PARTICOLARE

PREVEDERE FISSAGGIO DEI

CONDOTTI LATO BATTATOI0
ALLA CARPENTERIA DI PIANO

RISALITE VERTICALI DEI

CANALI NEI CAVEDI DI SPALLA
ISOLAMENTO IN LANA DI ROCCIA

oo o060
VISTA N=N VISTA S-S
DETTAGLIO RISALITE CANALI IN CAVEDIO DETTAGLIO RISALITE CANALI IN CAVEDIO

SPALLA NORD SCALA 1:100

SPALLA SUD SCALA 1:100

PARTICOLARE TIPICO

SISTEMA PARAPIOGGIA PER TUBAZIONI

0 CANALINE IN COPERTURA

MASCHERAMENTO LATERALE ESTERNO INDICATIVO
PER ESECUTIVO VEDERE DISEGNI CIVILI

MANUFATTO E COPERTURA INDICATIVO
— PER ESECUTIVO VEDERE DISEGNI CIVILI
L 150 cm L

o

PREVEDERE PENDENZA
ANALE VERSO ESTERNO

}\ SCATOLATO PARAPIOGGIA RIMOVIBILE
REALIZZAZIONE IN CANTIERE A CURA
DELL’ INSTALLATORE

CANALE IN ACCIAIO

SCOSSALINA
RIVESTIMENTO WATERPROOF

+7.50

CORDOLO H=20 cm

PARTICOLARE TIPICO

SISTEMA PARAPIOGGIA IN COPERTURA PER
IMBOCCO CANALI NEL CAVEDIO DI DISCESA
SCALA 1:40

NOTE

TERMINALE FILTRO FUMO

TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN cm

PO SHUNT O SIVILARE 2)  TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m su Lm.m.
=
3 3)  PER DISPOSIZIONE CANALI E TUBAZIONI HVAC PIANTA COPERTURA VEDERE ELABORATI MV100P—PE~MHD—4501
E MV100P-PE—CHD-4531
4)  PER IMPERNEABILIZZAZIONI CORDOLI, PARAPETTI E MASCHERATURE VEDERE DISEGNI CIMLI

T T

| | 5)  MISURE £ DIMENSIONI INDICATIVE DA VERIFICARE IN SEDE DI INSTALLAZIONE

| |

CANALE PREFABBRICATO DIM.86x38 ¢
o € } T é TIPO SHUNT O SIMILARE —

glg 2 \ 1A\ _LEGGERO TAVOLATO DI CHIUSURA
oF S \ I} 0 CAMICIA IN CLS VIBROCOMPRESSO o[ 16/06/14 | ENISSONE o Tael ve
% g } } ‘VNEDD‘géEvDﬂ)éEPGE’\i E?VE‘E‘UTWO REVISIONE DESCRIZIONE EL. |CON.| APP.
NE
|3 | | N MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

| | RUESTUENTD MAGISTRATO ALLE ACQUE

WATERPROOF
| | NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
} } SIGILLANTE REFRATTARIO DI VENEZIA
ULTIWD ALLACEID ! : LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
| | [LOCALEFILTRO FUMO CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04—10-1991
| | ATTO ATTUATIVO REP. 8602 DEL 08-02-2013 (LAVORI)
INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER
PARTICOLARE TIPICO LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA

FILTRO FUMO IN COPERTURA
SCALA 1:40

MANUFATTO CAMINO INDICATIVO
PER ESECUTIVO VEDERE
DISEGNI CIVILI

A

MIN 300 cm

V=1132-HA
PALA 8800

MANUFATTO INDICATIVO
PER ESECUTIVO  VEDERE
DISEGNI CIVILI

|
| scossaLiva
|
|
|

RIVESTIMENTO
WATERPROOF

w:?5
|
\
|
|
|

DETTAGLIO VENTILATORE
GALLERIE DRENAGGI
SCALA 1:50

CUP: D51B02000050AC1 (LAVORI)

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal
CTM del 19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.LL.50, favorevolmente esami-
nato dal Comitato Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di
WBS CH.LL.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 — MA.L1.50 — CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.11 — MA.L1.50.PE.15 - CH.L1.50.PE.15

BOCCA DI MALAMOCCO
IMPIANTI

IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO
EDIFICIO AUTOMAZIONE E CONTROLLO SPALLA SUD

SEZIONI
ELABORATO CONTROLLATO APPROVATO
F. JACOBELLI A.GANDINI Y.EPRIM
N. ELABORATO CODICE FILE DATA
MV100P-PE-MHD-4507-11-C0 | MV100P-PE-MHD—-4507-11-C0.dwg 16 GIUGNO 2014

CONSORZIO "VENEZIA NUOVA”

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE
VERIFICATO: CONTROLLATO:
L Carrett V. Ardone O [weviiteas

Il Responsabile:
Ing. Alberto Scotti

CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Ing. H. Redi

ERA PROTETTA Al SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1841 N 633 TUTTI | DIRITTI RISERVATI
QUALSIASI RIPRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATE SARANNO PERSEGUITE A RIGORE DI LEGGE




TECHNITAL CENTRO CAD MILANO

PIANTA CHIAVE

NORD_D'IMPIANTO

(9 @ @ (® @ @ @ DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

‘ ‘ ‘ MV100P-PE-MMD-4001 PLANIMETRIA GENERALE

— — [ ] ‘L J - 4@ MV100P-PE-MHD-4509 IMPIANTO DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — EDIFICIO GRUPPI
] ELETTROGENI — PIANTA PIANO MEZZANINO E SEZIONI
~= =

MONTACARICHI MV100P-PE-MHD-4510 IMPIANTO DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — EDIFICIO GRUPPI

MONTACARICHI
HA-300x300-GA-3-C5 g L HA-300x300-GA-3-C5 A=3002 A ELETTROGENI — PIANTA PIANO COPERTURA

A-3002B || S 1 sala cladi Ll Sl olimpit | |7 i
EEE i€ — MVI00P-PE-MHK-3523 IMPIANTO DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — EDIFICIO GRUPPY
745 7T ELETTROGEN — DISTRBUZIONE ARIA — SCHEMA FUNZIONALE

AREA PASSAGGIO AREA PASSAGGIO
| S V-T47 (ST)\%i,ﬁii,, - f# 0T 51) APPARECCNATURE | — @ MV100P—PE-MHK-3524 IMPIANTO DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — EDIFICIO GRUPPI
2 ELETTROGEN — DISTRIBUZIONE ACQUA — SCHEMA FUNZIONALE

NOTE

- 4@ 1) TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN mm SALVO DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO

4

—1200x150 3-0V-74-18

7

- 3-V-T4-17 (ST 2%&;@%‘ i A 150 3-OV-74-47 (51 20041501

H {E, 3-0V-74-20 H)Ni STRU. 8" STRILI'A" / 3-CV-74-50 () $ I H

LOCALE MACCHINE 3-OV-T4-54 (51 \ —745 12 :/ 3-CV-74-59 (51 TUTTE

MONTACARICHI H ) \ 4 = / ) SERRANDA TAGLIAFUOCO 3-CV-74-36 H LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO EPSRESSE IN m l.m.m.
3-CV-74-06 (5T) ui gy F— u

)
. — =l 200x150 3)  Q.F.C. = QUOTA FONDO CANALE. LE QUOTE ALTIMETRICHE RELATIVE A CANALI, TUBAZIONI ED EVENTUALI
EDIFICIO GRUPPI ELETTROGEN! "B

LOCALE MACCHINE
MONTACARICHI
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| 3-0V-74-62 (ST)
DE-3003 DE-3004 SAULIUADRI | by

=N “;"
ki

l
SALA QUADR g
-3
|
—)

|
—d

JHY 3-CV-74-44 (ST)
SALA QUADRI C0|16/06/14 | EMISSIONE I Aac| YE
J DE-3002 —_— REVISIONE DESCRIZIONE EL. |CON.| APP.

ALA (UADRI DE-3001 DE-3002
3-CV-74-55 (S1) *ﬁ =) 5 3-CV-74-60 (31)
= N=C %

3-CV-74-13]ST) — 1

$-CH- 741 (57 SaE EDIFICIO GRUPP ELETTROGEN! “A" i I 54 ACCESSOR! SI INTENDONO DAL PIANO CALPESTIO.
v
—

[in

|
|
|
|
|
y
|
3-CV-T4-14 (ST) — L 7443 (ST)

,_
[
|

\
|
Bl

: I A 4 =30 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
QCR-3741 CONVOGLIARE SCARICO —

I i
' - - QCR-3743 T
CONDENSA NEL PUNTO PIU VICINO J: @CHWSOSB —hoo-3 ?ﬁmo A i_miwﬁg PIU VICINO ! 00 ’ CONVOGLIARE SCARICO MAGISTRATO ALLE AC QUE

[ p—— —
inaouta CONDENSA NEL PUNTO

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
50 75 C) DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
PILETTA DI SCARICO CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991

{1 . ATTO ATTUATIVO REP. 8602 DEL 08-02-2013 (LAVORI)
5-3518 INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER
LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA

CUP: D51B02000050AC1 (LAVORI)

PROGETTO ESECUTIVO

‘ H H H ‘ (estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal
‘ H H H ‘ CTM del 19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.LL.50, favorevolmente esami-

o T @ nato dal Comitato Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di
D D N,

C-3039 —
CONVOGLIARE SCARICO g

CONDENSA NEL PUNTO
PIU" VICINO

P-3252 A/B

PILETTA DI
SCARICO &t{ iy :

L P-3251 AYB

PILETTA DI ‘ PILETTA DI

SCARICO SCARICO
———

\ I@'
/u R

o

P43253 A/B

©

s-3516 | | % 515

TUBAZIONI PER INTERCONNESSIONE N
B CIRCUITI TRA SEMIEDIFICI HW=1}"-ACC=3-| B
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WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 — CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.11 - MA.L1.50.PE.15 - CH.L1.50.PE.15

BOCCA DI MALAMOCCO
IMPIANTI

IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO

- @ EDIFICIO GRUPPI ELETTROGENI
PIANTA PIANO INTERRATO

: ELABORATO CONTROLLATO APPROVATO

PIANTA PIANO INTERRATO F. JACOBELLI A.GANDINI Y.EPRIM

N. ELABORATO CODICE FILE DATA

MV100P-PE-MHD—-4508-11-C0 | MV100P—PE—~MHD-4508-11-C0.dwg 16 GIUGNO 2014

VALIDO SOLO PER IMPIANTI HVAC CONSORZIO "VENEZIA NUOVA”

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE
VERIFICATO: CONTROLLATO:
L Carretta V. Ardone 0 [Frourseas

Il Responsabile:
CONSORZIO VENEZIA NUOVA Ing. Alberto Scotti
Ing. H. Redi

OPERA PROTETTA Al SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N' 633 TUTTI | DIRITTI_RISERVATI
QUALSIAS|_RIPRODUZIONE_ED_UTILIZZAZIONE_NON_AUTORIZZATE_SARANNO_PERSEGUITE A RIGORE DI LEGGE




TECHNITAL CENTRO CAD MILANO

PIANTA CHIAVE

CHLE DM, 1000760 ESPULSIONE ARA DA LOCALE GRUPPL
ELETTROGEN] CON GRIGLI ANTI—INSETTO
1650 _ 1695 ‘ _ irs 95 65 1885 550 }
—l 1 VR NV RN (] 1 dr - r e - T o] b
g 1l Pc—sost DPH(M \ B ¥
: +4.00
§ LT B4 —— E I +3.65
- L - f= : | e

800500 5-CV-74-35 (ST 307424 (51)

20000 | HA-800x ‘

HA-5001500-GA-3-C5 E
F L QEL. 3900 {
| : ~ QFC. 3900 | +050
i —— : ] e HA-BB0AG00-Gh-3-C5 miy
= ¥ [ T =
arcas0| M 2 " ’\@qu s @ ! V-3T14
| N\ \Ht-2"-AcC-3-1 HW-2"ACC-3-1
4 E |-
N i : -310 =295
Fea g :
| : i ‘
. \’ 650
. & a a ,j MV100P—PE-MMD-4001 PLANIMETRIA GENERALE
N s ; ‘ \ |
MV100P—PE-MHD-4508 IMPIANTO DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — EDIFICIO GRUPPI
ELETTROGEN — PIANTA PIANO INTERRATO
0 e MV100P-PE-MHD-4510 IMPIANTO DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — EDIFICIO GRUPPI

Wy a» ELETTROGEN — PIANTA PIANO COPERTURA
SEZIONE "A—A » ,,

SEZIONE B-B W100P—PE-VHK-3523 IMPIANTO DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — EDIFICIO GRUPPY
ELETIROGEN — DISTRBUZIONE ARIA — SCHEVA FUNZIONALE

MV100P—PE-MHK-3524 IMPIANTO DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — EDIFICIO GRUPPI
ELETTROGEN! — DISTRIBUZIONE ACQUA — SCHEMA FUNZIONALE

CANALI PRESA ARIA ESTERNA|

¢ 7 O 9

: Z/ 7% | Z472 7Y Z137 - @
C—
L4 == B
MONTACARICHI B MONTACARICHI
- i e e |
P ¥ H 5 i | L HA-500x500-GA-3-C5 L —
H I H 1111 _ @ 1) TUTTE LE DIMENSION SONO ESPRESSE IN mm SALVO DOVE DIVERSAVENTE SPECIFICATO
- s |1 N 2)  TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO EPSRESSE IN m .m.m
K i | 53! e A 1 3) QF.C. = QUOTA FONDD CANALE. LE QUOTE ALTIMETRICHE RELATIVE A CANALI, TUBAZIONI ED EVENTUALI
! H 4 200150 . ' = ! = ; N T § ACCESSORI SI INTENDONO DAL PIANO CALPESTIO.
F—— ! ] I | =1 i
- J HI=T=ACC-3-1 HA-B50G00-GA-3-C5 | _ | Hoor-374 |.] QcR-3744 |1 | HAB50i500-GA-3-C5 HW=1"-ACC-3-1 [ I
ZJ E{: ~ |aaER! { ! Mz Il e =) L_:
e il I - —©
7] ] fl }ﬂJ z | 1€ gl = QF! ux]\{ i ) N
2 > S0 EDIFICIO GRUPPI ELETTROGEN *A" - 1= |1 EDIFICIO GRUPPI ELETTROGEN! *B" S0 &
CANALE DIM. 1000x550 4 g ? | < 1 | PILETTA DI SCARICO 8 IN_CANALE DIM. 1000x550
(] —PILETIADI SCARCO QF.C3900 +—1 = HE —1_QF..3900 ~
7| T ! 1l ey O]
|
TuBl TUBI &
I i i _ i 2100 § § § 4100 \{ l
2 ~ -
v e HA-5003500-CA-3-C5 ODMGO‘
4
I gl L ®
)
HW=2"1/2-ACC-3-1 ‘ o | A 3-CV-74-24 (S1) 075 (—|
H=21/2-00C-3- | 1l 0l pigno pfim interroto
}/7 a8 o \{
777777 ~ P N -
J 7“4» : L ©
A f k3 | [
TUBAZION! IN/OUT O 7 ot . 50500 GA3-C5 g A E50b00-CA-3-c5 ~f° TUBAZION! IN/OUT
H20 CALDA/REFRIC. Zh }‘ ] § -1 { H20 CALDA/REFRIC.
HI=14"-ACC-3-1 H} Zﬂj"\ﬂ& —
/1 3 HA~500500-GA=3-C5 L HH-15-AcC-3T
. T ] T . Co| 16/06/14 | EMISSIONE Fo[AG| YE
HW-20"-ACC-3-1 ‘ HW-20"-ACC-3-1 REVISONE DESCRIZONE & Joon] #e.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

- NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8602 DEL 08-02-2013 (LAVORI)
INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER
LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
— @ CUP: D51B02000050AC1 (LAVORI)

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal
CTN del 19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esami-
nato dal Comitato Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di

WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158
WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.11 - MA.L1.50.PE.15 - CH.L1.50.PE.15

BOCCA DI MALAMOCCO
PIANTA PIANO MEZZANINO IMPIANTI

IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO

EDIFICIO GRUPPI ELETTROGENI
| VALlDO SOLO PER lMPlANTl HVAC| PIANTA PIANO MEZZANINO E SEZIONI A-A E B-B
ELABORATO CCONTROLLATO APPROVATO

F. JACOBELLI A.GANDINI Y.EPRIM

N. ELABORATO CODICE FILE DATA

WV100P—PE-MHD-4509-11-C0 | MV100P—PE-MHD-4509—11—C0.dwg 16 GIUGNO 2014
CONSORZIO "VENEZIA NUOVA”

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

R

PROGETTAZIONE
VERIFICATO: CONTROLLATO:
L. Carretla V. Ardone O [Fagecmeas)
Il Responsabie:
gCONSORZIO VENEZIA NUOVA Ing. Alberto Scotti
Ing. H. Redi

GPERA FROTETTA AL SENS) DELLA LEGGE 77 APRILE 1947 £33 TUTT T DIRTTT FISERVAT
QUALSUSI RIPRODUZIONE ED UTLIZZAZIONE NON AUTORIZZATE. SARANNG PERSEGUTE A RIGORE DI LEGGE




TECHNITAL CENTRO CAD MILANO

PIANTA CHIAVE

O

N

§

L

NORD D'IMPIANTO

PRESE ARIA ESTERNA
DIM. 250x250 DOTATE DI
GRIGLIA ANTINSETTO

@ACCESS\ @ ACCESSI
‘ PRESA ARIA ESTERNA C-3521 ‘
DIM. 1000x 1000 DOTATA DI

GRIGLIA ANTINSETTO

e ACCESSI @ ACCESSI
’ @ ‘, ’ ‘, @ CP DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
PRESA ARIA ESTERNA C—3522

DIM. 1000x1000 DOTATA DI
| | GRIGLIA ANTINSETTO | |

MV100P-PE-MMD-4001 PLANIMETRIA GENERALE

o

MV100P—PE-MHD—-4508 IMPIANTO DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — EDIFICIO GRUPPI
ELETTROGENI — PIANTA PIANO INTERRATO

+3.65 $ +3.65 $ MV100P—PE-MHD—-4509 IMPIANTO DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — EDIFICIO GRUPPI
ELETTROGENI — PIANTA PIANO MEZZANINO E SEZIONI

MV100P—PE-MHK—3523 IMPIANTO DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — EDIFICIO GRUPPI
ELETTROGENI — DISTRIBUZIONE ARIA — SCHEMA FUNZIONALE

72.9541—

-2.95 $
\H\} } } } L ] 4@ MV100P—PE-MHK-3524 IMPIANTO DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — EDIFICIO GRUPPI
ELETTROGENI — DISTRIBUZIONE ACQUA — SCHEMA FUNZIONALE

NOTE

1) TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN mm SALVO DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO
2)  TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO EPSRESSE IN m [.m.m.
)

1771 Piig Y

Q.F.C. = QUOTA FONDQ CANALE. LE QUOTE ALTIMETRICHE RELATIVE A CANALI, TUBAZIONI ED EVENTUALI
+3-65$ ACCESSORI SI INTENDONO DAL PIANO CALPESTIO.
CANALE DIM. 1000x500

ESPULSIONE ARIA DA 1 | - ‘ ESPULSIONE ARIA DA
LOCALE GRUPPI LOCALE GRUPPI

CANALE DIM. 1000x550

bow — — — 4+ L —

| |

T |

: ELETTROGENI 650x650 ELETTROGENI 650x650 :

| |
DE-3001 DE-3002 > ] - Z DE-3003 DE-3004
T s | | o | o o (D)

_;C_{SOEW d E & E:

CO[16/06/14 | EMISSIONE FJ|AG| YE
REVISIONE DESCRIZIONE EL. [CON.| APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
TUBAZIONI IN/OUT DI VENEZIA

H20 CALDA/REFRIG.
LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
- G CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO REP. 8602 DEL 08-02-2013 (LAVORI)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER
; LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA

CUP: D51B02000050AC1 (LAVORI)

o @ PROGETTO ESECUTIVO
" i (estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.LL.50, favorevolmente esaminato dal
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TUBAZIONI 824" DA /A PC-3030
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TRA SEMIEDIFICI

GRUPPO DI REGOLAZIONE
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A PC-3028
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25200

ATTRAVERSAMENTD SOLETTA
PER CANALE ESPULSIONE ARIA

Cl

RPO SCALE USCITA DA
TUNNELS

ASOLA PER TUBAZ
HVAC

IONI

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

MV100P—PE-MMD-4001
MV100P—PE-MHD-4513

MV100P—PE-MHD-4514

MV100P—PE-MHK-3527

MV100P-PE-MHK-3528

BOCCA DI MALAMOCCO — PLANIMETRIA GENERALE

IMPIANTO DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — EDIFICIO ELETTRICO —
PIANTA PIANO INTERRATO

IMPIANTO DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — EDIFICIO ELETTRICO —
SEZIONI

IMPIANTO DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — EDIFICIO ELETTRICO —
DISTRIBUZIONE ARIA — SCHEMA FUNZIONALE

IMPIANTO DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — EDIFICIO ELETTRICO —
DISTRIBUZIONE ACQUA — SCHEMA FUNZIONALE

NOTE

T

2:

3
4

TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN mm SALVO DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO

TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m s.l.m.m.

DIMENSIONI/POSIZIONI OPERE CIVILI INDICATIVE (TRAVI, VANI SCALA, FONDAZIONI, PARETI ECC),

IN CASO DI DISCORDANZA TRA MISURAZIONI A VIDEO E QUOTE A DISEGNO, VALGONO QUESTE ULTIME.

PIANTA A QUOTA COPERTURA - SCALA 1:75

VALIDO SOLO PER IMPIANTI HVAC

0] 15/06/14 | EMISSONE Fa[AG| YE

REVISIONE DESCRIZIONE, i, [con] AP,

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO REP. 8602 DEL 08-02-2013 (LAVORI)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1 (LAVORI)

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal
CTM del 19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.LL.50, favorevolmente esami-
nato dal Comitato Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di

WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158
WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.11 - MA.L1.50.PE.15 - CH.L1.50.PE.15

BOCCA DI MALAMOCCO
IMPIANTI
IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO

EDIFICIO ELETTRICO
DISTRIBUZIONE AERAULICA E IDRAULICA-PIANTA PIANO COPERTURA

ELABORATO CONTROLLATO APPROVATO

F. JACOBELLI A.GANDINI Y.EPRIM

N. ELABORATO CODICE FILE DATA
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TECHNITAL CENTRO CAD MILANG
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@ @ é @ e RI\E/IV‘ISI‘\L;;;TERO DELLE INFRASTRU;E;:;E;]NEE DEI TRASPORTI —
MAGISTRATO ALLE ACQUE
NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
VALIDO SOLO PER IMPIANTI HVAC DI VENEZIA ¢

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO REP. 8602 DEL 08-02-2013 (LAVORI)

AL INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER
Il LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
| CUP: D51B02000050AC1 (LAVORI)
PROGETTO ESECUTIVO
(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal
o T)ﬂ CTM del 19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.LL.50, favorevolmente esami-
\ nato dal Comitato Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di
WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158
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TECHNITAL CENTRO CAD MILANG

NORD_D'IMPIANTO

PIANTA A QUOTA COPERTURA

TUBAZIONI @1J5" A/DA PC—3027A !

PIANTA CHIAVE

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

MV100P—PE-MMD-4001

MV100P-PE-MHD-4616

MV100P—PE-MHK~3521

MV100P—PE-MHK-3522

PLANIMETRIA GENERALE

IMPIANTO DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — EDIFICIO
COOMPRESSOR! — PIANTA PIANO PAVIENTO E SEZIONI

IMPIANTO DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — EDIFICIO
COMPRESSOR! — DISTRIBUZIONE ARIA — SCHEMA FUNZIONALE

IMPIANTO DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — EDIFICIO
COMPRESSOR! — DISTRIBUZIONE ACQUA — SCHEMA FUNZIONALE

NOTE

TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN mm SALVO DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO
TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m Lm.m.
QF.C. QUOTA FONDO CANALE RISPETTO AL PIANO DI CALPESTIO

PREVEDERE APERTURE DI ISPEZIONE SU RETI DI CANALIZZAZIONE IN CORRISPONDENZA DI
SERRANDE TAGLIAFUOCO, SERRANDE DI TARATURA E SERRANDE MOTORIZZATE

0] 15/06/14 | EMISSONE Fa[AG| YE
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO REP. 8602 DEL 08-02-2013 (LAVORI)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1 (LAVORI)

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal
CTN del 19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esami-
nato dal Comitato Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di

WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158
WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.11 - MA.L1.50.PE.15 - CH.L1.50.PE.15

BOCCA DI MALAMOCCO
IMPIANTI

IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO

EDIFICIO COMPRESSORI
DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE — PIANTA A QUOTA COPERTURA

ELABORATO CONTROLLATO APPROVATO

F. JACOBELLI A.GANDINI Y.EPRIM

N. ELABORATO CODICE FILE DATA

WV100P-PE-MHD-4517-11-C0 | MV100P—PE—MHD-4517-11-C0.dwg| 16 GIUGNO 2014

CONSORZIO "VENEZIA NUOVA”

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE
PROGETTAZIONE
O [Fagecmeas)
I Responsabile:
Ing. Alberto Scotti

VERIFICATO: CONTROLLATO:
L. Carretta V. Ardone

CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Ing. H. Redi
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TECHNITAL CENTRO CAD MILANO
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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

MV100P-PE-MMD-4001 PLANIMETRIA GENERALE

MV100P-PE-MHK—3535 IMPIANTO DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — SISTEMA SPLIT SYSTEM EDIFICIO

ANITNCENDIO — SCHEMA FUNZIONALE

NOTE

1) TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN mm SALVO DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO
2) TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m l.m.m.
3)

DIMENSIONI/POSIZIONI OPERE CIVILI INDICATIVE (TRAVI, VANI SCALA, FONDAZIONI, PARETI ECC), PER ESATTA
POSIZIONE E CARATTERISTICHE VEDERE RELATIVO PROGETTO CIVILE.
4) IN CASO DI DISCORDANZA TRA MISURAZIONI A VIDEO E QUOTE DISEGNO, VALGONO QUESTE ULTIME

15900

CO[16/06/14 | EMISSIONE FJ|AG| YE
REVISIONE DESCRIZIONE EL. [CON.| APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO REP. 8602 DEL 08-02-2013 (LAVORI)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER
LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA

CUP: D51B02000050AC1 (LAVORI)

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal
CTM del 19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.LL.50, favorevolmente esami-
nato dal Comitato Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di
WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)
WBS: LN.L1.50 — MA.L1.50 — CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.11 - MA.L1.50.PE.15 - CH.L1.50.PE.15

BOCCA DI MALAMOCCO

IMPIANTI

IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO
EDIFICIO ANTINCENDIO/STOCCAGGIO ACQUA

PIANTE
ELABORATO CONTROLLATO APPROVATO
F. JACOBELLI A.GANDINI Y.EPRIM
N. ELABORATO CODICE FILE DATA
MV100P-PE-MHD—-4527-11-C0 | MV100P—PE-MHD-4527-11-C0.dwg 16 GIUGNO 2014
CONSORZIO "VENEZIA NUOVA”
COORDINAMENTO PROGETTAZIONE
PROGETTAZIONE
VERIFICATO: CONTROLLATO:
L Carretta V. Ardone 0 [Feouryseas

Il Responsabile:
Ing. Alberto Scotti

CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Ing. H. Redi

ERA PROTETTA Al SENS| DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N' 633 TUTTI | DIRTTI_RISERVATI
OUALSIS RIPRODUSIONE £ UTHLIZZAZIONE NON AUTORIEZATE SARMNNO PERSECUME A RIGORE DI LEGGE




TECHNITAL CENTRO CAD MILANO

NORD D’IMPIANTO

PIANTA CHIAVE

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

MV100P—-PE-MMD-4001 PLANIMETRIA GENERALE

V-3411
V=3410 9125
BE-3405 SS-3401 Y
L e O
\ ] 1 : ]
+3.601] 13,60 ==
5125 i s 7\ §5-3401 GRICLIA DI AERAZIONE
2 - '| /IN ALLUMINIO (LOUVER)
i q -
e/ /). SALA
= BE-3406 QUADRI ELETTRICI §
] L s > v
S o g
CE-3405 %. T‘H»GO
—— <] 4310 POZZETTO
3 CE-3406 ELETTRICO
q{ 2600 4000
7200
PIANTA
SCALA 1:50
+6.80
= El
i ma/Am H g
i 3@:* = + [l 4 ¢
[ LA +3.60 11
+3.50 G’ 430
il : s T
z H H H YA +3.10
g 7200
2/ =
SEZIONE 1-1
SCALA 1:50

NOTE

1: TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m su l.m.m.

2: TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN mm SALVO DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO.
IN CASO DI DISCORDANZA TRA MISURAZIONI A VIDEO E QUOTE INDICATE A DISEGNO,
VALGONO QUESTE ULTIME.

3: DIMENSIONI/POSIZIONI OPERE CIVILI INDICATIVE (TRAVI, CARATTERISTICHE TETTOIE, FONDAZIONI, PARETI ECC),
PER ESATTA POSIZIONE E CARATTERISTICHE VEDERE RELATIVO PROGETTO CIVILE.

CO[16/06/14 | EMISSIONE FJ|AG| YE

REVISIONE DESCRIZIONE EL. [CON.| APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO REP. 8602 DEL 08-02-2013 (LAVORI)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER
LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA

CUP: D51B02000050AC1 (LAVORI)

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal
CTM del 19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.LL.50, favorevolmente esami-
nato dal Comitato Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di
WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 — CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.11 - MA.L1.50.PE.15 - CH.L1.50.PE.15

BOCCA DI MALAMOCCO
IMPIANTI

IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO

EDIFICIO AREA TRATTAMENTO ACQUE
PIANTA E SEZIONE

ELABORATO CONTROLLATO APPROVATO

F. JACOBELLI A.GANDINI Y.EPRIM

N. ELABORATO CODICE FILE DATA

MV100P-PE-MHD—-4528-11-C0 | MV100P-PE-MHD-4528-11-C0.dwg] 16 GIUGNO 2014

CONSORZIO "VENEZIA NUOVA”

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE
VERIFICATO: CONTROLLATO:
L Carretta V. Ardone 0 [Feouryseas
Il Responsabile:
CONSORZIO VENEZIA NUOVA Ing. Alberto Seotti
Ing. H. Redi

OPERA PROTETTA Al SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N' 633 TUTTI | DIRITTI_RISERVATI
QUALSIAS|_RIPRODUZIONE_ED_UTILIZZAZIONE_NON_AUTORIZZATE_SARANNO_PERSEGUITE A RIGORE DI LEGGE




TECHNITAL CENTRO CAD MILANO

PIANTA CHIAVE

ZONA ACCESSO

AND SCALA 12B* ANO SCA

MONTACARICHI

QUOTA PIANO CAMPAGNA

' |
\ &390 e TGN SPLTSTaTen oo \

\ \
| | Tl | ‘ )

A | | SS-3070 | | A % DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
\ U \ MV100P-PE-MMD—4001 PLANIVETRIA GENERALE
\ L J \ MV100P-PE-MHK—3543 IMPIANTO DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAVENTO — SISTEMA SPLIT SYSTEM EDIFIC
I . ———_.--...] 4 MNOR! — SCHEMA FUNZIONALE
NOTE

1) TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN mm SALVO DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO

2) TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m l.m.m.

PIANTA QUOTA COPERTURA - SCALA 1:75 3)  DIMENSIONI/POSIZIONI OPERE CIVILI INDICATIVE (TRAVI, VANI SCALA, FONDAZIONI, PARETI ECC), PER ESATTA
POSIZIONE E CARATTERISTICHE VEDERE RELATIVO PROGETTO CIVILE.

4) IN CASO DI DISCORDANZA TRA MISURAZIONI A VIDEO E QUOTE DISEGNO, VALGONO QUESTE ULTIME

EDIFICIO COMPRESSORI
&
S5-3070
QUOTA FONDO VAS5C»:)O LOCALE GLICOLE &*2,00 / I
45 - - ft
™~ Fi? + 717 N = TUNNEL SECONDARIO TUNNEL PRINCIPALE
‘ } \t\ D73P03 /J\/} ‘ C0|16/06/14 | EMISSIONE FJ|AG| YE
A -\ T H*} ; g +H T | A REVISIONE DESCRIZIONE EL. |CON.| APP.
[ [
| i | I | i [ [ \ MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Lp L =
E [k N g e / MAGISTRATO ALLE ACQUE
POZZETTO DIM. 1000x600 —
| | NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA

INGOMBRO TRAVE DI
CORONAMENTO PALANCOLATO

DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO REP. 8602 DEL 08-02-2013 (LAVORI)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER
LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
PIANTA QUOTA APPARECCHIATURE - SCALA 1:75 CUP: D51B0R000050AC1 (LAVORI)

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal
CANALINA PEDONABILE CHIUSA A PROTEZIONE 155,3070 CTM del 19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esami-

DELLE TUBAZIONI SPLIT-SYSTEM ¢ STRADA nato dal Comitato Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di
+350 | WBS CHLLS50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

~p ] e IR SR WBS: LN.L1.50 — MA.L1.50 — CH.L1.50

\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//%/ﬁ | WBE: LN.LI.50.PE.11 — MA.L1.50.PE.15 - CH.L1.50.PE.15
3 PR P Z . = — BOCCA DI MALAMOCCO

ss-300 == [ IMPIANTI

2 FILTRO FUMO IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO
LOCALE GLICOLE

D-3003 i)&o EDIFICIO STOCCAGGIO GLICOLE
A PIANTE E SEZIONE

ELABORATO CONTROLLATO APPROVATO

F. JACOBELLI A.GANDINI Y.EPRIM

| N. ELABORATO CODICE FILE DATA

MV100P-PE-MHD—-4529-11-C0 | MV100P—PE-MHD-4529~11-C0.dwg 16 GIUGNO 2014

CONSORZIO "VENEZIA NUOVA”

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

VASCA IMPIANTI

-5.00 PROGETTAZIONE
. VERIFICATO: CONTROLLATO:
L. Carretta V. Ardone O [reowrreas

pay
< ) :
N a4 4 Il Respansabile:
i ’ 44 4 gCONSORZIO VENEZIA NUOVA Ing. Alberto Scotti

SEZIONE A-A — SCALA 1:75 Ing. H. Redi

OPERA PROTEITA Al SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N' 633 TUTTI | DIRTTI RISERVATI
QUALSIAS|_RIPRODUZIONE_ED_UTILIZZAZIONE_NON_AUTORIZZATE_SARANNO PERSEGUITE A RIGORE DI LEGGE




TECHNITAL CENTRO CAD MILANO

PIANTA A QUOTA +7.40m

® @@

® @ &

®

PIANTA A QUOTA +3.65m

® 0@

VENTILATORE ESTRAZIONE ARIA QUOTA +0.50

CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

— INTERRUZIONE FUNZIONAMENTO CON
INTERVENTO IMPIANTO ANTINCENDIO

~ POSSIBILITA' DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO
CON INTERVENTO MANUALE LOCALE.

® @/ &

PIANTA A QUOTA +0.50

0 &
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L |

=

I
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GRUPPQ FRIGO PER UTA
SALE SEMIEDIFICIO A

PC—3017 | |
FRIGO PER UTA T meorRunm B
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SALE SEMIEDIFICI A & B
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|
FEFEPEE
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| GALLERIA DRENAGGI vfmz‘
|

B |

VENTILATORE [ESTRAZIONE ARIA QUOTA +0.50
CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

INTERVENTO IMPIANTO ANTINCENDIO
- POSSIBILITA' DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO
CON INTERVENTO MANUALE LOCALE

|
I
I
43.50
I 4
|
I

-

T QUOTA MNIVA DI =
INSTALLAZIONE: +3.00m

V-3036 |
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~
P
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QUOTA MININA DI
INSTALLAZIONE: +3.00m
REPETTOAL PIANODI |
CALPESTIO

AYAYAYAYAYAY A Yumi

L
T
(4

V-3034

PANNELLATURA REI

VENTILATORE ESTRAZIONE ARIA QUOTA +0.50

CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- INTERRUZIONE FUNZIONAMENTO CON
INTERVENTO IMPIANTO ANTINGENDIO

- POSSIBILITA” DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO
CON INTERVENTO MANUALE LOCALE

|
| |
| |
__ _ ___ _ __|
| |
|
\@ |
‘ V’JG“‘
. AR
|
|
|

QUOTA MINIVA DI
INSTALLAZIONE: +3.00m
RISPETTO AL PIANG DI
CALPESTIO

VENTILATORE ESTRAZIONE ARIA QUOTA +0.50

CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

~ INTERRUZIONE FUNZIONAMENTO CON
INTERVENTO IMPIANTO ANTINCENDIO

~ POSSIBILITA' DI RIPRISTIND FUNZIONAMENTQ

&8
’T”’H”’F’”’T” — — B -
CON INTERVENTO MANUALE LOCALE
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
| | | | | | | | | | | | | s
] ] ] : ] - |-
! ! ! ! !
1-—tT-————A—-———"—- - -EF -8 it | il Rt
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‘ ‘ ‘ ‘ APERTURA SU SOLETTA ‘
‘ ‘ ‘ ‘ A QUOTA +3.50 ‘
TN —® -8 == - A | R
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®
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I| seeRruRa su sorem I
| Fovor +3

l_ ] e — . —

APERTURA SU SOLETTA
| AQUOTA +3.50

itigiti

PIANTA CHIAVE

DISEGNI DI RIFERIMENTO

1 — IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO EDIFICIO ELE/HVAC SPALLA NORD
PIANTE DISTRIBUZIONE ACQUA — MV100P-PE-MHD-4532

2 — IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO EDIFICIO ELE/HVAC SPALLA NORD
DISTRIBUZIONE ARIA GALLERIA — SCHEMA FUNZIONALE - MV100P-PE-MHK-3501

2 — IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO EDIFICIO ELE/HVAC SPALLA NORD
DISTRIBUZIONE ARIA — SCHEMA FUNZIONALE — MV100P-PE-MHK-3571

3 — IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO EDIFICIO ELE/HVAC SPALLA NORD
DISTRIBUZIONE ACQUA — SCHEMA FUNZIONALE — MV100P—PE-MHK-3572

4 — SIMBOLOGIA PER SISTEMI HVAC VEDERE ELABORATO MV100P-PE-GHD-0001

NOTE

1~ DISEGNO VALIDO SOLAMENTE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE

2 - TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN mm

3 - TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m SU Lm.m

4 — TUTTI GLI SCARICHI CONDENSA DOVRANNO ESSERE CONVOGLIATI AL PUNTO DI RECAPITO PIU VICINO

5 — SULLA COPERTURA, DOVE LE TUBAZIONI SONO POSATE SUL PIANO DI CALPESTIO, DOVRANNO
ESSERE PREVISTI IDONEI GRIGLIATI DI PROTEZIONE

6 — TUTTI | CANALI, ALLINTERNO DEGLI AMBIENTI, DOVRANNO ESSERE INSTALLATI IN PROSSIMITA" DEL
SOFFITTO

7 — | CANALI IN COPERTURA DEL SISTEMA HVAC DEDICATO ALLE GALLERIE, DEVONO ESSERE REALIZZATI
CON DIMENSIONI E SEZIONI ADATTE ALLA FUNZIONALITA' PREVISTA E DOVRANNG ESSERE
OPPORTUNAMENTE RACCORDATI CON QUELLI DI SEZIONE CIRCOLARE, NEI CAVEDI VERTICALI,
TENENDO CONTO DEGLI SPAZI DISPONIBILI E DEI VINCOLI ARCHITETTONICI.
| CANALI E LE MACCHINE DEVONO RIMANERE BEN AL DISOTTO DELLA QUOTA DI MASCHERAMENTO
PREVISTA.

LA DISPOSIZIONE DEI CANALI MOSTRATA NEI DISEGNI E' INDICATIVA E SOLUZIONI COSTRUTTIVE
DOVRANNO ESSERE APPROVATE DALLA DIREZIONE LAVORI.

Co[ 16/06/14 | EMSSIONE FI[AG| YE
REVISIONE EL |coN | APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984

CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8602 DEL 08-02-2013 (LAVORI)
INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER
LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1 (LAVORI)

PROGETTO ESECUTIVO
(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS INLL50, favorevolmente esaminato dal

CTM del 19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MALL.50, favorevolmente esami-
nato dal Comitato Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di

WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158]
WBS: LN.L1.50 — MA.L1.50 — CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.11 - MA.L1.50.PE.15 - CH.L1.50.PE.15

BOCCA DI MALAMOCCO
IMPIANTI
IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO
EDIFICIO ELE/HVAC SPALLA NORD

PIANTE DITRIBUZIONE ARIA

ELABORATO CONTROLLATO APPROVATO

F. JACOBELLI

N. ELABORATO

A.GANDINI Y.EPRIM

CODICE FILE DATA

NV100P-PE-MHD-4531-11-C0 | MV100P—PE-MHD—4531-11-C0.dwg 16 GIUGNO 2014

CONSORZIO "VENEZIA NUOVA”

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE
| @ §j FETITwRITY

I Responsablle:
Ing. Alberto Scotti

VERIFICATO:
L Carretta

CONTROLLATO:
V. Ardone

CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Ing. H. Redi

[ _oPo o A SO DELLA LEGE 22 APAIE 1941 63 U1 DT RBGIAT
QUALSIAS RIRODUZIONE ED UTUZAZINE NON AUTORIZZATE SARANNO PERSEGUTE A RIGORE' 1 LEGOE
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TECHNITAL CENTRO CAD MILANO

PIANTA CHIAVE

NORD_D'IMPIANTO

PERCORSO GRIGLIATI

LEGENDA

VALVOLE MANUALI NORMALMENTE CHIUSE
VALVOLE MANUALI NORMALMENTE PER BY—=PASS GRUPP| FRIGORIFER

CHIUSE PER BY—PASS GRUPPO AL SERVIZIO DELLE GALLERIE LARGHEZZA GRIGLIATO 800mm

FRIGORIFERO DI RISERVA
LARGHEZZA GRIGLIATO 1000mm
i — 1 1 11 —

PP 2 2 3 _©_© O

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ LARGHEZZA GRIGLIATO 1600mm
— - = = = = = = = = = = = — = 4= = = == = | ‘ — . — —— ~ ‘ | — — - -

| | | | | | | | — S — ‘ = - L | | LARGHEZZA GRIGLIATO 2300mm

| | | | | | | | |“"3 @@ oy | |
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= | 1 — PER | DETTAGLI INSTALLAZIONE GRIGLIATI/RINGHIERE E SCALE VEDERE TIPICI
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C1]|16/06/14 | REVISIONE FJ|AG| YE
C0|16/06/14 | EMISSIONE FJ|AG| YE
REVISIONE DESCRIZIONE EL. |CON.| APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19-12-2005 (PROGETTAZIONE)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER
LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA

CUP: D51B020000500C1

PLANIMETRIA INDICATIVA PER DIMENSIONI E PERCORSI GRIGLIATI PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal
CTM del 19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esami-
nato dal Comitato Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di

WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 — MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.11 - MA.L1.50.PE.15 - CH.L1.50.PE.15

BOCCA DI MALAMOCCO
IMPIANTI

IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO
MALAMOCCO - SPALLA NORD - PIANTA A QUOTA +7.20

ELABORATO CONTROLLATO APPROVATO

F. JACOBELLI A.GANDINI Y.EPRIM

N. ELABORATO CODICE FILE DATA

MV100P-PE-MHD-4532-11-C1 | MV100P—PE-MHD-4532-11-C1.dwg 16 GIUGNO 2014

CONSORZIO "VENEZIA NUQVA”

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE
PROGETTAZIONE
VERIFICATO: CONTROLLATO:
L. Carretta V. Ardone n Iu’ﬁuﬂﬁ.’u‘.ﬁ_ﬂl
Il Responsabile:
CONSORZIO VENEZIA NUOVA Ing. Alberto Scotti
Ing. H. Redi

OPERA PROTETTA Al SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N 633 TUTTI | DIRITTI RISERVATI
QUALSIAS|_RIPRODUZIONE ED _UTILIZZAZIONE _NON_AUTORIZZATE SARANNO _PERSEGUITE A RIGORE DI_LEGGE




VENTILATORE DI RIPRESA 5PR
TON PIEDINI ANTVIBRANTI 450
C—-3025 A/B—HA 1)
P
6PR
450

~~_STRUTTURA DI SOSTECNO PER
CANALI IN ACCIAIQ RIVESTITI
CARPENTERIA IN ACCINO
ZINCATO, REALIZZAZIONE
IN CANTIERE A CURA
INSTALLATORE

PIEDING H=10 cm
BASAMENTO H=20 cm

VENTILATORE DI MANDATA
CON PIEDINI ANTVIBRANTI

SEZIONE C—-3025 - spalla Nord
SCALA 1:50

VENTILATORE DI RIPRESA @
CON PIEDIN ANTMBRANTT
C-3026 A/B*HA —
=
7R

T~ STRUTTURA DI SOSTEGNG PER
CANALI IN ACCINO RIVESTM
CARPENTERIA IN ACCINID
ZINCATO, REALIZZAZIONE
IN CANTIERE A CURA
INSTALLATORE

PIEDINO H=10 cm
BASAMENTO H=20 cm

VENTILATORE DI MANDATA
CON PIEDINT ANTIVIBRANTI

SEZIONE C-3026 - spalla Nord
SCALA 1:50

VENTILATORE D RIPRESA
CON PIEDINI ANTIMBRANTI

C-3001 A/B—HA

Massl

VENTILATORE DI MANDATA
CON PIEDINI ANTMIBRANTI

SEZIONE C-3001 - spalla Sud
SCALA 1:50

VENTILATORE DI RIPRESA
CON PIEDINI ANTIVIBRANTI

C-3003 A/B—HA

STRUTTURA DI SOSTEGNO PER_—1
CANALI IN ACCIAIO RIVESTITI
CARPENTERIA IN ACCIAIQ
ZINCATO, REALIZZAZIONE

IN CANTIERE

A CURA
INSTALLATORE

V7222727727222 800 2020200 22 o o e

VENTILATORE DI MANDATA
‘CON PIEDINI ANTIVIBRANTI

SEZIONE C-3003 - spalla Sud
SCALA 1:50

VENTILATORE D RIPRESA
CON PIEDINI ANTIMBRANTI

C-3030 A/B—HA

[aaaal

VENTILATORE DI MANDATA
CON PIEDINI ANTIVIBRANTI

[~ STRUTIURA DI SOSTEGNO PER
CANALI IN ACCIAIO RIVESTM
CARPENTERIA IN ACCIAIO
ZINCATO, REALIZZAZIONE

IN CANTIERE A CURA
INSTALLATORE

SEZIONE C-3030 - spalla Nord
SCALA 1:50

VENTILATORE DI RIPRESA
TON PIEDINI ANTVIBRANT!

C-3031 A/B—HA

VENTILATORE DI MANDATA
CON PIEDINI ANTIVIBRANTI

T~ STRUTTURA DI SOSTEGNO PER
‘CANALI IN ACCIAIO RIVESTITI
CARPENTERIA IN ACCIAID
ZINCATO, REALIZZAZIONE
IN CANTIERE A CURA
INSTALLATORE

SEZIONE C-3031 — spalla Nord
SCALA 1:50

VENTILATORE DI RIPRESA m
CON FIEDIN ANTVBRANT
C-3002 A/B-HA —

fess)
)

~~_STRUTTURA DI SOSTEGNO PER

PIEDINO H=10 cm
BASAMENTO H=20 cm

‘CANALI IN ACCIAIQ RIVESTITI
CARPENTERIA IN ACCINO
ZINCATO, REALIZZAZIONE
IN CANTIERE A CURA
INSTALLATORE

.

&%
33

7

VENTILATORE DI NANDATA g g
CON PIEDINI ANTVIBRANTI ? g
Z /

SEZIONE C-3002 — spalla Sud
SCALA 1:50

VENTILATORE DI RIPRESA
CON PIEDINI ANTIVIBRANTI

C—-3004 A/B—HA

[Tessi]

STRUTTURA DI SOSTEGNO PER_—1

CANALI IN ACCIAIO RIVESTITI
CARPENTERIA IN ACCAIO
ZINCATO, REALIZZAZIONE

IN CANTERE A CURA
INSTALLATORE

VENTILATORE DI MANDATA
CON PIEDINI ANTVIBRANTI

SEZIONE C-3004 — spalla Sud
SCALA 1:50

1) TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN cm
2)  TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m su l.m.m.
3)  PER DISPOSIZIONE CANALI E TUBAZIONI HVAC PIANTA COPERTURA VEDERE ELABORATO MV100P—PE-MHD-4501
E MV100P-PE-MHD-4531
3)  PER IMPERMEABILIZZAZIONI CORDOLI, PARAPETTI E MASCHERATURE VEDERE DISEGNI CIVILI
SCALA 1:100
0 2 4 6 8 10m
0] 15/06/14 | EMISSONE Fa[AG| YE
REVISIONE DESCRIZIONE B [con | AP,

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO REP. 8602 DEL 08-02-2013 (LAVORI)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1 (LAVORI)

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal
CTM del 19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.LL.50, favorevolmente esami-
nato dal Comitato Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di

WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158
WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.11 - MA.L1.50.PE.15 - CH.L1.50.PE.15

BOCCA DI MALAMOCCO
IMPIANTI

IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO
EDIFICI DI SPALLA NORD E SUD

SEZIONI
ELABORATO (CONTROLLATO APPROVATO
F. JACOBELLI A.GANDINI Y.EPRIM
N. ELABORATO CODICE FILE AT
WV100P—PE-MHD-4533-11-C0 | MV100P—PE-MHD-4533—11—C0.dwg 16 GIUGNO 2014

CONSORZIO "VENEZIA NUOVA”

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE
VERIFICATO: CONTROLLATO:
L. Carretla V. Ardone O [Fagemeas)
Il Responsabie:
gCONSORZIO VENEZIA NUOVA Ing. Alberto Scotti
Ing. H. Redi

GPERA FROTETTA AL SENS) DELLA LEGGE 77 APRILE 1947 £33 TUTT T DIRTTT FISERVAT
QUALSUASI RIPRODUZIONE ED UTLIZZAZIONE NON AUTORIZZATE. SARANNG PERSEGUTE A RIGORE DI LEGGE
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® | i EH 1 u = ] PER TUBAZIONI PREVEDERE SFIATO
&1 - Healn - & - H 24 L . PUNTO ALTO
= E= ] ﬁj Ei; = i ] SCATOLATO IN LAMIERA
@) . H |H\|-| I ? \. = \" ; | O O 1 O O O H CONDUIT, PARAPIOGGIA RIMOVIBILE
] T 1 1 CANALINA
ELETTRICA
PREVEDERE PENDENZA
PIANTA DISTRIBUZIONI CANALI NEI CAVEDI PIANTA DISTRIBUZIONI CANALI NEI CAVEDI TUBAZIONI VERSO ESTERNO
COPERTURA SPALLA NORD COPERTURA SPALLA SUD / /
SCALA 1:25 SCALA 1:25 o~
¢ pam /‘b* == SCOSSALINA
[ e
|
’ NAL % % PIASTRA PER FISSAGGIO MENSOLE [— ESTE:?ER&EES FISSAGGIO MENSOLE L7 7JL7
3 scrassooan O 40y | a4 s s %0 om y—
Ao 1 | M WATERPROOF
20| 50 | 40 | s0 |o0 ‘ - ‘ @ ‘ ig T & ‘ / gggggégEH;OZEn:m
| \ Y j ) GRIGLIATO DI CAUMNAUENTO. T }‘ Ii PART}[COLARE T][]PICO
= i — i PR A (e sei o) éEHW 1:: } SISTEMA PARAPIOGGIA PER TUBAZIONI
545 | s mooume oo F — h 3 O CANALINE IN COPERTURA
?1 !rf:ﬂ |
| | |
DETTAGLIO MONTAGGIO CANALI NEI CAVEDI DETTAGLIO MONTAGGIO CANALI NEI CAVEDI
QUOTA +0.50 SPALLA NORD QUOTA +0.50 SPALLA SUD
SCALA ]l :50 SCALA ]L :50 TERMINALE FILTRO FUMO
TIPO SHUNT O SIMILARE
5
ALLE UTA — COPERTURA CAVEDIO VEDI PARTICOLARE
- -
‘ } \lé CANALE PREFABBRICATO DIM.86x38 cm
o £ | | TIPO SHUNT O SIMILARE
L g %’) g I IIA\_LEGGERO TAVOLATO DI CHIUSURA
o = % | | 0 CAMICIA IN CLS VIBROCOMPRESSO
(s3I | | INDICATVO, PER ESECUTIVO
? g | | VEDERE DISEGNI CMLI
L - B } } SCOSSALINA
} } RIVESTIMENTO
| | WATERPROOF
ALLE UTA — COPERTURA CAVEDIO VEDI PARTICOLARE M1 ‘ ‘
M } } SIGILLANTE REFRATTARIO
1100 ULTIMO ALLACCIO |
| & H DA VANO SCALA | } [LOCALE FILTRO FUMO
Al
Af&@&ggﬁgfﬂgmg ALLA CARPENTERIA DI PIANO PART]{C OLARE T]UP][C O
FILTRO FUMO IN COPERTURA
N SCALA 1:40
G\ A D LA ok 1 GO PR MANUFATTO CAMINO INDICATIVO
ISOLAMENTO IN LANASD\‘ ggcrgl: ‘SSP?L;‘OMEHN;O IN'LANA DI ROCCIA PER ESECUTIVO VEDERE
o w0 PISEGNI oLl
TAGLIAFUOCO TAGLIAFUOCO R /
ez =
| ! ‘ V=1132-HA
‘ i ' TPALA 9800
c 125
3 | MANUFATTO INDICATIVO
2 ! PER ESECUTVO VEDERE
g | || DisEoNICvIL
| ‘ | scossaLa
1 | 1
| | |
i RIVESTIMENTO
‘ WATERPROOF
VISTA TN VISTA 575 DETTAGLIO VENTILATORE
DETTAGLIO RISALITE CANALI IN CAVEDIO DETTAGLIO RISALITE CANALI IN CAVEDIO AL IRIE DRENAGGT

SPALLA NORD SCALA 1:100

SPALLA SUD SCALA 1:100

MASCHERAMENTO LATERALE ESTERNO INDICATIVO
PER ESECUTIVO VEDERE DISEGNI CMILI

MANUFATTO E COPERTURA INDICATIVO
— PER ESECUTIVO VEDERE DISEGNI CIVILI

L 150 cm L
A A
PREVEDERE PENDENZA
N ANALE VERSO ESTERNO

}\ SCATOLATO PARAPIOGGIA RIMOVIBILE
REALIZZAZIONE IN CANTIERE A CURA

| DELL' INSTALLATORE

CANALE IN ACCIAIO

SCOSSALINA
RIVESTIMENTO WATERPROOF

+7.50

&

CORDOLO H=20 cm

PARTICOLARE TIPICO

SISTEMA PARAPIOGGIA IN COPERTURA PER
IMBOCCO CANALI NEL CAVEDIO DI DISCESA
SCALA 1:40

NOTE

TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN cm
TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m su l.m.m.

PER DISPOSIZIONE CANALI E TUBAZIONI HVAC PIANTA COPERTURA VEDERE ELABORATI MV100P—PE-MHD—-4501
E MV100P—PE-CHD-4531

PER IMPERMEABILIZZAZIONI CORDOLI, PARAPETTI E MASCHERATURE VEDERE DISEGNI CIVILI
MISURE E DIMENSIONI INDICATIVE DA VERIFICARE IN SEDE DI INSTALLAZIONE

CO|[16/06/14 | EMISSIONE FJ | AG| YE

REVISIONE DESCRIZIONE EL. [CON.| APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO REP. 8602 DEL 08-02-2013 (LAVORI)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1 (LAVORI)

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal
CTM del 19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.LL.50, favorevolmente esami-
nato dal Comitato Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di
WBS CH.LL.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con vato n. 158)

WBS: LN.L1.50 — MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.11 - MA.L1.50.PE.15 - CH.L1.50.PE.15

BOCCA DI MALAMOCCO
IMPIANTI

IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO
EDIFICIO ELE/HVAC SPALLA NORD

SEZIONI
ELABORATO CONTROLLATO APPROVATO
F. JACOBELLI A.GANDINI Y.EPRIM
N. ELABORATO CODICE FILE DATA
MV100P-PE-MHD-4534-11-C0 | MV100P—PE-MHD-4534-11-C0.dwg 16 GIUGNO 2014

CONSORZIO "VENEZIA NUOVA”

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE
PROGETTAZIONE
VERIFICATO: CONTROLLATO:
L Carretta V. Ardone O [reoecrreas
Il Responsabile:
CONSORZIO VENEZIA NUOVA Ing. Alberto Scotti
Ing. H. Redi

OPERA PROTETTA Al SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N 633 TUTTI | DIRITTI RISERVATI
QUALSIAS| RIPRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATE SARANNO PERSEGUITE A RIGORE DI LEGGE




TECHNITAL CENTRO CAD MILANO

PIANTA CHIAVE

?J'Qg}

X
)

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

1 — IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO EDIFICIO ELE/HVAC — SPALLA NORD
PIANTE DISTRIBUZIONE ARIA — MV100P-PE-MHD-4531

2 — IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO ~ GALLERIA IMPIANTI — LATO SPALLA NORD
DISTRIBUZIONE ARIA — SCHEMA FUNZIONALE — MV100P-PE-MHK-3501

3 — IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — GALLERIA IMPIANTI — LATO SPALLA NORD
DISTRIBUZIONE ACQUA — SCHEMA FUNZIONALE — MV100P-PE-MHK-3503

4 — IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO EDIFICIO ELE/HVAC — SPALLA NORD
DISTRIBUZIONE ARIA — SCHEMA FUNZIONALE — MV100P-PE-MHK-3571

5 — IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO EDIFICIO ELE/HVAC —SPALLA NORD
DISTRIBUZIONE ACQUA — SCHEMA FUNZIONALE — MV100P-PE-MHK-3572

6 — SIMBOLOGIA PER SISTEMI HVAC VEDERE ELABORATO MV100P-PE-GHD-0001

NOTE

1 — DISEGNO VALIDO SOLAMENTE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE

2 — TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN mm

3 — TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m SU Lm.m

4 — TUTTI GLI SCARICHI CONDENSA DOVRANNO ESSERE CONVOGLIATI AL PUNTO DI RECAPITO PIU" VICINO

5 — SULLA COPERTURA, DOVE LE TUBAZIONI SONO POSATE SUL PIAND DI CALPESTIO, DOVRANNO
ESSERE PREVISTI IDONEI GRIGLIATI DI PROTEZIONE

6 — TUTTI | CANALI, ALL'INTERNO DEGLI AMBIENTI, DOVRANNO ESSERE INSTALLATI IN PROSSIMITA' DEL
SOFATTO

7 — | CANALI IN COPERTURA DEL SISTEMA HVAC DEDICATO ALLE GALLERIE DEVONO ESSERE REALIZZATI
CON DIMENSIONI E SEZIONI ADATTE ALLA FUNZIONALITA' PREVISTA E DOVRANNO ESSERE
OPPORTUNAMENTE RACCORDATI CON QUELLI DI SEZIONE CIRCOLARE NEI CAVEDI VERTICALI TENENDO
CONTO DEGLI SPAZI DISPONIBILI E DEI VINCOLI ARCHITETTONICI. | CANALI E LE MACCHINE DEVONO
RIMANERE BEN AL DI SOTTO DELLA QUOTA DEI MASCHERAMENTI PREVISTI.

LA DISPOSIZIONE DEI CANALI MOSTRATA NEI DISEGNI E' INDICATIVA. LE SOLUZIONI COSTRUTTIVE
DOVRANNO ESSERE APPROVATE DALLA D.L.

0| 16/06/14 | ENISSIONE FJ[AG| YE
REVISIONE DESCRIZIONE. EL_[CON| APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984

CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8602 DEL 08-02-2013 (LAVORI)
INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER
LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1 (LAVORI)

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS IN.LL50, favorevolmente esaminato dal

CTM del 19.11.2008 con voto n. 176, del progetio esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esami-

nato dal Comitato Teenico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di
WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158

WBS: LN.L1.50 — MA.L1.50 - CH.L1.50

WBE: LN.L1.50.PE.11 - MA.L1.50.PE.15 - CH.L1.50.PE.15

BOCCA DI MALAMOCCO
IMPIANTI
IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO

EDIFICIO ELE/HVAC

INTERFERENZAA HVAC CON MASCHERAMENTO ARCHITETTONICO
ASSONOMETRIA BASE

ELABORATO CoNTROLLATD APPROVATO

F. JACOBELLI A.GANDINI Y.EPRIM
N. ELABORATO CODICE FILE DATA

NV100P~PE-MHD-4535—11-C0 | 100P—PE—MHD-4535-11-C0.dwg] 16 GIUGNO 2014
CONSORZIO "VENEZIA NUOVA”

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE
VERIFICATO: CCONTROLLATO:
L Carretto V. Ardone O [Fegzmear)
Il Responsabile:
gCDNSDRZID VENEZIA NUOVA Ing. Alberto Scotti
ng. H. Redi

ROTETTA A SEN DELLA LEGGE 22 APRILE Ta47 ¥ &35 TUTT T DI FSERVAT

e
QUALSUASIRIPRODUZIONE  ED UTLIZZAZIONE NON ALTORIZZATE. SARANNO PERSEGUTE A RIGORE. DI LEGGE




TECHNITAL CENTRO CAD MILANO
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DOCUMENTI D

RIFERIMENTO

1 — IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO EDIFICIO ELE/HVAC — SPALLA NORD
PIANTE DISTRIBUZIONE ARIA — MV100P-PE-MHD-4531

2 — IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO ~ GALLERIA IMPIANTI — LATO SPALLA NORD
DISTRIBUZIONE ARIA — SCHEMA FUNZIONALE — MV100P-PE-MHK-3501

3 — IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — GALLERIA IMPIANTI — LATO SPALLA NORD
DISTRIBUZIONE ACQUA — SCHEMA FUNZIONALE — MV100P-PE-MHK-3503

4 — IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO EDIFICIO ELE/HVAC — SPALLA NORD
DISTRIBUZIONE ARIA — SCHEMA FUNZIONALE — MV100P-PE-MHK-3571

5 — IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO EDIFICIO ELE/HVAC —SPALLA NORD
DISTRIBUZIONE ACQUA — SCHEMA FUNZIONALE — MV100P-PE-MHK-3572

6 — SIMBOLOGIA PER SISTEMI HVAC VEDERE ELABORATO MV100P-PE-GHD-0001

NOTE

1 — DISEGNO VALIDO SOLAMENTE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE

2 — TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN mm

3 — TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m SU Lm.m

4 — TUTTI GLI SCARICHI CONDENSA DOVRANNO ESSERE CONVOGLIATI AL PUNTO DI RECAPITO PIU" VICINO

5 — SULLA COPERTURA, DOVE LE TUBAZIONI SONO POSATE SUL PIAND DI CALPESTIO, DOVRANNO
ESSERE PREVISTI IDONEI GRIGLIATI DI PROTEZIONE

6 — TUTTI | CANALI, ALL'INTERNO DEGLI AMBIENTI, DOVRANNO ESSERE INSTALLATI IN PROSSIMITA' DEL

7 — | CANALI IN COPERTURA DEL SISTEMA HVAC DEDICATO ALLE GALLERIE DEVONO ESSERE REALIZZATI
CON DIMENSIONI E SEZIONI ADATTE ALLA FUNZIONALITA' PREVISTA E DOVRANNO ESSERE
OPPORTUNAMENTE RACCORDATI CON QUELLI DI SEZIONE CIRCOLARE NEI CAVEDI VERTICALI TENENDO
CONTO DEGLI SPAZI DISPONIBILI E DEI VINCOLI ARCHITETTONICI. | CANALI E LE MACCHINE DEVONO
RIMANERE BEN AL DI SOTTO DELLA QUOTA DEI MASCHERAMENTI PREVISTI.

LA DISPOSIZIONE DEI CANALI MOSTRATA NEI DISEGNI E' INDICATIVA. LE SOLUZIONI COSTRUTTIVE
DOVRANNO ESSERE APPROVATE DALLA D.L.

0| 16/06/14 | ENISSIONE FJ[AG| YE
REVISIONE DESCRIZIONE. EL_[CON| APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984

CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8602 DEL 08-02-2013 (LAVORI)
INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER
LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1 (LAVORI)

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS IN.LL50, favorevolmente esaminato dal
CTM del 19.11.2008 con voto n. 176, del progetio esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esami-
nato dal Comitato Teenico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di

WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158
WBS: LN.L1.50 — MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.11 - MA.L1.50.PE.15 - CH.L1.50.PE.15

BOCCA DI MALAMOCCO
IMPIANTI
IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO
EDIFICIO ELE/HVAC
INTERFERENZAA HVAC CON MASCHERAMENTO ARCHITETTONICO
ASSONOMETRIA CON MASCHERAMENTO
ELABORATO CoNTROLLATD APPROVATO
F. JACOBELLI A.GANDINI Y.EPRIM
N. ELABORATO GODICE FILE DATA

NV100P~PE-MHD-4536-11-C0 | W100P—PE—MHD-4536-11-C0.dwg] 16 GIUGNO 2014
CONSORZIO "VENEZIA NUOVA”

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE
VERIFICATO: CONTROLLATO:
L. Carretto V. Ardone O [Fegzmear)
Il Responsabile:
E/CONSORZIO VENEZIA NUOVA Ing. Alberto Scotti
Ing. H. Redi

[ 0P PROTETA A SOV DELDA LECGE 22 APRIE 1941 W 555 TUTT | DIRTTT RSERAT
QUALSUASIRIPRODUZIONE  ED UTLIZZAZIONE NON ALTORIZZATE. SARANNO PERSEGUTE A RIGORE. DI LEGGE




TECHNITAL CENTRO CAD MILANO

C-3025 A/B @ C-3030 A/B
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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

1 — IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO EDIFICIO ELE/HVAC — SPALLA NORD
PIANTE DISTRIBUZIONE ARIA — MV100P-PE-MHD-4531

2 — IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO ~ GALLERIA IMPIANTI — LATO SPALLA NORD
DISTRIBUZIONE ARIA — SCHEMA FUNZIONALE — MV100P-PE-MHK-3501

3 — IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — GALLERIA IMPIANTI — LATO SPALLA NORD
DISTRIBUZIONE ACQUA — SCHEMA FUNZIONALE — MV100P-PE-MHK-3503

4 — IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO EDIFICIO ELE/HVAC — SPALLA NORD
DISTRIBUZIONE ARIA — SCHEMA FUNZIONALE — MV100P-PE-MHK-3571

5 — IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO EDIFICIO ELE/HVAC —SPALLA NORD
DISTRIBUZIONE ACQUA — SCHEMA FUNZIONALE — MV100P-PE-MHK-3572

6 — SIMBOLOGIA PER SISTEMI HVAC VEDERE ELABORATO MV100P-PE-GHD-0001

NOTE

1 — DISEGNO VALIDO SOLAMENTE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE

2 — TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN mm

3 — TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m SU Lm.m

4 — TUTTI GLI SCARICHI CONDENSA DOVRANNO ESSERE CONVOGLIATI AL PUNTO DI RECAPITO PIU" VICINO

5 — SULLA COPERTURA, DOVE LE TUBAZIONI SONO POSATE SUL PIAND DI CALPESTIO, DOVRANNO
ESSERE PREVISTI IDONEI GRIGLIATI DI PROTEZIONE

6 — TUTTI | CANALI, ALL'INTERNO DEGLI AMBIENTI, DOVRANNO ESSERE INSTALLATI IN PROSSIMITA' DEL

7 — | CANALI IN COPERTURA DEL SISTEMA HVAC DEDICATO ALLE GALLERIE DEVONO ESSERE REALIZZATI
CON DIMENSIONI E SEZIONI ADATTE ALLA FUNZIONALITA' PREVISTA E DOVRANNO ESSERE
OPPORTUNAMENTE RACCORDATI CON QUELLI DI SEZIONE CIRCOLARE NEI CAVEDI VERTICALI TENENDO
CONTO DEGLI SPAZI DISPONIBILI E DEI VINCOLI ARCHITETTONICI. | CANALI E LE MACCHINE DEVONO
RIMANERE BEN AL DI SOTTO DELLA QUOTA DEI MASCHERAMENTI PREVISTI.

LA DISPOSIZIONE DEI CANALI MOSTRATA NEI DISEGNI E' INDICATIVA. LE SOLUZIONI COSTRUTTIVE
DOVRANNO ESSERE APPROVATE DALLA D.L.

0| 16/06/14 | ENISSIONE FJ[AG| YE
REVISIONE DESCRIZIONE. EL_[CON| APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984

CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8602 DEL 08-02-2013 (LAVORI)
INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER
LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1 (LAVORI)

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS IN.LL50, favorevolmente esaminato dal

CTM del 19.11.2008 con voto n. 176, del progetio esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esami-

nato dal Comitato Teenico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di
WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158

WBS: LN.L1.50 — MA.L1.50 - CH.L1.50

WBE: LN.L1.50.PE.11 - MA.L1.50.PE.15 - CH.L1.50.PE.15

BOCCA DI MALAMOCCO
IMPIANTI
IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO

EDIFICIO ELE/HVAC

INTERFERENZA HVAC CON MASCHERAMENTO ARCHITETTONICO
PIANTA E SEZIONI

ELABORATO CoNTROLLATD APPROVATO

F. JACOBELLI A.GANDINI Y.EPRIM
N. ELABORATO CODICE FILE DATA

NV100P—PE-MHD-4537—11-C0 | 100P—PE—MHD-4537-11-C0.dwg] 16 GIUGNO 2014
CONSORZIO "VENEZIA NUOVA”

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE
VERIFICATO: CCONTROLLATO:
L Carretto V. Ardone O [Fegzmear)
Il Responsabile:
@CDNSDRZID VENEZIA NUOVA Ing. Alberto Scotti
ng. H. Redi
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e
QUALSUASIRIPRODUZIONE  ED UTLIZZAZIONE NON ALTORIZZATE. SARANNO PERSEGUTE A RIGORE. DI LEGGE




TECHNITAL CENTRO CAD MILANO
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PERCORSO GRIGLIATI

PIANTA CHIAVE
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LARGHEZZA GRIGLIATO 600mm

LARGHEZZA GRIGLIATO 800mm

LARGHEZZA GRIGLIATO 1000mm

LARGHEZZA GRIGLIATO 1200mm

LARGHEZZA GRIGLIATO 1500mm

LARGHEZZA GRIGLIATO 1700mm

LARGHEZZA GRIGLIATO 2000mm

_ LARGHEZZA GRIGLIATO 2600mm

E POSIZIONE INDICATIVA DELLA SCALA ALLA MARINARA

NOTE

I
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S== |
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| (G = - HES =
= : [ N 2+2 VALVOLE MANUALI I s paps —
e e
FRIGORIFERI AL SERVIZ|O DELLE PER ATTIVAZIONE UNITA HE
CALLERIE ﬁ POLIVALENTE DI RISERVA I || |
SEMIEDIFICIO 4/B e
PC3004 ; |H | @
~ NN |
» Nl
i "M | [[e@as il | @
il =T il @
= === e e ey LHJ_J
T | \ | \
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1 ‘ ‘ { { (-) SOVRAPPOSTE (+) SOVRAPPOSTE d) (-) SOVRAPPOSTE (+) SOVRAPPOSTE b
L15 L14 L13 L12 L11 L10 L0O9 L08 LO7/ L06 L0S L04 3 LOT

PLANIMETRIA INDICATIVA PER DIMENSIONI E PERCORSI GRIGLIATI

(*) GRIGLIATI INCLUSI NELLA FORNITURA CIVILE

1 — PER | DETTAGLI INSTALLAZIONE GRIGLIATI/RINGHIERE E SCALE VEDERE TIPICI

MV100P-PE-GHD-0002-11 E MV100P-PE-GHD-0002-11

C0|16/06/14 | EMISSIONE FJ|AG| YE

REVISIONE DESCRIZIONE EL. |CON.| APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19-12-2005 (PROGETTAZIONE)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B020000500C1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal
CTM del 19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esami-
nato dal Comitato Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di

WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 — MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.11 - MA.L1.50.PE.15 - CH.L1.50.PE.15

BOCCA DI MALAMOCCO
IMPIANTI

IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO

MALAMOCCO - SPALLA SUD
PIANTA A QUOTA +7.40/+12.60

ELABORATO CONTROLLATO APPROVATO

F. JACOBELLI A.GANDINI Y.EPRIM

N. ELABORATO CODICE FILE DATA

MV100P-PE-MHD-4550-11-C0 | Mv100P—PE-MHD—4550-11-C0.dwg 16 GIUGNO 2014

CONSORZIO "VENEZIA NUQVA”

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE
VERIFICATO: CONTROLLATO:
L. Carretta V. Ardone n I"J’ﬁuﬂﬂlﬂ"ﬂ_ﬂl
Il Responsabile:
CONSORZIO VENEZIA NUOVA Ing. Alberto Scotti
Ing. H. Redi

OPERA PROTETTA Al SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N 633 TUTTI | DIRITTI RISERVATI
QUALSIAS|_RIPRODUZIONE ED _UTILIZZAZIONE _NON_AUTORIZZATE SARANNO _PERSEGUITE A RIGORE DI_LEGGE




TECHNITAL CENTRO CAD MILANG

PIANTA CHIAVE

\\\.

, 17 oo b
VXN
A A Yo H
& B
|/
R DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
LOCALE IMPIANTI LOCALE VALVOLE LO|
MV100P~PE-MMD~4001 PLANIMETRIA GENERALE
LOCALE CONNETTORE LOCALE CONNETTORE TOCALE CONNETTORE MV100P-PE-MHD-5001+5008 PIAT 1 VENTLAZONE £ CONDIZONANENTO — GALLERS
GRIGLIA DI MANDATA ARIA GRIGLIA DI MANDATA ARIA GRIGLIA DI MANDATA ARIA GRIGLIA DI MANDATA ARIA GRIGLIA DI MANDATA ARIA SR\ 100P—PE-HK-3501 MPIANT DI ENTILAZIONE £ CONDIZIONAVENTO — GALLERIE IPUANT
| ’ij: L }f) (- LATO SPALLA NORD — DISTRIBUZIONE ARA — SCHEMA FUNZIONALE
= MV100P~PE-MHK-3502 INPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — GALLERIE IMPIANTI
CANALE MANDATA 6200 CANALE NANDATA 6200 CANALE NANDATA 9200 CANALE MANDATA #200 CANALE_ MANDATA ¢200 o LATO SPALLA SUD ~ DISTRIBUZIONE ARIA — SCHEMA FUNZIONALE
ACCIAIG_INOX ACCINQ INOX 'ACCIAIO INOX ACCIAIOINOX ACCIAIO INOX
MV100P~PE-MHD~4501/4502 INPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — EDIFICIO
GIUNT D1 COMPENSAZIONE \ AUTOMAZIONE E CONTROLLO — PIANTE DISTRIBUZIONE ARIA
DI MOVINENTD )
- MV100P—PE-MHD-4531 INPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — EDIFICIO
DIFFUSORE_FORELLINATO GRIGLA DI RIPRESA ARIA DIFFUSORE_FORELLINATO GRIGLIA DI RIPRESA ARIA DIFFUSORE FORELLINATO GRIGLIA ELE/HVAC — PIANTE DISTRIBUZIONE ARIA
——2ltLa DI RIFRESA ARIA o
= ey D == NOTE
-
52 XK= \{mcwo ATISISNICO = | ‘ ‘ | | ‘ ‘ |
o ! I T s ! ! T L ! 1: TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN mm SU I.m.m.
107G C pil — —
1 10 3 [ = o0 = 405 | — = 0.
gu L] [ il : - 2: TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN mm SALVO DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO
n . 4 1 1 2 =
o i T T 3 RICAMBI D'ARIA PREVISTI A PROGETTO NELLE GALLERIE IMPIANTI:
) TG T — B 550 = IN ASSENZA DI PERSONALE: 2,5 VOL/H IN TUTTI | LOCAL;
_ === 2 = IN PRESENZA DI PERSONALE: 4 VOL/H IN TUTTI | LOCALI;
1 A PRINIPALE m’@ IN SITUAZIONE DI INCENDIO: 6 VOL/H NEL COMPARTIMENTO COLPITO — NON APPLICABILE Al
L LOCALI TECNICI OWERO CHIUSURA DELLE RELATIVE
— T — SERRANDE TAGLIAFUOCO (CON ESCLUSIONE DELLE S.T. DEI

LOCALI POMPE).

— [ [ 1 4: LE BOCCHETTE (SIA DI MANDATA CHE DI RIPRESA) SONO DOTATE DI SERRANDA DI REGOLAZIONE
i T MANUALE. LE BOCCHETTE DI MANDATA SARANNO RIVOLTE VERSO IL BASSO, QUELLE DI PRESA

SERRANDE ASPIRAZIONE VERSO L'ALTO E SARANNO MONTATE SFALSATE FRA DI LORO
P

LE SERRANDE TAGLIAFUOCO PER LA VENTILAZIONE DEI LOCALI IMPIANTI E DEI LOCALI VALVOLE
SONO DOTATE DI SERVOCOMANDO (POSIZIONATO FUORI DAL LOCALE) PER DISARMO E RIARMO SIA
AUTOMATICO (DA CENTRO GESTIONE EMERGENZE) CHE MANUALE. IN CASO DI INCENDIO IN UN
COMPARTIMENTO. TALI SERRANDE TAGLIAFUOCO IN CASO DI COMPARTIMENTO COLPITO SI
PORTERANNO IN POSIZIONE DI CHIUSURA.

Dl
Dl

,_I\_I I_II_|
1

6: NEI LOCALI CONNETTORI LA FUNZIONE DI SERRANDA TAGLIAFUOCO E’ DATA DALLE VALVOLE
ANTIALLAGAMENTO E DA VERNICIATURA INTUMESCENTE DEL RELATIVO TRATTO DI CANALE. IN CASO
DI INCENDIO IN UN COMPARTIMENTD, LE SERRANDE TAGLIAFUOCO DEL COMPARTIMENTO COLPITO
SI PORTERANNO IN POSIZIONE DI CHIUSURA.

CANALI AL CAVEDIQ
VEDI SEZIONE[[A-A

S
o ] I e

|

S 0 0 7: IN CORRISPONDENZA DI OGNI SERRANDA TAGLIAFUIOCO PREVEDERE PORTINE DI ISPEZIONE SUL
7 CANALE, PER CARATTERISTICHE VEDERE SPECIFICA TECNICA HVAC
( 8 LINDICAZIONE "RF” DEI CANALI HVAC A SERVIZIO DELLE GALLERIE E' RIFERITA ALLA
I CARATTERISTICA REI 120, REALIZZATA CON CANALI IN AISI 316 COIBENTATO.
GALLERIA_DRENAGGI
s 9: CARATTERISTICHE, INTERASSE E DINENSIONI DEJ SUPPORTI, CANALI, BARRE FILETTATE, ETC, DA
| | ‘ ~ SVILUPPARSI CON PROGETTO COSTRUTTIVO IN FUNZIONE DEGLI EFFETTIV CARICHI DA SOSTENERE
- A £ DELLA RESISTENZA AL FUOCO DA GARANTIRE.
/ r - 10: LA SCELTA DEL METODO DI FISSAGGIO DEI PROFILI/ANCORAGG DEI CANALI ALLA STRUTTURA DEL
27.70 CASSONE DOVRA ESSERE DEFINITA DALLO STRUTTURISTA ANCHE IN FUNZIONE DEGLI EFFETT
s CARICHI APPLICAT E DELLA RESISTENZA AL FUOCO DA GARANTIRE
39.58 11: VERIFICARE IN FASE DI INSTALLAZIONE LINGRESSO CANALI NEI LOCALI CON POSIZIONE ESATTA
. FOROMETRIE
COM PART' M ENTO n" 1 12: PER POSIZION E CARATTERISTIHCE CANOTTI DI PASSAGGIO FARE RIFERIMENTO ALLE FOROMETRIE
| £D AL RELATIVO DETTAGLIO
LOCALE IMPIANTI TUCALE POMPE
' r 13: PER INGOMBRO PASSERELLE E INGOMBRO VIE CAVI, FARE RIFERMENTO Al DISEGN! ELETTRICI
b
Sz 1 AR ALE TT 14: LE CONNESSION! TRA SERRANDE TAGLIAFUOCO DEJ LOGALI IMPIANTI E VALVOLE ANTIALLAGAMENTO
%* - PART. INGRESSO LOC CONNETTORI DEI LOCALI CONNETTORI CON | RELATIVI CANALI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN SEDE DI
e il Il MONTAGGIO
| | L L |
T 15: LE DINENSION! DEI GIUNTI DI COMPENSAZIONE DOVRANNO ESSERE DEFINITE IN FUNZIONE DELLE
— l CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO UTILIZZATO
r r@‘ ®) S ! 16: IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI DI COMPENSAZIONE IL FISSAGGIO E LA POSIZIONE DEI SUPPORTI
25 @ : DECLI STESS| CANALI DOVRA' ESSERE CONTROLLATA CON IL GIUNTO ACQUISITO PER GARANTIRNE
F = | LA CORRETTA FUNZIONALTA'
(@5 e S
' - S - 17: LE QUOTE DEI CANALI HVAC SARANNO DA VERIFICARE E CONFERMARE IN SEDE DI NONTAGGIO
et g1 | Coco
rrs 18: LE CONDOTTE VERTICALI CONTENLITE NE| CAVEDI DI SPALLA, RICHEDONO REQUISITI DI RESISTENZA
LOCALE POMPE i =F § AL FUOCO REJ 120
P M g
— F 19: 1L DIFFUSORE A NAGLIA FORELLINATA NEL LOCALE CONNETTORI SARA" POSTO IN OPERA IN MODO DA
§U NON INTRALCIARE LA MANUTENZIONE DEL TIRANTE DELLA CERNIERA
I \\
—— \i PER I DISEGNI CIVILI SI FA RIFERIMENTO A QUELLI SPECIFICI
CANALI HVAC GALLERIA MALAMOCCO — SCALA 1:50 DEL PROGETTO AS=BUILT il s i[5
REVISIONE DESCRAONE & Jood e

o
©
(&3]

SEZIONE A_A — COMPARTIMENTO 1 _ LOCALE CONNETTORI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

#1095 SEZIONE A’-A’ - COMPARTIMENTO 1 — LOCALE IMPIANTI + MAGISTRATO ALLE ACQUE

>

4.

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO REP. 8602 DEL 08-02-2013 (LAVORI)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1 (LAVORI)

+7.95

+7.95 | ]
~»

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal
CTM del 19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.LL.50, favorevolmente esami-
nato dal Comitato Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di
WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158

WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50

WBE: LN.L1.50.PE.11 - MA.L1.50.PE.15 - CH.L1.50.PE.15
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+5.85

E %g fi CANALIIN ACCIAIO
200

INOX 0

+5.85 o
A

e z — i BOCCA DI MALAMOCCO
= ,;MSZI‘ D § IMPIANTI
wieo eTeo0 \* ml ] g /\ om0 asTRe \; - b W IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO
Z( \ \ GALLERIE MALAMOCCO - TAV. 01 DI 08
- [ g | - - L Juged | - - K COMPARTIMENTO DI SPALLA SUD
R camomTo CONTROLATO APPROATO
GALLEA SECONDARIA GALLERIA PRINCIPALE DRENAGG! GALLERIA SECONDARIA GALLERIA PRINCIPALE F. JACOBELLI A.GANDINI Y.EPRIM
+2.35 i - +2.35 N. ELABORATO Conice FILE DATA
iy ‘ S : l iy . ‘ \ MV100P—PE-MHD-5001-11-C0 | MV100P—PE-MHD-5001-11-C0.dwg| 16 GIUGNO 2014

CONSORZIO "VENEZIA NUOVA”

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE
+0.00 +0.00 L. Carretla V. Ardone O [Fagecmeas)
) Il Responsabile:
CONSORZIO VENEZIA NUOVA Ing. Alberto Scotti
SEZIONE A —A - SCALA 1:50 SEZIONE A-A — SCALA 1:50 TR T e




LOCALE IMPIANTI

LOCALE CONNETTORE
GRIGLIA DI MANDATA ARIA

GRIGLIA DI MANDATA ARIA

LOCALE CONNETTORE
GRIGLIA DI MANDATA ARIA

LOCALE IMPIANTI

GRIGLIA DI MANDATA ARIA
—CRCLA DI VANDATA AR

LOCALE CONNETTORE

GRIGLIA DI MANDATA ARIA

LOCALE VALVOLE

GRIGLIA DI MANDATA ARIA

U

-

LOCALE VALVOLE

LOCALE IMPIANTI
GRIGLIA DI MANDATA ARIA

LOCALE CONNETTORE

GRIGLIA DI MANDATA ARIA

LOCALE CONNETTORE

GRIGLIA DI MANDATA ARIA

<
CANALE MANDATA 6200 CANALE MANDATA ¢200 CANALE_ MANDATA 200 CANALE MANDATA 9200 CANALE MANDATA ¢200 CANALE MANDATA 200 CANALE MANDATA $200 CANALE MANDATA 9200 CANALE MANDATA 9200 CANALE_ MANDATA 6200
ACCIAIO INOX ACCIAIO INOX ACCIAID INOX ACCIAIO INOX ACCIAIO” INOX ACCIAIO INOX ACCIAID INOX ACCIAID INDX ACCIAID INOX ACCIAIO INOX
A
GRIGLA DI RIPRESA ARWA DIFFUSORE_FORELLINATO DIFFUSORE_FORELLINATO _GRiGLA Ol REPRESA AR DIFFUSORE_FORELLINATO _cRGLA 0 ReRESA ARA DIFFUSORE_FORELLINATO CRIGLA DI RIPRESA ARA DIFFUSORE_FORELLINATO GRIGLA DI RIPRESA ARIA |
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PARETE TAGLIAFUOCO PARETE TAGLIAFUOCO
CGALLERIA DRENAGCI
1 39.84 C
COMPARTIMENTO n°2
CANALI HVAC GALLERIA MALAMOCCO — SCALA 1:50 PIANTA CHIAVE
NOTE —= |
b E -
1: TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN mm SU L.m.m. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
P ART INGRESSO LOC 4 l E VA l VOl E 2 TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN mm SALVO DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO
.
3 RICAMBI D'ARIA PREVISTI A PROGETTO NELLE GALLERIE IMPIANTI: UV100P~—PE-NND-4001 PLANNETRA GENERALE
N INASSENZA DI PERSONALE: 2,5 VOL/H IN TUTTI | LOCALL; MV100P-PE-MHD-5001+ 5008 IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — GALLERIE
IN PRESENZA DI PERSONALE: 4 VOL/H IN TUTTI | LOCAL; VALAMOCCO
5 L N IN SITUAZIONE DI INCENDIO: 6 VOL/H NEL COMPARTIMENTO COLPITO — NON APPLICABILE Al
0 SoRe)) (s LOCALI TECNICI OWERO CHIUSURA DELLE RELATIVE MV100P—PE-MHK-3501 IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — GALLERIE IMPIANTI
= SERRANDE TAGLIAFUOCO (CON ESCLUSIONE DELLE S.T. DEI LATO SPALLA NORD — DISTRIBUZIONE ARIA — SCHEMA FUNZIONALE
w LOCALI POMPE).
o MWV100P-PE-MHK-3502 IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — GALLERIE IMPIANTI
112 NOK #200 4 LE BOCCHETTE (SIA DI MANDATA CHE DI RIPRESA) SONO DOTATE DI SERRANDA DI REGOLAZIONE LATO SPALLA SUD — DISTRIBUZIONE ARIA — SCHEMA FUNZIONALE
kA MANUALE. LE BOCCHETTE DI MANDATA SARANNO RIVOLTE VERSO IL BASSO, QUELLE DI PRESA
e VERSO L'ALTO E SARANNO MONTATE SFALSATE FRA DI LORO MWV100P-PE-MHD-4501 /4502 IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — EDIFICIO
e AUTOMAZIONE E CONTROLLO — PIANTE DISTRIBUZIONE ARIA
— 5 LE SERRANDE TAGLIAFUOCO PER LA VENTILAZIONE DEI LOCALI IMPIANTI E DEI LOCALI VALVOLE
/\ SONO DOTATE DI SERVOCOMANDO (POSIZIONATO FUORI DAL LOCALE) PER DISARMO E RIARMO SIA WV100P—PE-MHD-4531 IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — EDIFICIO
\ AUTOMATICO (DA CENTRO GESTIONE EMERGENZE) GHE MANUALE. IN CASO DI INCENDIO IN UN ELE/HVAC — PIANTE DISTRIBUZIONE ARIA
COMPARTIMENTO. TALI SERRANDE TAGLIAFUOCO IN CASO DI COMPARTIMENTO COLPITO S
PORTERANNO IN POSIZIONE DI CHIUSURA.
ARA GALLERIA PRINCIPALE 6 NEI LOCALI CONNETTORI LA FUNZIONE DI SERRANDA TAGLIAFUOCD E’ DATA DALLE VALVOLE
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L : 0 14: LE CONNESSIONI TRA SERRANDE TAGLIAFUOCO DEI LOCALI IMPIANTI E VALVOLE ANTIALLAGAMENTO
TN o T i DEI LOCALI CONNETTORI CON | RELATIVI CANALI DOVRANNQ ESSERE VERIFICATE IN SEDE DI BOCCA DI MALAMOCCO
= F MONTAGGIO IMPIANTI
woropEeD 1 I W) 15 LE DIMENSIONI DEI GIUNTI DI COMPENSAZIONE DOVRANNO ESSERE DEFINITE IN FUNZIONE DELLE IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO UTILIZZATO
Z( GALLERIE MALAMOCCO - TAV. 04 DI 08
L lged | 16: N CORRISPONDENZA DEI GIUNTI DI COMPENSAZIONE IL FISSAGGIO E LA POSIZIONE DEI SUPPORTI
T — DEGLI STESSI CANALI DOVRA' ESSERE CONTROLLATA CON IL GIUNTO  ACQUISITO PER GARANTIRNE
LA CORRETTA FUNZ‘ONAUTA' ELABORATO (CONTROLLATO APPROVATO
GALLERIA PRINCIPALE | |4
ﬁ¢ m% % SECONDARA a9 F. JACOBELLI A.GANDINI Y.EPRIM
+2.39 17: LE QUOTE DEI CANALI HVAC SARANNO DA VERIFICARE E CONFERNARE IN SEDE DI MONTAGGIO
‘ l \. ELABORATO CoDice FILE oATA
AN . : 18: LE CONDOTTE VERTICALI CONTENUTE NEI CAVEDI DI SPALLA, RICHIEDONO REQUISITI DI RESISTENZA WV100P-PE-MHD-5004—11-C0 | MV100P—PE-MHD-5004-11-C0.dwg| 16 GIUGNO 2014
f— AL FUOCO REI 120
» »
19:  IL DIFFUSORE A MAGLIA FORELLINATA NEL LOCALE CONNETTORI SARA’ POSTO IN OPERA IN MODO DA CONSORZIO VENEZIA NUOVA
NON INTRALCIARE LA MANUTENZIONE DEL TIRANTE DELLA CERNIERA
COORDINAMENTO PROGETTAZIONE
PROGETTAZIONE
VERIFIGATO: CONTROLLATO:
10.00 " Caretts e o]
I Responsotie:
CONSORZIO VENEZIA NUOVA Ing. Alberto Scotti
Ing. H. Redi
SEZIONE D-D - SCALA 1:50 PR PR A SRS DL E TG ERE TR NS T T DT ST
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TECHNITAL CENTRO CAD MILANG




LOCALE IMPIANTI

GRIGLIA DI MANDATA ARIA

LOCALE CONNETTORE
GRIGLIA DI MANDATA ARIA

LOCALE VALVOLE

LOCALE CONNETTORE
GRIGLIA DI MANDATA ARIA

LOCALE IMPIANTI

GRIGLIA DI MANDATA ARIA

LOCALE CONNETTORE
GRIGLIA DI MANDATA ARIA

LOCALE IMPIANTI

GRIGLIA DI MANDATA ARIA

LOCALE CONNETTORE
GRIGLIA DI MANDATA ARIA

LOCALE VALVOLE

LOCALE CONNETTORE

TECHNITAL CENTRO CAD MILANG

PART. INGRESSO LOCALE CONNETTORI

oW l
I

O

CANALI N ACCD
NOX $200

N

GALLERIA PRINCIPALE

[ =

SEZIONE E-E -

COMPARTIMENTO 5 -

LOCALE VALVOLE

+
S
©
&3

+7.95
m / (i ’\= 1 Q0RO BLETTRCD
O)E
/ GALLERIA PRINCIPALE GALLERIA SECONDARIA
+2.35
\ ]
+0.00

TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN mm SU L.m.m.
TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN mm SALVO DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO

RICAMBI D'ARIA PREVISTI A PROGETTO NELLE GALLERIE IMPIANTI:
IN ASSENZA DI PERSONALE: 2,5 VOL/H IN TUTTI I LOCALI;
IN PRESENZA DI PERSONALE: 4 VOL/H IN TUTTI I LOCALI;
IN SITUAZIONE DI INCENDIO: 6 VOL/H NEL COMPARTIMENTO COLPITO — NON APPLICABILE Al
LOCALI TECNICI OWEROQ CHIUSURA DELLE RELATIVE
SERRANDE TAGLIAFUOCO (CON ESCLUSIONE DELLE ST. DEI
LOCALI POMPE).

LE BOCCHETTE (SIA DI MANDATA CHE DI RIPRESA) SONO DOTATE DI SERRANDA DI REGOLAZIONE
MANUALE. LE BOCCHETTE DI MANDATA SARANNO RIVOLTE VERSOQ IL BASSO, QUELLE DI PRESA
VERSO L'ALTO E SARANNO MONTATE SFALSATE FRA DI LORO

LE SERRANDE TAGLIAFUOCO PER LA VENTILAZIONE DEI LOCALI IMPIANTI E DEI LOCALI VALVOLE
SONO DOTATE DI SERVOCOMANDO (POSIZIONATO FUORI DAL LOCALE) PER DISARMO E RIARMO SIA
AUTOMATICO (DA CENTRO GESTIONE EMERGENZE) CHE MANUALE. IN CASO DI INCENDIO IN UN
COMPARTIMENTO. TALI SERRANDE TAGLIAFUOCO IN CASO DI COMPARTIMENTO COLPITO S
PORTERANNO IN POSIZIONE DI CHIUSURA.

NEI LOCALI CONNETTORI LA FUNZIONE DI SERRANDA TAGLIAFUOCO E’ DATA DALLE VALVOLE
ANTIALLAGAMENTO E DA VERNICIATURA INTUMESCENTE DEL RELATIVO TRATTO DI CANALE. IN CASO
DI INCENDIO IN UN COMPARTIMENTO, LE SERRANDE TAGLIAFUOCO DEL COMPARTIMENTO COLPITO
SI PORTERANNG IN POSIZIONE DI CHIUSURA.

IN CORRISPONDENZA DI OGNI SERRANDA TAGLIAFUOCO PREVEDERE PORTINE DI ISPEZIONE SUL
CANALE, PER CARATTERISTICHE VEDERE SPECIFICA TECNICA HVAC.

L'INDICAZIONE "RF" DEI CANALI HVAC A SERVIZIO DELLE GALLERIE E’ RIFERITA ALLA
CARATTERISTICA REI 120, REALIZZATA CON CANALI IN AISI 316 COIBENTATO.

CARATTERISTICHE, INTERASSE E DIMENSIONI DEI SUPPORTI, CANALI, BARRE FILETTATE, ETC, DA
SVILUPPARSI CON PROGETTO COSTRUTTIVO IN FUNZIONE DEGLI EFFETTIVI CARICHI DA SOSTENERE
E DELLA RESISTENZA AL FUOCO DA GARANTIRE.

: LA SCELTA DEL METODO DI FISSAGGIO DEI PROFILI/ANCORAGGI DEI CANALI ALLA STRUTTURA DEL

CASSONE DOVRA ESSERE DEFINITA DALLO STRUTTURISTA ANCHE IN FUNZIONE DEGLI EFFETTIVI
CARICHI APPLICATI E DELLA RESISTENZA AL FUGCO DA GARANTIRE

: VERIFICARE IN FASE DI INSTALLAZIONE L'INGRESSO CANALI NEI LOCALI CON POSIZIONE ESATTA

FOROMETRIE

: PER POSIZIONI E CARATTERISTIHCE CANOTTI DI PASSAGGIO FARE RIFERIMENTO ALLE FOROMETRIE

ED AL RELATIVO DETTAGLIO

. PER INGOMBRO PASSERELLE E INGOMBRO VIE CAVI, FARE RIFERIMENTO Al DISEGNI ELETTRICI
+ LE CONNESSIONI TRA SERRANDE TAGLIAFUOCO DEI LOCALI IMPIANTI E VALVOLE ANTIALLAGAMENTO

DEI LOCALI CONNETTORI CON | RELATIVI CANALI DOVRANNQ ESSERE VERIFICATE IN SEDE DI
MONTAGGIO

: LE DIMENSIONI DEI GIUNTI DI COMPENSAZIONE DOVRANNO ESSERE DEFINITE IN FUNZIONE DELLE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO UTILIZZATO

: IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI DI COMPENSAZIONE IL FISSAGGIO E LA POSIZIONE DEI SUPPORTI

DEGLI STESSI CANALI DOVRA' ESSERE CONTROLLATA CON IL GIUNTO ACQUISITO PER GARANTIRNE
LA CORRETTA FUNZIONALITA'

 LE QUOTE DEI CANALI HVAC SARANNO DA VERIFICARE E CONFERMARE IN SEDE DI MONTAGGIO
: LE CONDOTTE VERTICALI CONTENUTE NEI CAVEDI DI SPALLA, RICHIEDONO REQUISITI DI RESISTENZA

AL FUOCO REI 120

19: IL DIFFUSORE A MAGLIA FORELLINATA NEL LOCALE CONNETTORI SARA’ POSTO IN OPERA IN MODO DA

NON INTRALCIARE LA MANUTENZIONE DEL TIRANTE DELLA CERNIERA
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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

MV100P-PE-MMD-4001

MV100P-PE-MHD-5001+5008

MV100P-PE-MHK-3501

MV100P-PE-MHK-3502

MV100P-PE-MHD-4501/4502

MV100P-PE-MHD-4531

PLANIMETRIA GENERALE

IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — GALLERIE
LAMOCCO

IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — GALLERIE IMPIANTI

LATO SPALLA NORD - DISTRIBUZIONE ARIA — SCHEMA FUNZIONALE

IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — GALLERIE IMPIANTI
LATO SPALLA SUD — DISTRIBUZIONE ARIA — SCHEMA FUNZIONALE

IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — EDIFICIO
AUTOMAZIONE E CONTROLLO — PIANTE DISTRIBUZIONE ARIA

IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — EDIFICIO
ELE/HVAC — PIANTE DISTRIBUZIONE ARIA

DI VENEZIA

0] 15/06/14 | EMISSONE Fa[AG| YE
RI\E/IWISI‘\L;;;TERO DELLE INFRASTRU;E;:;E;]NEE DEI TRASPORTI —
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO REP. 8602 DEL 08-02-2013 (LAVORI)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1 (LAVORI)

(estratto ed aggiornamento

WBS: LN.L1.50 — MA,
WBE: LN.L1.50.PE.11

PROGETTO ESECUTIVO

CTN del 19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esami-
nato dal Comitato Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di

WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158

IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO
GALLERIE MALAMOCCO - TAV. 05 DI 08

del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal

.L1.50 - CH.L1.50
- MA.L1.50.PE.15 — CH.L1.50.PE.15
BOCCA DI MALAMOCCO
IMPIANTI

ELABORATO
F. JACOBEL

CONTROLLATO
L A.GANDINI

APPROVATO
Y.EPRIM

N. ELABORATO

WV100P—PE-MHD-5005-11-C0 | MV100P—PE-MHD-5005—11-C0.dwg

CODICE FILE DATA

16 GIUGNO 2014

CONSORZIO

"VENEZIA NUOVA”

VERIFICATO:
L. Carretta

CONSORZIO
Ing.

P
QUALSUASI RPROT

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

ROTETTA AL SES) DELLA LEGGE 77 APRILE 1947 £33 TUTT T DIRTTT FSERVAT
DUZIONE £ UTLZZAZIONE NON AUTORZZATE. SARANNG PERSEGUTE A RIGORE DI LEGGE

PROGETTAZIONE
O [Fagecmeas)

I Responsobile:
Ing. Alberto Scotti

CONTROLLATO:
V. Ardone

VENEZIA NUOVA
H. Redi




TECHNITAL CENTRO CAD MILANG

LOCALE IMPIANTI
GRIGLIA DI_MANDATA ARIA

CANALE MANDATA #200
ACCIAIO INOX

GRIGLIA DI RIPRESA ARIA

LOCALE CONNETTORE
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LOCALE VALVOLE
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= —
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PART. INGRESSO LOCALE VALVOLE
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SEZIONE F-F — SCALA 1:50

PIANTA CHIAVE

NOTE

19: IL DIFFUSORE A MAGLIA FORELLINATA NEL LOCALE CONNETTORI SARA’ POSTO IN OPERA IN MODO DA

TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN mm SU I.m.m.

TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN mm SALVO DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO

RICAMBI D'ARIA PREVISTI A PROGETTO NELLE GALLERIE IMPIANTI:
IN ASSENZA DI PERSONALE: 2,5 VOL/H IN TUTTI | LOCALI;
IN PRESENZA DI PERSONALE: 4 VOL/H IN TUTTI | LOCALI;

IN SITUAZIONE DI INCENDIO: 6 VOL/H NEL COMPARTIMENTO COLPITO — NON APPLICABILE Al

LOCALI TECNICI OWERO CHIUSURA DELLE RELATIVE

SERRANDE TAGLIAFUOCO (CON ESCLUSIONE DELLE S.T. DEI
LOCALI POMPE).

LE BOCCHETTE (SIA DI MANDATA CHE DI RIPRESA) SONO DOTATE DI SERRANDA DI REGOLAZIONE
MANUALE. LE BOCCHETTE DI MANDATA SARANNO RIVOLTE VERSO IL BASSO, QUELLE DI PRESA

VERSO L'ALTO E SARANNO MONTATE SFALSATE FRA DI LORD

LE SERRANDE TAGLIAFUOCO PER LA VENTILAZIONE DEI LOCALI IMPIANTI E DEI LOCALI VALVOLE
SONO DOTATE DI SERVOCOMANDO (POSIZIONATO FUORI DAL LOCALE) PER DISARMO E RIARMO SIA
AUTOMATICO (DA CENTRO GESTIONE EMERGENZE) CHE MANUALE. IN CASO DI INCENDIO IN UN

COMPARTIMENTO. TALI SERRANDE TAGLIAFUOCO IN CASO DI COMPARTIMENTO COLPITO SI

PORTERANNO IN POSIZIONE DI CHIUSURA.

NEI LOCALI CONNETTORI LA FUNZIONE DI SERRANDA TAGLIAFUOCO E’ DATA DALLE VALVOLE

ANTIALLAGAMENTO E DA VERNICIATURA INTUMESCENTE DEL RELATIVO TRATTO DI CANALE. IN CASO
DI INCENDIO IN UN COMPARTIMENTO, LE SERRANDE TAGLIAFUOCO DEL COMPARTIMENTO COLPITO

SI PORTERANNO IN POSIZIONE DI CHIUSURA.

IN CORRISPONDENZA DI OGNI SERRANDA TAGLIAFUOCO PREVEDERE PORTINE DI ISPEZIONE SUL

CANALE, PER CARATTERISTICHE VEDERE SPECIFICA TECNICA HVAC.

L'INDICAZIONE "RF” DEI CANALI HVAC A SERVIZIO DELLE GALLERIE E’ RIFERITA ALLA
CARATTERISTICA REI 120, REALIZZATA CON CANALI IN AIS| 316 COIBENTATO.

CARATTERISTICHE, INTERASSE E DIMENSIONI DEI SUPPORTI, CANALI, BARRE FILETTATE, ETC, DA
SVILUPPARSI CON PROGETTO COSTRUTTIVO IN FUNZIONE DEGLI EFFETTIVI CARICHI DA SOSTENERE

E DELLA RESISTENZA AL FUGCO DA GARANTIRE.

: LA SCELTA DEL METODQ DI FISSAGGIO DEI PROFILI/ANCORAGGI DEI CANALI ALLA STRUTTURA DEL
CASSONE DOVRA ESSERE DEFINITA DALLO STRUTTURISTA ANCHE IN FUNZIONE DEGLI EFFETTIVI

CARICHI APPLICATI E DELLA RESISTENZA AL FUOCO DA GARANTIRE

FOROMETRIE

ED AL RELATIVO DETTAGLIO

: VERIFICARE IN FASE DI INSTALLAZIONE L'INGRESSO CANALI NEI LOCALI CON POSIZIONE ESATTA

: PER POSIZIONI E CARATTERISTIHCE CANOTTI DI PASSAGGIO FARE RIFERIMENTO ALLE FOROMETRIE

: PER INGOMBRO PASSERELLE E INGOMBRO VIE CAVI, FARE RIFERIMENTO Al DISEGNI ELETTRICI
: LE CONNESSIONI TRA SERRANDE TAGLIAFUOCO DEI LOCALI IMPIANTI E VALVOLE ANTIALLAGAMENTO

DEI LOCALI CONNETTORI CON | RELATIVI CANALI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN SEDE DI

MONTAGGIO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO UTILIZZATO

LA CORRETTA FUNZIONALITA'

AL FUOCO REI 120

: LE DIMENSIONI DEI GIUNTI DI COMPENSAZIONE DOVRANNQ ESSERE DEFINITE IN FUNZIONE DELLE

: IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI DI COMPENSAZIONE IL FISSAGGIO E LA POSIZIONE DEI SUPPORTI
DEGLI STESSI CANALI DOVRA" ESSERE CONTROLLATA CON IL GIUNTO ACQUISITO PER GARANTIRNE

: LE QUOTE DEI CANALI HVAC SARANNO DA VERIFICARE E CONFERMARE IN SEDE DI MONTAGGIO
: LE CONDOTTE VERTICALI CONTENUTE NEI CAVEDI DI SPALLA, RICHIEDONO REQUISITI DI RESISTENZA

NON INTRALCIARE LA MANUTENZIONE DEL TIRANTE DELLA CERNIERA

VA,
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0
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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

MV100P—-PE-MMD-4001 PLANIMETRIA GENERALE

MV100P-PE-MHD-5001+ 5008 IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — GALLERIE
MALAMOCCO

MV100P-PE-MHK-3501 IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — GALLERIE IMPIANTI
LATO SPALLA NORD - DISTRIBUZIONE ARIA — SCHEMA FUNZIONALE
MV100P-PE-MHK-3502 IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — GALLERIE IMPIANTI
LATO SPALLA SUD - DISTRIBUZIONE ARIA — SCHEMA FUNZIONALE
MV100P—-PE-MHD-4501/4502 IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — EDIFICIO
AUTOMAZIONE E CONTROLLO — PIANTE DISTRIBUZIONE ARIA
MV100P-PE-MHD-4531 IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — EDIFICIO
ELE/HVAC - PIANTE DISTRIBUZIONE ARIA

0] 15/06/14 | EMISSONE Fa[AG| YE

REVISIONE DESCRIZIONE, i, [con] AP,

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO REP. 8602 DEL 08-02-2013 (LAVORI)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1 (LAVORI)

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal
CTN del 19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esami-
nato dal Comitato Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di

WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158
WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.11 - MA.L1.50.PE.15 - CH.L1.50.PE.15

BOCCA DI MALAMOCCO
IMPIANTI

IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO
GALLERIE MALAMOCCO - TAV. 06 DI 08

ELABORATO CONTROLLATO APPROVATO

F. JACOBELLI A.GANDINI Y.EPRIM

N. ELABORATO CODICE FILE DATA

WV100P—PE-MHD-5006-11-C0 | MV100P—PE-MHD-5006—11—C0.dwg 16 GIUGNO 2014

CONSORZIO "VENEZIA NUOVA”

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE
PROGETTAZIONE
O [Fagecmeas)
I Responsabile:
Ing. Alberto Scotti
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1: TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN mm SU I.m.m.

3: RICAMBI D'ARIA PREVISTI A PROGETTO NELLE GALLERIE IMPIANTI

IN ASSENZA DI PERSONALE: 2,5 VOL/H IN TUTTI | LOCALI;
IN PRESENZA DI PERSONALE: 4 VOL/H IN TUTTI | LOCALL;

IN SITUAZIONE DI INCENDIO: 6 VOL/H NEL COMPARTIMENTO COLPITO — NON APPLICABILE Al

2: TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN mm SALVO DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO

LOCALI TECNICI OWERO CHIUSURA DELLE RELATIVE

SERRANDE TAGLIAFUOCO (CON ESCLUSIONE DELLE S.T. DEI

LOCALI POMPE).

4: LE BOCCHETTE (SIA DI MANDATA CHE DI RIPRESA) SONO DOTATE DI SERRANDA DI REGOLAZIONE
MANUALE. LE BOCCHETTE DI MANDATA SARANNO RIVOLTE VERSO IL BASSO, QUELLE DI PRESA
VERSO L'ALTO E SARANNO MONTATE SFALSATE FRA DI LORO

5:  LE SERRANDE TAGLIAFUOCQ PER LA VENTILAZIONE DEI LOCALI IMPIANTI E DEI LOCALI VALVOLE
SONO DOTATE DI SERVOCOMANDO (POSIZIONATO FUORI DAL LOCALE) PER DISARMO E RIARMO SIA
AUTOMATICO (DA CENTRO GESTIONE EMERGENZE) CHE MANUALE. IN CASO DI INCENDIO IN UN
COMPARTIMENTO. TALI SERRANDE TAGLIAFUOCO IN CASO DI COMPARTIMENTO COLPITO SI
PORTERANNO IN POSIZIONE DI CHIUSURA.

6:  NEI LOCALI CONNETTORI LA FUNZIONE DI SERRANDA TAGLIAFUOCO E’ DATA DALLE VALVOLE
ANTIALLAGAMENTO E DA VERNICIATURA INTUMESCENTE DEL RELATIVO TRATTO DI CANALE. IN CASO
DI INCENDIO IN UN COMPARTIMENTO, LE SERRANDE TAGLIAFUOCO DEL COMPARTIMENTO COLPITO
SI PORTERANNO IN POSIZIONE DI CHIUSURA.

7: IN CORRISPONDENZA DI OGNI SERRANDA TAGLIAFUOCO PREVEDERE PORTINE DI ISPEZIONE SUL
CANALE, PER CARATTERISTICHE VEDERE SPECIFICA TECNICA HVAC.

8: L'INDICAZIONE "RF” DEI CANALI HVAC A SERVIZIO DELLE GALLERIE E' RIFERITA ALLA
CARATTERISTICA REI 120, REALIZZATA CON CANALI IN AIS| 316 COIBENTATO.

9:  CARATTERISTICHE, INTERASSE E DIMENSIONI DEI SUPPORTI, CANALI, BARRE FILETTATE, ETC, DA
SVILUPPARSI CON PROGETTO COSTRUTTIVO IN FUNZIONE DEGLI EFFETTIVI CARICHI DA SOSTENERE
E DELLA RESISTENZA AL FUOCO DA GARANTIRE.

10: LA SCELTA DEL METODO DI FISSAGGIO DEI PROFILI/ANCORAGG! DEI CANALI ALLA STRUTTURA DEL
CASSONE DOVRA ESSERE DEFINITA DALLO STRUTTURISTA ANCHE IN FUNZIONE DEGLI EFFETTIVI
CARICHI APPLICATI E DELLA RESISTENZA AL FUOCO DA GARANTIRE

11: VERIFICARE IN FASE DI INSTALLAZIONE L'INGRESSO CANALI NEI LOCALI CON POSIZIONE ESATTA
FOROMETRIE

12: PER POSIZIONI E CARATTERISTIHCE CANOTTI DI PASSAGGIO FARE RIFERIMENTO ALLE FOROMETRIE
ED AL RELATIVO DETTAGLIO

13: PER INGOMBRO PASSERELLE E INGOMBRO VIE CAVI, FARE RIFERIMENTO Al DISEGNI ELETTRICI
14: LE CONNESSIONI TRA SERRANDE TAGLIAFUOCD DEI LOCALI IMPIANTI E VALVOLE ANTIALLAGAMENTO
DEI LOCALI CONNETTORI CON | RELATIVI CANALI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN SEDE DI
MONTAGGIO

15: LE DIMENSIONI DEI GIUNTI DI COMPENSAZIONE DOVRANNO ESSERE DEFINITE IN FUNZIONE DELLE
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO UTILIZZATO

16: IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI DI COMPENSAZIONE IL FISSAGGIO E LA POSIZIONE DEI SUPPORTI
DEGLI STESSI CANALI DOVRA" ESSERE CONTROLLATA CON IL GIUNTO  ACQUISITO PER GARANTIRNE
LA CORRETTA FUNZIONALITA"
17: LE QUOTE DEI CANALI HVAC SARANNO DA VERIFICARE E CONFERMARE IN SEDE DI MONTAGGIO

18: LE CONDOTTE VERTICALI CONTENUTE NEI CAVEDI DI SPALLA, RICHIEDONO REQUISITI DI RESISTENZA
AL FUOCO REI 120

19: IL DIFFUSORE A MAGLIA FORELLINATA NEL LOCALE CONNETTORI SARA’ POSTO IN OPERA IN MODO DA
NON INTRALCIARE LA MANUTENZIONE DEL TIRANTE DELLA CERNIERA
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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

MV100P—PE-MMD-4001

MV100P-PE-MHD-5001+ 5008

MV100P—PE-MHK-3501

MV100P-PE-MHK-3502

MV100P—PE-MHD-4501/4502

MV100P-PE-MHD-4531

PLANIMETRIA GENERALE
IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTQ — GALLERIE
MOCCO
IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — GALLERIE IMPIANTI
LATO SPALLA NORD — DISTRIBUZIONE ARIA — SCHEMA FUNZIONALE

IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — GALLERIE IMPIANTI
LATO SPALLA SUD — DISTRIBUZIONE ARIA — SCHEMA FUNZIONALE

IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTQ — EDIFICIO
AUTOMAZIONE E CONTROLLO — PIANTE DISTRIBUZIONE ARIA

IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTQ — EDIFICIO
ELE/HVAC — PIANTE DISTRIBUZIONE ARIA

SEZIONE G-G -

SCALA

1:50

0] 15/06/14 | EMISSONE Fa[AG| YE

REVISIONE DESCRIZIONE, i, [con] AP,

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO REP. 8602 DEL 08-02-2013 (LAVORI)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1 (LAVORI)

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal
CTN del 19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esami-
nato dal Comitato Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di

WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158
WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.11 - MA.L1.50.PE.15 - CH.L1.50.PE.15

BOCCA DI MALAMOCCO
IMPIANTI

IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO
GALLERIE MALAMOCCO - TAV. 07 DI 08
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1 GALLERIA PRINCIPALE MANUALE. LE BOCCHETTE DI MANDATA SARANNO RIVOLTE VERSO IL BASSO, QUELLE DI PRESA
1 D
SERRANDE ASTIRAZONE — VERSO L'ALTO E SARANNO MONTATE SFALSATE FRA DI LORO
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7 % T T @ SONO DOTATE DI SERVOCOMANDO (POSIZIONATO FUORI DAL LOCALE) PER DISARMO E RIARMO SIA
[ L E AUTOMATICO (DA CENTRO GESTIONE EMERGENZE) CHE MANUALE. IN CASO DI INCENDIO IN UN
T - COMPARTIMENTO. TALI SERRANDE TAGLIAFUOCO IN CASO DI COMPARTIMENTO COLPITO Sl
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% 8:  L'INDICAZIONE "RF” DEI CANALI HVAC A SERVIZIO DELLE GALLERIE E' RIFERITA ALLA
[E-TAGLAFUOCO = CARATTERISTICA REI 120, REALIZZATA CON CANALI IN AISI 316 COIBENTATO.
CALLERIA DRENAGGI — [ 9: CARATTERISTICHE, INTERASSE E DIMENSIONI DEI SUPPORTI, CANALI, BARRE FILETTATE, ETC, DA
7 N SVILUPPARSI CON PROGETTO COSTRUTTIVO IN FUNZIONE DEGLI EFFETTIVI CARICHI DA SOSTENERE
A A | E DELLA RESISTENZA AL FUOCO DA GARANTIRE.
¥
4U.9 H —[ 10: LA SCELTA DEL METODO DI FISSAGGIO DEI PROFILI/ANCORAGGI DEI CANALI ALLA STRUTTURA DEL
COM PART' M ENTO '8 CASSONE DOVRA ESSERE DEFINITA DALLO STRUTTURISTA ANCHE IN FUNZIONE DEGLI EFFETTIVI
n CARICHI APPLICATI E DELLA RESISTENZA AL FUOCO DA GARANTIRE
11: VERIFICARE IN FASE DI INSTALLAZIONE L'INGRESSO CANALI NEI LOCALI CON POSIZIONE ESATTA
FOROMETRIE
12: PER POSIZIONI E CARATTERISTIHCE CANOTTI DI PASSAGGIO FARE RIFERIMENTO ALLE FOROMETRIE
ED AL RELATIVO DETTAGLIO
CANALI HVAC GALLERIA MALAMOCCO - SCALA 1:50
PART. INGRESSO LOCALE CONNETI‘ORI b LOCALE POMPE 13: PER INGOMBRO PASSERELLE E INGOMBRO VIE CAVI, FARE RIFERIMENTO Al DISEGNI ELETTRICI
” / T Il 14: LE CONNESSIONI TRA SERRANDE TAGLIAFUOCO DEI LOCALI IMPIANTI E VALVOLE ANTIALLAGAMENTO
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- - -7 1S DEGLI STESSI CANALI DOVRA' ESSERE CONTROLLATA CON IL GIUNTO ACQUISITO PER GARANTIRNE
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2 : LE QUOTE DEI CANALI HVAC SARANNO DA VERIFICARE E CONFERMARE IN SEDE DI MONTAGGIO
: LE CONDOTTE VERTICAL! CONTENUTE NEI CAVEDI DI SPALLA, RICHIEDONO REQUISITI DI RESISTENZA
AL FUOCO REI 120
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I MAGISTRATO ALLE ACQUE
- NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984

CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8802 DEL 08-02-2013 (LAVORI)
+7.95 INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER
LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1 (LAVORI)

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal
CTM del 19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.LL.50, favorevolmente esami-
+5.85 nato dal Comitato Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di

WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158
WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.11 - MA.L1.50.PE.15 - CH.L1.50.PE.15
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TECHNITAL CENTRO CAD MILANO

: : : : : : — PIANTA CHIAVE
ZONA ACCESSO ZONA ACCESSO
AND SCALA 281 ANO SCALA T2
MONTACARICHI MONTACARICHI
USCITA DA EDIFICIO COMPRESSORI
EDIFICIO ANTINCENDIO EDIFICIO COMPRESSORI £ VASCA IMPIAN
SS=3067 5S=3068 ‘ ‘ L 2 ch L 2
== J K
EDIFICIO ARIA
A & SERVIZI/STRUMENTI A
QUOTA PIANO CAUPAGNA QUOTA PIANO CAUPAGNA
+3.50 +3.50
+ ! 4

PASSAGGIO APPARECCHI

CON COPERTURA RIMOVIBILE
CUNICOLO TUBAZIONI

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

PREDISPOSIZIONE_CUNICOLO MV100P-PE-MMD-4001 PLANIMETRIA GENERALE

PER TUBAZIONI MONITORI CONCA

- MV100P-PE-MHK—3543 IMPIANTO DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO — SISTEMA SPLIT
SYSTEM EDIFICI MINORI — SCHEMA FUNZIONALE
PIANTA A QUOTA COPERTURA
PORTA DI ACCESSO AL SEMIEDIFICIO _~ H/ ‘ ‘ ‘ ‘
COMPRESSORI "B”
VANO SCALE COMUNE AL SEMIEDIFICIO [— NOTE
COMPRESSORI "B" ED EDIFICIO -1.90 —
EDIFICIO ANTINCENDIO EDIFICIO COMPRESSORI ARA SERVIZI E STROVENT! 4 1: TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN mm SALVO DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO
ACCESSO AD EDIFICIO 2: TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m l.m.m.
ARIA SERWZL £ STROVENTI ™~ 3: QUOTA EFFETTIVA DI COPERTURA DA DEFINIRE A CURA DEL CIVILE IN FUNZIONE DELLE PENDENZE E
DELLE FOGNATURE
: p—— S— ‘ A 4: DIMENSIONI/POSIZIONI OPERE CIVILI INDICATIVE (TRAVI, VANI SCALA, FONDAZIONI, PARETI ECC),
SS-3067 SS—3068 o - [[A PER ESATTA POSIZIONE E CARATTERISTICHE VEDERE RELATVO PROGETTO CIVILE.
422 = 4" 5. IN CASO DI DISCORDANZA TRA MISURAZIONI A VIDEO E QUOTE A DISEGNO, VALGONO QUESTE ULTIME.
D-3007 — \ 6:  DISEGNO IN SCALA 1:75
\

A Vi g

NORD D’IMPIANTO

)
8 | U 2.20
Iy —L.
© I _ W \$ / QUOTA FONDO VASCA
Q*f),[][)
_ _ RAMPA DI ACCESSO AD_EDIFICIO
\ D-3008 /u‘ 05 T-3000 ARWA SERVIZI E_ STRUNENTI
€0/ 16/06/14 | EMISSIONE Fi|Ac| YE
INGOMBRD TRAVE DI POZZETIO RACCOLTA DIM. 600x600xH700 INGOMBRO TRAVE DI REVISIONE DESCRIZIONE EL |CON.| APP.

CORONAMENTD PALANCOLATO SVUOTAMENTO TRAMITE POMPA CARRELLATA

CORONAMENTO  PALANCOLATQ
13600

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991

PIANTA A QUOTA APPARECCHIATURE ATTO ATTUATIVO REP. 8602 DEL 08-02-2013 (LAVORI)
INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER
LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA

- CUP: D51B02000050AC1 (LAVORI)

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal
CTM del 19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.LL.50, favorevolmente esami-
nato dal Comitato Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di
WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)
WBS: LN.L1.50 — MA.L1.50 — CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.11 - MA.L1.50.PE.15 - CH.L1.50.PE.15
A CALATA BOCCA DI MALAMOCCO

E +1.80
~ : MATERIALE ~ IMPIANTI
: ’ ’ PR . IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO

ss-308 =4 ss-s=< CORRIDOIO INGOMBRO
VAN VAN ] et e EDIFICIO ARIA SERVIZI/STRUMENTI

LOCALE ARIA SERVIZI N PIANTE E SEZIONE
E STRUMENTI ELABORATO CONTROLLATO APPROVATO
S = ° i F. JACOBELLI A.GANDINI Y.EPRIM

-1.90 ‘ N. ELABORATO CODICE FILE DATA

L A‘ - PR L “7 A < . MV100P-PE-MHD-5039-11-C0 | MV100P—PE-MHD-5039-11-CO.dwg] 16 GIUGNO 2014
\ A CONSORZIO "VENEZIA NUOVA”

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE
POZZETTO RACCOLTA DIM. 600x800xH700 PROGETTAZIONE
-5.00 SVUOTAMENTO TRAMITE POMPA CARRELLATA -500 VERIFICATO: CONTROLLATO:

L. Carretta V. Ardone n R - LNTaN AT FIW
% 4 < A ) M ¢ s g4, . i < < 4 4 . Il Responsabile:
E/CONSORZIO VENEZIA NUOVA Ing. Alberto Scotti

VALIDO SOLO PER IMPIANTI HVAC | v

USCITA DA VASCA IMPIANTI
$5-3067 $S-3068
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INGOMBRO EDIFICIO COMPRESSORI +3.50
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INGOMBRO EDIFICIO
ANTINCENDIO
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| D-3007
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S

SEZIONE A-A

OPERA PROTETTA Al SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N' 633 TUTTI | DIRITTI_RISERVATI
QUALSIAS|_RIPRODUZIONE_ED_UTILIZZAZIONE_NON_AUTORIZZATE_SARANNO_PERSEGUITE A RIGORE DI LEGGE






